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Gelijkwaardigheidsverklaring  

rendement warmteterugwinapparaat  

t.b.v. berekeningen NEN 5128  
Energieprestatie voor woningen en woongebouwen  

 -bepalingsmethode- 
 

Door TNO Bouw en Ondergrond is in opdracht van Joh.Vaillant GmbH te 

Remscheid Duitsland het rendement vastgesteld volgens de norm NEN 5138-

2004 Warmteterugwinning in gebouwen -Rendementsbepaling WTA voor in-

dividuele ventilatie-systemen- 
 

fabrikaat/merk : Joh. Vaillant GmbH  

type   : AWB AirMaster HRD 275 /3 

serienr.  : 21072700100053520006000000N5 

bouwjaar  : 2007 
 

ηWTW  : 95,1 % (gemeten rendement) 

 

ηWTW  : 95,0 % (rekenwaarde NEN 5128) 

 

Pel;vent  : 58,8 W  (elektrisch vermogen) gemeten bij:  

 U=222,2V; I= 0,407A; cosφ=0,650 
 

  Pel : 58,8 W (rekenwaarde NEN 5128 elektrisch 

vermogen inclusief vorstbeveiliging)
  

 

Datum: 21-11-2007 

Plaats: Apeldoorn 

 

Ondertekening: 

  
Ing.  A.A.L. Traversari MBA 

Afdelingshoofd Koude-, Warmte- en Installatietechniek . 

 

Meetresultaten zijn vermeld in rapport BRR 2007 KWI/034 d.d. 21-11-2007.  


