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UW APPARAAT GEBRUIKEN

1 Het apparaat wordt geleverd
met:

- Snelstartgids voor de gebruiker,
- Snelstartgids voor de installateur,

- Garantieverklaring met
veiligheidsvoorschriften.

* Ga naar www.awb.nl
voor uitgebreide informatie.

2 Beschrijving van het

hoofdscherm
6 |
| Wednesday  08:35
01.04.2014
5 .- 2|:|°c\ 8

Ext T*

4 L

Legende
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(3]
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- o

Scroltoets (boven / beneden) @
Navigeren in de menu’s.
De ingestelde waarde verhogen/verlagen.

Selectietoets
De selectie of instellingen bevestigen.

Terug-toets
Terugkeren naar het vorige menu.
Terugkeren naar de vorige instelling.

Menu-toets

Het hoofdmenu openen.

Terugkeren naar het hoofdscherm
(op elk moment).

Weergavegebied van de

huidig ingestelde modus
Weergavegebied van de berichten
Dag van de week

Tijd

Datum

Kamertemperatuur*
Buitentemperatuur gemeten

door de draadloze buitenvoeler
(enkel indien een voeler is aangesloten)

(*) Opgelet : De weergegeven
kamertemperatuur kan variéren

als de kamerthermostaat in de
hand wordt gehouden.

De kamerthermostaat meet het
best de temperatuur als hij in
zijn muursteun is bevestigd.
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2.1 Plaats van de kamerthermostaat

De kamerthermostaat kan primair of
secundair worden ingesteld:

Primair

De "primaire"kamerthermostaat van de
installatie beschikt over alle beschikbare
functies. De installatie bestaat uit een
enkele "primaire" kamerthermostaat.

Hij bevindt zich doorgaans in de meest
gebruikte ruimte van een woning.

Secundair

De "secundaire" kamerthermostaat,
geinstalleerd in een andere kamer,
beschikt over een beperkt aantal functies.

3 Beschrijving van het hoofdmenu

Menu Navigatie

Navigeer met de toetsen:

=J

Druk op de toets:

HOOFDHEMU
AN om terug te keren naar het
Warm water ** AAN Vorige SCherm
Koeling ** uT

Afwezigheid uT
Parameters

Selectie met de toets:

Druk op de toets:
om terug te keren naar het
hoofdscherm.

Efficiéntie info**
ok = Selecteren
£ =Terug

(op elk moment)

Als de installatie bestaat uit:

- Een enkele
kamerthermostaat. De
installatie bestaat uit één
primaire kamerthermostaat.

- Meerdere
kamerthermostaten.
De installatie bestaat
uit een primaire
kamerthermostaat en een
of meerdere secundaire
kamerthermostaten. Elke
kamerthermostaat wordt
ingesteld voor een bepaalde
zone en kan enkel in deze
zone worden gebruikt.

De standby-stand wordt
na 1 minuut zonder actie
geactiveerd

» Raadpleeg het hoofdstuk "Overzicht
van de beschikbare menu’s en
functies" voor meer informatie over de
mogelijkheden van elke status.

3.1 Verwarming

Menu In dit menu kunt u:

De verwarming aan- of

VERWARMING uitzetten.
EETG AAN

Programma ARN

De periodes instellen waarop
de verwarming moet werken.

Tijdwijziging UIT

Het programma (indien
ingesteld) tijdelijk aan te
passen.

ok = Selecteren
) =Terug

3.2 Warm water**

Menu In dit menu kunt u:

Het warm water aan- of
uitzetten.

De temperatuur van het
warm water instellen.

WARM WATER
JFar/uit i ARN
Temperatuur 55°C
Programma**  AAN
Tijd. wijziging**UIT

De periodes instellen waarop
de verwarming van warm
water moet werken.

ok = Salecteren
e =Terus Het programma (indien
ingesteld) tijdelijk aan te
passen.
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3.3 Koeling**

3.5 Parameters

) = Terug

ok = Selecteren

passen.

De temperatuur in te stellen
van de koeling.

Taal

Haam toestel
Toetsenbord  UIT
Scherm

Reset
Over

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de

instellingen van het systeem

3.4 Afwezigheid

ok = Selecteren
£l =Terug

Menu

In dit menu kunt u:

Menu In dit menu kunt u: Menu In dit menu kunt u:
De koeling aan- of uitzetten. De datum en tijd instellen.
De periodes instellen De taal instellen.
KDELING

mmmm- e || Waarop de koeling moet De naam van apparaat

Programma**  AAN werken. Ki

Tijdwijziging **UIT — lezen.

Temperstuur 24°c | || Het programma (indien PARANETERS De toetsblokkering aan- of
ingesteld) tijdelijk aan te fEam uitzetten.

De helderheid en het
contrast van het scherm
aanpassen.

Terugkeren naar de
fabrieksinstellingen.

Informatie uitlezen: Zone,
type en softwareversie van
de kamerthermostaat.

3.6 Efficiénti

e informatie**

HOOFDMEHU
Afwezigheid

E: eh|
Uitschakelen (uit)

B} = Terug

Een periode van
afwezigheid instellen.

ok = Selecteren

De afwezigheidsmodus
aan- of uitzetten.

Menu

In dit menu kunt u:

Energie
Efficiéntie

=4
3
in
=
m
=
fri
z
=

EFFICIENTIE INFO

De energie-
efficiéntecoéfficiént van de
installatie uitlezen.
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4 Programmeren

41 \Verwarmprogramma

* Druk op de toets > selecteer
op het scherm > verwarming >
programma > bepalen > een dag
kiezen.

Het programmeren van een dag begint om
00:00 met een maximum van 7 periodes
over 24 uur.

FROG YERWARMING
00 —

av  =lnstellen
ok =Yolgende
£ = Terug

« Stel de gewenste kamertemperatuur in
(= en bevestig met de toets ok .

« Stel het einde van de periode in met de
toetsen en bevestig met de toets
Lok .

» Herstart de programmering als u
andere periodes wilt instellen.

Om een instelling aan te passen:

* Gebruik de toetsen (achteruit)
of (vooruit) om de gewenste
instelling te selecteren.

» Pas de temperatuur of de tijd aan met
de toetsen (—] en bevestig met de
toets ok J.

Een tijdperiode annuleren:

Annuleren doet u:

- periode per periode,

- van het laatste naar de eerste periode.

» Druk op de toets om de laatst
ingestelde tijdperiode te bevestigen.

PROG VERWARMING
00:00 -
&3

4= =lnstellen
ok =Yolaende
B = Terug

» Druk op de toets (—) voor weergave

Het display verandert automatisch in
[ on wist de geprogrammeerde
temperatuur.

PROG YERWARMING
00001

¥ =lnstellen
ok =Yolaende
Bl = Terug

De instelling van de vorige periode is van
toepassing tot

» Bevestig met de toets of
annuleer een andere periode.

Een andere tijdperiode annuleren:

* Druk op de toets om de vorige
periode te markeren en voer de
procedure opnieuw uit.

-4-
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4.2 Programma voor verwarming van
warm water en koeling (**)

*  Om het programma voor verwarming
van warm water te openen : druk op de
toets > selecteer op het scherm >
warm water > programma > bepalen
> een dag kiezen.

*  Om het programma voor koeling te
openen : druk op de toets >
selecteer op het scherm > koeling. >
programma > bepalen > kies een
dag.

= Instellen
=Volgende
= Terug

» Stel de periodes in volgens hetzelfde
principe om de verwarming te
programmeren
(zie verwarmingsprogramma).

» Activeer of deactiveer de periodes
(max. 7 periodes in 24 uur).

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de
instellingen van het systeem

4.3 Een dag kopiéren

Met deze functie kunt u de instellingen van

één dag op andere dagen toepassen.

PROGRAMMA
Werwarming

Maal
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Wrijdag
Zaterdag
Zondag

ok =Selecteren
Terug

Nadat u een dag geprogrammeerd heeft,
keert u automatisch terug naar het scherm
om een dag te kiezen voor programering.

» Kies de dag om te kopiéren

» Kopieer de instelling voor één of
meerdere dagen.

4.4 Tijdelijke instellingen
(beschikbaar voor de actieve
programma’s)

Met deze functie kunt u een actief
programma tijdelijk aanpassen.

+ Druk op de toetsen (—) op het
hoofdscherm.

TLIDELLKE
WLEIGING

ur

Warm water ur

ok = Selecteren
= Terug

» Kies het programma waarop de
tijdelijke aanpassing moet worden
aangebracht.™*

» Kies de instelling en de eindtijd van de
tijdelijke instelling.

Om te annuleren:

* Op het hoofdscherm, druk op de toets
=

» Kies de tijdelijke instelling(en) die
moeten worden geannuleerd.**

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de
instellingen van het systeem
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4.5 Afwezigheid

* Druk op de toets >
selecteer op het scherm > afwezigheid
> bepalen.

AFWEZIGHEID
Begin :
01.04.2014 10:00
Einde:
i5.04.2014
Tijdens afuazigh‘.:

Kamertenp,
Sanitair: ur

4  =lnhstellen
ok =Volaende
s =Terug

» Geef het begin en einde aan van uw
afwezigheid (dag en tijd).

* Vergeet de kamertemperatuur niet in te
stellen.

4.6 Bescherming tegen vorst

Het beveiligingssysteem tegen vorst

van het apparaat stelt de verwarming in
werking van zodra de temperatuur waar
het apparaat is geinstalleerd lager is dan
5°C of als de buitentemperatuur lager is
dan 3°C.

4.7 Overzicht van de beschikbare
menu’s en functies**

(**) Beschikbaarheid van de
menu’s afhankelijk van de
instellingen van het systeem
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ey s o e P Kamerthermostaat
primair | secundair

Verwarming

De verwarming aan/uitzetten ® ®
Het verwarmingsprogramma aan/uitzetten ® ®
De periodes instellen waarop de verwarming moet werken ® ®
Het programma tijdelijk aanpassen ® ®
Warm water

De verwarming van warm water aan/uitzetten ® -
De temperatuur van het water instellen © -
Het programma voor verwarming van warm water aan/uitzetten ® -
De periodes instellen voor water te verwarmen ® -
Het programma tijdelijk aanpassen ® -
Koeling

De koeling aan/uitzetten ® )
Het koelprogramma aan/uitzetten ] ®
De koelperiode programmeren © ()
De temperatuur instellen () ()
Het programma tijdelijk aanpassen ® ®
Afwezigheid

Een afwezigheid activeren/deactiveren -
Een afwezigheid configureren -
Parameters

De datum instellen ) -
De tijd instellen © -
De menutaal kiezen ® ®
Naam van de kamerthermostaat ® ®
De automatische toetsblokkering activeren/deactiveren ® ®
Scherm (helderheid of contrast) ® ®
Terugkeren naar de fabriekinstellingen ® ®
Algemene informatie over de kamerthermostaat ® ®
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HULP NODIG ? Waarschuwing Te volgen stap

5 Problemen oplossen osnsdag 3335 Raadpleeg het
N installatievoorschrift
In dit hoofdstuk vindt u alle foutmeldingen ot EE' C van de ketel om
die de kamerthermostaat kan weergeven, ”C‘HT de druk in het
samen met een oplossing die u kunt itten ot ™ verwarmingssysteem te
uitvoeren om het apparaat terug in PROS VERUERHNG verhogen.

werking te stellen.

* Als na het uitvoeren van deze doncdos 0835

standaardoplossing uw apparaat 01042014
nog steeds niet werkt, laat u het einre 20°C Bel het telefoonnummer
uitgeschakeld en neemt u contact op BuT” ¢ dat op het scherm wordt
met uw erkend installateur. e Seriie van weergegeven.
PROG YERWARMING
20°C » 12:00
Waarschuwing Te volgen stap
De buitenvoeler heeft
Wosnsdag D835 Controleer of het oensdag 0833 de buitentemperatuur
01.04.201: verwarmmgs_systeem ’ 'ZD.C nog niet verstuurd.
BinT- 20°C onder spanning staat. gm:T A Neem contact op met
BT T ' uw erkend installateur
ST Raadpleeg de als het probleem zich
PRgg'\éE:RliJg%ralN% handleiding van de PROG VERUERITNG blijft voortdoen na 30
12 warmtepomp. minuten.
Controleer of:
Woensdag 0895 - de batterijen van de
01.04.2014
on°C Vervang de batterijen kamerthermostaat
::JT p” volgens de instructies Geen weergave correct ggplgatst zijn
ﬁ (zie batterijen op ;’diptct)Ia.r‘ltelt \{a?
atterijen zuak, rijen ni
battarijen vervangen) het scherm van de o‘rengzk:e:'z is ©
PROZ YERUARIING kamerthermostaat ’

- de batterijen niet
leeg zijn. Vervang de
batterijen in dit geval
Woensdag 0835 door nieuwe.
01'04201: Raadpleeg het

o 25? c installatievoorschrift van
e de ketel om de ketel te

con&act op met resetten.

ketel
PROG VERWARMING
20°C » 12:00
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De batterijen vervangen

loensdag 02:35
01.04.2014

st 20°C
BuitT* 5°C

Batterijen zuak,
batterijen
veryangen

PROG YERWARMING
20°C » 12:00

Als de boodschap "batterij bijna leeg —
vervang de batterijen" verschijnt op het
hoofdscherm, dan is de levensduur van de
batterijen ongeveer nog een maand.

Opmerkingen:

Als de batterijen niet op tijd worden
vervangen dan zal de verwarmingsketel
werken zonder rekening te houden met
de kamerthermostaat.

De instellingen van het apparaat
worden bewaard tot wanneer de
batterijen worden vervangen.

Maak het batterijcompartiment schoon
voordat u nieuwe batterijen plaatst.

Meng geen gebruikte en nieuwe
batterijen of batterijen van verschillende

types.

Gebruik geen herlaadbare batterijen.

Stel de batterijen nooit bloot aan hitte
of aan een vlam, probeer batterijen ook
nooit uit elkaar te halen en zorg dat ze
niet in kortsluiting zijn.

Als een batterij elektrolyt lekt en in
contact komt met de huid of kleding,
moet u dit onmiddellijk spoelen met
veel water.

Legende

1 Batterijklep

2 Batterijen

3  Batterijcompartiment
4 Kamerthermostaat

Open de batterijklep (1) van de
kamerthermostaat (4) volgens de
handelingen (A) tot (C).

* Verwijder de batterijen (2).

» Vervang de batterijen door nieuwe
Alkalinebatterijen van het type "AA
LR6" en controleer hun polariteit
(richting "+" en "-").

Lege batterijen mogen niet

bij het huishoudelijk afval
worden gegooid, maar moeten
gesorteerd en gerecycleerd
worden.
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