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KIDDY HR
KIDDY HRW
(uitvoering met ingebouwde warmwatervoorziening)

1.0 ALGEMEEN
1.1 KONSTRUKTIE KIDDY HR

De Kiddy HR is een moderne Hoog Rendement c.v.-ketel
met gaskeurlabel “schonere verbranding”. De ketel
pestaat uit een aluminium warmtewisselaar met een inge-
bouwde gasbrander. De warmtewisselaar van de Kiddy
HR/SV-ketel bestaat uit 6 gladde en 3 geribde aluminium
buizen in het voorste deel van de warmtewisselaar en 8
gladde aluminium buizen in het achterste deel van de
warmtewisselaar (zie doorsnede-tekening, afo.1).
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afb. 1.

Onderin de vuurhaard is een gasbrander gemonteerd,
welke is vitgevoerd als zgn. premix brander. Door middel
van een inspuiter, voorzien van 6 inspuitgaatjes, wordt het
gas in de prandermengkamer gebracht. Vanuit de tegen-
overliggende zijde wordt de verbrandingslucht toege-
voerd. Deze 2 stromen worden in de mengkamer perfekt
gemengd en van daar uit in de branderkamer gebracht.
Van hier uit wordt het mengsel onder druk via de drukver-
deler door het roestvaststalen branderdek geperst, waar-
na het ontstoken wordt. Het pranderdek is tevens voorzien
van een bekleding uit hoogwaardig metaalvezel, welke
zeer hoge temperaturen kan weerstaan. Door de korte
viamlengte kan nl. bij grotere schoorsteenlengtes gloeien
van het branderdek ontstaan. De benodigde verbran-
dingslucht wordt vanaf de bovenzijde van de ketel toege-
voerd met behulp van de ingebouwde verbrandingslucht-
ventilator. De verbrandingsiucht stroomt eerst langs de
voorzijde van de warmtewisselaar en zal daardoor tijdens
bedrijf al enigszins voorverwarmd worden. De bij de ver-
branding ontstane rookgassen zijn in tegenstroom met het
c.v.-water en worden allereerst langs het voorste deel van
de warmtewisselaar geleid. Hierin staan de rookgassen '
het grootste deel van hun warmte af door middel van stra-
ling en konvektie. De rookgassen worden vervolgens via
de bovenzijde van de ketel naar het achterste deel van de
warmtewisselaar geleid, waarin warmte wordt afgegeven
or konveklie en door kondensatie van de in de rookgas-
wezige waterdarnp (oij retourwaterternperaturen

peneden het dauwpunt van de rookgassen). Hetin de
ketel gevormde kondensaat kan via de kondensaansiu
worden afgevoerd naar de riolering. De rookgassen ve
ten de ketel via de aansluiting aan de bovenzijde. Doo
middel van apart-verknjgbare doorvoersets kan de Kidd
uitgevoerd worden als gesloten toestel. De volgende
mogelijkheden zijn dan aanwezig:
1) Geveldoorvoer type B.

2) Horizontale dakdoorvoer type C.
3) Muurdoorvoer type D. ,
4) Vertikale dakdoorvoer-"kondenserend” type E.

Het toestel kan ook als open toestel met bovendakse ro
gasafvoer geinstalleerd worden en is dan een klasse B
toestel. Het schoorsteenverlies van de ketel is kleiner d.
17% t.o.v. bovenwaarde. ~

Voor regeling en beveiliging van de Kiddy HR-ketel wor
de volgende apparatuuy toegepast: ‘

. Branderautomaat met ingebouwde pornpschakeling
en elektrische ontsteking.

- Gasregelblok.

- Ketelregelthermostaat (instelbaar tot 90°C.), vorstbe
veiligingsthermostaat, maximaalthermostaat
(vast ingesteld op 110°C.) en minimum waterdruk
schakelaar.

- Luchtdrukschakelaar (luchtransportbeveiliging).

- Minimum waterdrukschakelaar (MWDS)

1.1.1 KONSTRUKTIE KIDDY HRW.

Ten behoeve van de warmwatervoorziening is het ond
omschreven toestel uitgebreid met een ingebouwde w
waterunit (zie afbeelding 21) . De warmte-overdrachtvin
plaats d.m.v. een koperen spiraal, waarbij het tapwalter
door deze spiraal stroomt. Om de spiraal is een plaats
tank voor het c.v.-water aangebracht. De warrmwaterunil
voorzien van een dikke laag PU.R. isolatie. '

afb. 2.

1.2 WERKING KIDDY HR MET ENCON FURIMAT
BRANDERAUTOMAAT.

Bij warmtevraag wordt allereerst gekontroleerd of d
drukschakelaar zich in de rustpositie pevindt (kontal
pend) en de circulatiepomp bekrachtigd. Bij een ge
kontakl van de luchtdrukschakelaar wordt vervoige
ventilator bekrachtigd. Nu wordt met pehulp van dé
drukschakelaar gekontroleerd of er voldoende luch
port aanwezig is. De luchtdruk- schakelaar meet he
schil tussen de overdruk voor de Warmtewisselaal’ﬁ
onderdruk in de meetsonde, welke in de kondensb
gemonteerd (zie afb. 1). Dit drukverschil is maa
voor de hoeveelheid getransporteerde lucht. B
luchttransport zal het kontakt sluiten en wordt de
kingstransformator ingeschakeld en wordt teven

regelblok pekrachtigd. in het gasregelblok is 1 veilig-
heidsgasklep {klasse 05)ent servoregelklep (klasse 0)
gemonteerd. De brander wordt bij volle branderdruk ont-
ctoken. Nadat de ontsteking is ingeschakeld moet binnen
de veiligheidstijd van 3 sekonden door de branderauto-
maat voldoende ionisatiestroom worden waargenomen.
wanneer de warmtevraag beéindigd is, wordt de brander
direkt uitgeschakeld; de ventitator draait nog 15 sekonden
na. Ook de cirkulatiepomp draait nog even na (ca.10
minuten als er c.v. warmtevraag geweest is en ca.3 minu-
ten indien een indirekt gestookle boiler warmte gevraagd
heeft). Het c.v.-water wordt d.m.v. een driewegklep naar
de installatie of door de poiler gestuurd. De Klep blijft bij
normaal bedrif staan in de laatst gevraagde stand en
staat spanningsloos open naar de boiler.

1.2.1 WERKING KIDDY HRW MET
PHILIPS MCBA 1232 BRANDERAUTOMAAT.

Bij warmtevraag wordt allereerst gekontroleerd of de
luchtdrukschakelaar zich in de rustpositie bevindt (kontakt
geopend). Bij een geopend kontakt van de luchtdrukscha-
kelaar wordt vervolgens de ventilator bekrachtigd.
Nu wordt met behulp van de luchtdrukschakelaar gekon-
iroleerd of er voldoende luchttransport aanwezig is.
De luchtdruk schakelaar meet het verschil tussen de over-
druk voor de warmtewisselaar en de onderdruk in de
meetsonde, welke in de kondensbak is gemonteerd
(zie afb. 1). Dit drukverschil is maatgevend voor de hoe-
veelheid getransportee(de lucht. Bij voidoende luchttrans-
port zal het Kkontakt siuiten en wordt de ontstekingstrans-
tormator ingeschakeld en wordt tevens het gasregelblok
bekrachtigd. Ook de pomp wordt dan gestart. In het gas-
regelblok is 1 veiligheidsgasklep (klasse 0,5) en 1 servo-
regelklep (klasse 0) gemonteerd. De brander wordt bij
volle branderdrulc ontstoken. Nadat de ontsteking is inge-
schakeld moet binnen de veiligheidstijd van 3 sekonden
door de branderautomaat voldoende ionisatiestroom wor-
den waargenomen. Wanneer de warmtevraag beéindigd
is, wordt de brander direkt uitgeschakeld; de ventilator
draait nog 15 sekonden na. Ook de cirkulatiepomp draait
nog even na (ca.n minuten als er ¢.v. warmtevraag
geweest is en ca.3 minuten indien de warmwaterunit
warmte gevraagd heeft). De warmwaterunit wordt op een
gemiddelde temperatuur van ca. 75°C. gehouden.
Hierdoor, en door het grote overdrachtsvermogen van de
warmtewisselaar, is er onder alle omstandigheden nage-
noeg direkt (max. 30 sek.) warmwater beschikbaar.
De standaard gemonteerde mengautomaat, afgesteld op
ca. 60°C, zorgt voor een konstante tapwatertemperatuur.
De warmwaterunit is voorzien van een dikke laag P.U.R.
isolatie. Het c.v.-water wordt d.m.v. een driewegklep naar
de installatie of door de boiler gestuurd. De klep staat
spanningsloos open naar de boiler en zal indien er geen
warmtevraag optreedt altijd spanningsloos staan. Naast
de in 1.1 genoemde regel en beveiligings- apparatuur
wordt voor regeling van de Kiddy HRW de volgende
apparatuur toegepast:
- mengautomaat, driewegklep, doorstroombegrenzer en
boilerthermostaat.

1.3 AFLEVERING

De Kiddy HR(W) wordtin standaard-uitvoering geleverd
als zgn. open loestel (zonder luchtaanzuigkap) en is
geschikt voor wandmontage. De eventuee! benodigde
toebehoren vooriuitvoering als gesloten toestel zijn op
bestglling leverbaar. De ketel wordt met pemanteling gele-
verd in een kartonnen doos. De beugei voor wandmonta-
ge bevindt zich eveneens in deze doos en is aan de ach-
terzijde van de ketel opgehangen.

1.4 VOORSCHRIFTEN/
OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

Het installeren van de Kiddy dient te geschieden door een
erkend installateur, overeenkomstig de geldende voor-
schriften NEN 1078, NEN 3028 en NEN 1010. Daarnaast
dient rekening te worden gehouden met de eventueel
plaatselijk geldende bepalingen. Het toestel moet worden
opgesteld in een ruimte, die ook bij strenge kou vorstvrij
plijit. indien de gekozen'opstemngs- of stookruimte hier-
aan niet kan voldoen, dan dienen voorzieningen te wor-
den getroffen om bevriezing van het toestel en de leidin-
gen te voorkomen. Er moet voor worden gezorgd, dat de
toegevoerde verbrandingsiucht niet te sterk verontreinigd
is. Hierbij valt te denken aan chloorbestanddelen, haloge-
ne koolwaterstoffen en ammoniakdampen (bijvoorbeeld
kapsalons, kunststof-verwerkende of -producerende
bedrijven en intensieve veehouderij). Bij twiifelgevalien
wordt geadviseerd kontakt op te nemen met de techni-
sche afdeling van AWB Beek en Donk.

2.0 MONTAGE

Lees bij toepassing als gesloten toestel eerst de mon-
tagevoorschriften voor aansluiting van rookgasafvoer
(3.11)en luchttoevoer {3.1.2.)

Bij kombinaties met een indirekt gestookte voorraadboiler
(alleen bij Kiddy HR) dienen de hierbij behorende installa-
tievoor schriften aanvullend te worden aangehouden.

De Kiddy dient tegen een stijve wand gehangen te wor-
den met behulp van de meegeleverde beugel. De ketel
moetzo gemonteerd worden. dat deze goed bereikbaar is
voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Aan de
linkerzijde van de ketel moet minimaal 150 mm vrije ruimle
peschikbaar zijn, terwijl aan de rechterzijde van de ketel
minimaal 100 mm vrije ruimte beschikbaar moet zijn. De
minimale ruimte onder de ketel dient ca. 100 mm. te
bedragen. In verband met bediening en onderhoud ver-
dient het echter aanbeveling de ketel op ooghoogte te
monteren. Zie hiervoor de maatschets van de ketel in
hoofdstuk 9.0. .

Teken de gaten voor de Kkeilbouten M10 af op de muur en
boor deze gaten. Monteer de ophangbeugel; let er bij het
vastzetten van de beugel op, dat deze horizontaal hangt.
Hang de ketel vervolgens met de bovenste nokken van de ;
gietstukken, welke zich aan de zijkant van de ketel bevin-
den, in de beugel (zie afb. 3).




3.0 AANSLUITINGEN

3.1 RO-OKGASAANSLUITING OPEN TOESTEL

3.1.1 ALGEMEEN

De Kiddy wordt in standaard uitvoering geleverd als een
open toestel (zonder luchtaanzuigkap), geschikt voor
bovendakse afvoer van de rookgassen. De verbrandings-
lucht wordt aangezogen vanuit de ruimte, waarin de ketel
is opgesteld. De grootte van de ventilatieopeningen moet
worden bepaald aan de hand van NEN 1078.

De aansluiting, maximale lengte, diameter en uitmon-
dingspositie van het afvoer systeem moet eveneens vol-
doen aan NEN 1078, uitgaande van een klasse B toestel,
met een schoorsteenverlies kleiner dan 17% op boven-
waarde. Bij eventuele afwijking van NEN 1078 moet eerst
toestemming worden verkregen van het gasleverend
bedrijf (e.e.a. in overleg met de technische afdeling van
AWB Beek en Donk). Het afvoersysteem moet met behulp
van verbindingen lucht- en waterdicht worden uitgevoerd.
Zorg ervoor, dat het gehele afvoersysteem op afschot van
10 mm per meler naar de ketel figt.

3.1.2 MONTAGE LUCHTAANZUIGKAP BlJ SV KETELS

Op de bovenplaat van de ketel bevindt zich aan de rech-
terzijde een doordrukplaatje voor de luchttoevoeraansiui-
ting. Demonteer de bovenplaat door de lipjes aan de
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- aties waar geen geveldoorvoer kan worden gemanteerd.

beide zijkanten iets uit te buigen en verwijder het door-
drukplaatje voorzichtig uit de bovenplaat: Plaats vervol-
gens het luchtaanzuigkapje (los verkrijgbaar) op de venti-
jator. Let er daarbij op, dat de bedrading niet tegen de
draaiende delen van de ventilator komt. De bovenplaat |
kan vervolgens weer op de ketel gemonteerd worden.

3.2 ROOKGASAFVOER-/LUCHTTOEVOER
AANSLUITING GESLOTEN TOESTEL

321 OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

Door middel van apart verkrijgbare doorvoersets kan de
Kiddy ook uitgevoerd worden als een gesloten toestel

overeenkomstig NEN 1078, sektie 4. De benodigde ver-
brandingslucht wordt dan rechtstreeks van buitenaf aan-
gezogen. Bij toepassing als gesloten toestel zijn de vol-
gende aansluitmogelijkheden aanwezig (zie afb. 5).

Type B = Geveldoorvoer.
De rookgasafvoer en luchticevoer vindt bij de geveldoor-
voerset plaats door de wand, waartegen het toestel
geplaatst is, direkt boven de ketel.

Type C = Horizontale dakdoorvoer.
(Hiervoor wordt geleverd type E) ,
Deze doorvoerset is bedoeld om met behulp van een hor!
sontate dakdoorvoerpan gemonteerd te worden. De door-
voerset kan in diverse richtingen aangesloten worden en
is met de kete! verbonden d.m.v. 2 afzonderlijke alumini-
um pijpen (de lucht toevoerleiding mag desgewenst ook
uitgevoerd worden met gegalvaniseerde of PE-buis).

Type D = Muurdoorvoer.
De muurdoorvoerset kan bijv. toegepast worden in situ-

Zie verder de opmerkingen bij type C.

Type E = Vertikale dakdoorvoer-"kondenserend”.

in situaties waar een vertikale, bovendakse uitmonding
van een gesloten loestel gewenst is, kan de vertikale dak-
doorvoer worden toegepast. Zie verder de opmerkingen
bij type C.

92007019

| 1 bocht per kanaal

3.2.2 AFMETINGEN LUCHTTOEVOER-/ ROOKGAS
AFVOERSYSTEEM BiJ UITVOERING ALS
GESLOTEN TOESTEL (dit geldt niet voor
een uitvoering met geveldoorvoer type B)

Toegestane drukverliezen:
Het drukverlies in het luchttoevoer- en rookgasafvoersys-
teem mag de volgende waarden niet overschrijden:

Type Maximum drukverlies

Kiddy HR 20.30 - HR 20.31W
Kiddy HR 30.30 - HR 30.31W
Kiddy HR 40.30
Kiddy HR 45.30

35 Pa (3,5 mmWK)
40 Pa ( 4,0 mmWK)
50 Pa ( 5,0 mmWK)
60 Pa ( 6,0 mmWK)

KIDDY HR 40.30

‘Aantal 90°-bochten

Maximale lengte

R=1/2D
Luchttoevoer s 80 mm  |@ 90 mm 1@ 100 mm
Rookgasaivoer 5 80 mm  |@ 90 mm @ 100 mm

0 bochten per kanaal
1 bocht per kanaal
2 bochten per kanaal

13 bochten per kanaal

4 bochten per kanaal

L

9,0m (2x)[17,0 m (2x){35.0 m (2x)
6.5 m (2x)}14,0 m (2x){31,5 m (2x)
4,0m (2x){11,0m (2x)|28,0 m (2x)
1,5m (2x)] 8,0 m (2x)}24,5 m (2x)
- 5,0m (2x)}21,0 m (2x)

KIDDY HR 45.30

Bij dit totaal toegestane drukverlies zijn de volgende

plaatselijke weerstanden reeds ingekalkuleerd:

~ drukverties eventueel toegepast verloopstuk in de rook
gasaansiuiting van de ketel.

- drukverlies ventilatoraanstuiting.

De hiervoor genoemde drukverliezen behoeven dus niet
in rekening gebracht te worden, aangezien deze bij de
ketel behoren. Het kanalensysteem mag zowel horizontaal
als vertikaal liggen. De verschillende mogelijkheden zijn
hierna verder uitgewerkt, waarbij is uitgegaan van een
kanalensysteem met een diameter van 80, 90,100 of

110 mm. De weerstand van de luchttoevoer en de rook-
gasafvoer is afhankelijk van de leidingdiameter, het aantal
en soort bochten (R=D of R=1/2 D) en de toegepaste
doorvoerset. In de onderstaande tabellen is de maximale
leidinglengte weergegeven waarbij uitgegaan is van dik-
wandig afvoermateriaal, doorvoersets welke in dit installa-
tievoorschrift beschreven worden en 90° hochten met een
buigstraal van R=D en R=1/2 D. Indien bochten van 45°
toegepast worden, kan de reduktie in lengte aangehou-
den worden gelijk aan de helft van de redukiielengte bij
de 90° bochten.

3.2.2.1 MAXIMALE LENGTE LUCHTTOEVOER-/
ROOKGASAFVOERSYSTEEM MET BOCHTEN
R=1/2 D. (hierbij is rekening gehouden met het
drukverlies in de doorvoerset) :

KIDDY HR 20.30 - HR 20.31W

Aantal 90°-bochten
R=1/2D

Maximale lengte

Luchttoevoer
Rookgasalvoer

@ 100 mm
@ 100 mm

0 bochten per kanaal
1 bocht per kanaal

2 bochten per kanaal
3 bochten per kanaal

4 bochten per kanaal

24,0 meter (2x)
20,5 meter (2x)
17,0 meter (2x)
13,5 meter (2x)

10,0 meter {2x)

3.2.2.2 MAXIMALE LENGTE LUCHTTOEVOER-/
ROOKGASAFVOERSYSTEEM MET BOCHTEN R=D
« (hierbij is rekening gehouden met het drukverlies

in de doorvoerset)

KIDDY HR 20.30- HR 20.31W

Aantal 90° bochten
R=D

Maximale lengte

Luchttoevoer
Rookgasafvoer

@ 868 mm
@ 80 mm

@ 90 mm
@ 90 mm

Aantal 90°-bochten Maximale lengte

0 bochten per kanaal
1 bocht per kanaal

3 bochten per kanaal
4 bochten per kanaal

2 bochten per kanaal

20,0 meter (2x) | 38 meter (2x)
18,5 meter (2x) | 36 meter (2x)
17,0 meter (2x) | 34 meter (2x)
15,5 meter (2x) | 32 meter (2x)
14.0 meter (2x) | 30 meter (2x)

R=12D
Luchttoevoer @ 80 mm & 90 mm
Rookgasafvoer @ 80 mm & 90 mm

Kiddy HR 30.30 - HR 30.31W

0 bochten per kanaal 20,0 meter (2x) | 38 meter (2x)
17.5 meter (2x) | 35 meter (2x)
15.0 meter (2x) | 32 meter (2x)
12,5 meter (2x) | 29 meter (2x)

10,0 meter (2x) | 26 meter (2x)

2 bochten per kanaal
3 bochten per kanaal
4 bochten per kanaal

Aantal 90°-bochten

Maximale lengte

R=1/2D
Luchttoevoer 7 80 mm | 90 mm @ 100 mm
Rookgasafvoer > 80 mm |@ 90 mm  |@ 100 mm

Kiddy HR 30.30 - HR 30.31W

Aantal 90°-bochten  {Maximale lengte
R=1/2D

0 bochten per kanaal
1 bocht per kanaal

2 bochten per kanaal
3 bochten per kanaal

4 bochten per kanaal

10,5 m (2x)|20,0 m (2x)40,0 m (2x)
9.0 m (2x)[18,0 m (2X) 37,5 m{2x)
7,5 m (2x)[16,0 m (2x)}35,0 m (2x}
6,0 m (2x)[ 14,0 m (2x 32,5 m(2x)

)
45m@2x)312,0m (2x)130,0.m 2x)

Luchttoevoer 1.
Rookgasafvoer

o5 80 mm 1@ 90 mm @ 100 mm
21 80 mm  |@ 90 mm |@ 100 mm

0 bochten per kanaal [10,5 m (2x){20,0 m (2x)140,0 m (2x)
1 bocht per kanaal 8,0m (2)117.0 m (2x)}136.5m (2x)
2 bochten per kanaal| 5,5 m (2x)|14,0m (2x)[33,0 m (2x)
3 bochten per kanaal 3,0m (2x)111,0 m (2x){29,5 m (2x)
4 bochten per kanaal| - 8,0 m (2x){26,0 m (2x)




KIDDY HR 40.30 ‘ Hier afknippen 3.2.5 MONTAGE GEVELDOORVOERSET TYPE B
" . . indien luchttoevaer | .
Aantal 90 -bochtenﬂ Maximale lengte & 100 mm. ‘ De geveldoorvoerset type B bestaat uit de volgende
R=D F — { ' onderdelen:
Luchttoevoer @ 80 mm {90 mm [@ 100 mm L_) - — L ot et Ventilatorkap met aansluiting & 100/80 mm.
Rookgasafvoer % 80 mm |@ 90 mm |& 100 mm . Binnenpijp met bocht en O-ring & 80 mm.
- : Gevelplaat met buitenpijp & 125 mm. — Muurplaat
0 bochten per kanaal { 9,0 m (20}117,0 m (2x){350 m (2x) . Insteekpijp met buitenrooster 125 mm.
1 bocht per kanaal 7 5m (2x)[15.0 m (2x) 32,5m (2x) - Muurplaat.
2 bochten per kanaal | 6,0 m (2x){13,0 m (2x)[30.0m (2x) afb. 6. Afdekikap met parkers.
3 pochten per kanaal | 4,5m (2){11,0 m (2x)}27,5m (2x) Verloopring @ 110-90 mm.
4 bochten per kanaal { 3,0 m (2x)] 9.0 m (2x) 25,0 m (2x) : Aftekenmal.
3.2.4 MONTAGE VERLOOPSTUK ROOKGASAFVOER .

(alieen bij een gesloten toestel) T ' o
KIDDY HR 45.30 ] afb- 10- ~
Bij dle muurdoorvoer type D, horizontale dakdoorvoer type
Aantal 90°-bochten Maximale lengte C en vertikale dakdoorvoer “kondenserend” type E wordt
R=D een verloopstuk meegeleverd t.b.v. de rookgasafvoer aan-
sluiting. Het verloopstuk is standaard geschikt voor de
Luchttoevoer @ 100 mm Kiddy HR 40.30 en HR 45.30. Bij de Kiddy HR 20.30 -
Rookgasafvoer @ 100 mm HR 20.31W en Kiddy HR 30.30 - HR 30.31W moet het ver-
loop stuk ingekort worden (zie afo. 7 en 8). Bij de Kiddy
0 bochten per kanaal 24.0 meter (2x) HR 20.30 - HR 20.31 W moeten de twee grootste trappen 78 .
1 bocht per kanaal 21,5 meter (2x) afgezaagd worden, zodat er een verloopstuk @ 90/80 mm @ romm Gevelplaat \
2 pochten per kanaal 19,0 meter (2x) overblijft. Bij de Kiddy HR 30.30 - HR 30.31W moet alleen 4“
3 bochten per kanaal 16,5 meter (2x) de grootste trap weggehaald worden, waardoor er een { Hier kitrand ____
4 bochten per kanaal 14,0 meter (2X) J verloopstuk @ 100/80 mm overblijit. e aanbrengen
- Bij de Kiddy HR 30.30, 30.31W, 40.30, 45.30 kan dit ver- Inzetstuk-VR
3.223 KONDENSVORMING joopstuk zowel in de rookgas- aansluiting van de ketel : ~aEqooi s
LUCHTTOEVOERLEIDING geschoven worden, als op de binnenpijp van de door ' mb- 9. (kan waggegooid worder) ophangbevge! L
voerset: e.e.a. afhankelijk van de gekoZen diameter voor i :KVJ/\
indien de luchttoevoerleiding door vrij warme en vochtige het afvoersysteem (zie afb. 8). .
ruimtes gevoerd wordt, kan aan de buitenzijde kondens- Zorg er bij het monteren van het verloopstuk voor, dat er Het meegeleverde inzetstuk-VR (zie afb. 9) behoeft bij de afh. 11.
vorming optreden. in dergelijke gevallen wordt aanbevo- geen rookgaslekkage kan optreden. Dit kan voorkomen Kiddy HR-ketels niet gebruikt te worden en kan derhalve
len de toevoerleiding dubbelwandig uit te voeren of te iso- worden door de naden af te plakken met warmtebesten- worden weggegooid.
leren. Een kunststofleiding is vaak ook afdoende, maar dige tape of door gebruik te maken van silikonenkit in :
denk hierbij echter wel aan de eisen van de plaatselijke overleg met het gasleverend bedriff) of speciaal voor dit
brandweer. soort toestellen ontwikkeld afvoermateriaal (let er op, dat Montage-volgorde.
de kondensafvoer in de rookgasaansluiting niet verstopt
3.2.3 MONTAGE VENTILATORKAP raakt met kit). Bepaal de gewenste plaats van de ketel (en eventueel
(alleen bij een gesloten toestel) van de boiler) en teken de gaten voor de keilbouten en
Op de bovenplaat van de ketel bevindt zich aan de rech- - o 80 gzt 3: thSSrr %%gﬁ?g?ﬁ;ﬁer:ur%%kggfggfég gggnm;, o
terzijde een doordrukplaatje voor de luchttoevoer. ) zorg ervoor, dat het gat @ 135 mm onder afschot van
Demonteer de bovenplaat door de lipjes aan beide zijkan- SR 5 mm/m naar buiten gemaakt wordt, zodal eventueel bin-
ten iets uit te buigen en verwi]der dit piaatje VOOfZiChtig uit E b e B0 nen komend regenwater kan terugsltromen. De maxima[e
de bovenplaat. Indien bij de Kiddy een luchttoevoervan- | T ) uurdikte is voor de geveldoorvoerset 425 mm. Indien de Rondom
@100 mm s vereist dan dient het ventilatorkapje met een totale muurdikte kleiner is dan 240 mm., dan moeten kitrand aanbrengen
diameter van 80 mm afgezaagd of afgeknipt t worden, Lﬁ beide buitenpijpen (@ 125) tot de gewenste lengte inge-
daar anders de luchtweerstand te groot en daardoor het ““kort worden. ‘ . «
fuchttransport over het toestel te laag wordt. Plaats vervol- -~ Monteer nu eerst de gevelplaat met de buitenpilp en :
gens het ventilatorkapje op de ventilator. Let er daarbij op, direkt daarna de ophangbeugel. Let erop, dat de nokjes
dat de bedrading niet tegen de draaiende delen van de < van de geveiplaat in de uitsparingen van ae ophangbeu-
ventilator komt. De bovenplaat kan vervolgens weer op de afb. 7. gel vallen. Plaats vervolgens van buitenaf de insteekpijp
ketel gemonteerd worden. et het buitenrooster en zorg-ervoor dat het nokje aan
deze insteekpijp aan de bovenzijde kornt. Druk de muur-
Floorbeelden toepassing verloopstuk tb.v. rookgasafvoer plaat op de insteekpijp met de aanduiding "TOP" aan de
: ) #Veuoocsmkmocmo ) bovenzijde (zie afb. 10). Kontroleer of het geheel op
080 0 60 - - @ 100 afschot naar buiten ligt (5 mm/m) en zet daarna de muur- atb. 12.
plaat met 4 schroeven en pluggen vast. Kit nu van binnen-
Uit de verbinding tussen de buitenpilp en insteekpijp met
atopa — vetomi silikonenkit af (zie afb. 1). ]
° \ Verloopsiul \ Veroopstuk
—= a 100/80 —= © 10080 . Alvorens de k_etel op te hangen verdient het aanbeveling
HR2030 a1 W HH3001 W ; eerst de ventilatorkap te monteren, alsmede de verloop-
, ring in de rookgasaansluiting bij de Kiddy HR 30.30,
100 }mG\opsl\d(e 16(Y80 ) *Ver_!oopsmke 130/80 HR 30.31 W Qn HR 4030 Blj de Kldd\/ HR 20.30 -
HR 20.31 W is de genoemde verloopring overbodig.Bij de
Kiddy HR 30.30 - HR 30.31 W moet de verloopring eerst
S volgespoten worde_n met silikonenkit en daarna kan deze
o 80 @ 11Y500 0 100 over het pijpaansluitstuk van de ketel geschoven worden
A/Vempsmk \ (zie afb.12). Bij de Kiddy HR 40.30 moet de verloopring
—= = 100/E0 = —— eerst in het pijpaansluitstuk van de kete! geschoven wor-
30 : afb. 8. den(zie afb. 13) en daarna moet de verbinding afgedicht afb. 13.

worden met siliconenkit.




Hang nu de ketel met de bovenste nokken van de giet-
stukken aan de zijkant van de ketel in de ophangbeugel
(zie afb. 3) en schuif de dikwandige aluminium binnenpijp
zover mogelijk in de buitenpijp tot voor in het buitenroos-
ter(zie afb. 10); meet hoeveel de binnenpijp moet worden
ingekort om de bocht goed in de rookgasaansiuiting van
de ketel te kunnen drukken. Zaag de binnenpijp recht af
en schuif het geheel weer in de buitenpijp. Alvorens het
bochtstuk in de rookgasaansluiting van de ketel te druk-
ken is het raadzaam de O-ring licht in te vetten met bij-
voorbeeld vaseline. Druk daarna het bochtstuk in de rook-
gas aansiuiting en kontroleer of de O-ring goed afsluit.
Druk de witte afdekkap vervolgens in de bovenzijde van
de reads gemonteerde gevelplaat en druk deze kap
zover mogelijk tegen de gevelplaat en de bovenplaat van
de ketel. Let op de afdichting van de afdekkap aan alle
zijden en zet deze vast met de 3 meegeleverde parkers
(zie afb.14). Zie verder hoofdstuk 2.0.

3.2.6 MONTAGE MUURDOQORVOERSET TYPED

De muurdoorvoerset type D bestaat uit de volgende
onderdelen

Ventilatorkap met aansluiting @ 100/80 mm.

Binnenpijp @ 80/76 mm. :

Buitenpijp met rooster @ 125 mm.

Spruitstuk @ 100 mm, 45° bocht @ 100 mm

en vertoopstuk & 100/80 mm

2 Muurplaten.

3 Parkers.

Verloopstuk @ 110/100/90/80 mm.

Het meegeleverde inzetstuk-VR (zie afb. 15) behoeft bij
de Kiddy HR-ketels niet gebruikt te worden en kan derhal-
ve weggegooid worden

Afdekkap

" Bovenplaat
ketel

Ventilatorkap

=T

. Vooraanzicht
geveldoorvoerset

Doorsnede
geveldoorvoerset

@ 78 mm

Inzelstuk-VR
afb. 15. (kan weggegooid worden)

Montage-volgorde.

Kontroleer allereerst de totale weerstand in het Juchttoe-
voer-frookgasafvoersysteem (zie 3.2.2.1 en 3.2.2.2).
Bepaal, afhankelijk van de plaats van de ketel, de juiste
plaats voor de muurdoorvoer. Let erop, dat de afstand
vanaf de bovenzijde van de ketel tot aan het hart van het
doorvoergat zo groot is, dat een 90°-bocht en eventueel
cen-verloopstuk gemonteerd kan worden (een afstand van
250 mm. zal doorgaans voldoende zijn). Het verdient aan-
beveling om voor de minimum afstand van de buitenzijde
van de buitenmuur tot het hart van de rookgasaansluiting
op de ketel ca. 1200 mm. aan te houden. Voor die opstel-
lingen waar de ketel erg dicht bij de muur moet worden
geplaatst kan de muurdoorvoer-set eventueel enigszins
ingekort worden (let hierbij wel op de penodigde vrije
ruimte naast de ketel t.h.v. service en onderhoud). Het
inkorten van de doorvoerset kan geschieden door een
stuk van de buitenpijp af te knippen of te zagen. Indien
nodig kan ook de binnenpijp met dezelfde lengte d.m.v.
zagen worden ingekort.

N.B.

Zorg ervoor, dat de buitenpijp nooit korter wordt dan de
wanddikte van de muur. Het inkorten van de buitenpijp
dient te geschieden aan die zijde waar het spruilstuk over
de buitenpijpo wordt geschoven.

afb. 16.
Higr buitnpips
Bvonluact mKoItan

-

Bepaal de definitieve plaats van het gat in de muur en
boor of hak een gat met een diameter van 140 mm onder
afschot van 5 mm per meter naar buiten.

Monteer een muurplaat aan de buitenzijde op de muur
m.b.v. 4 schroeven en pluggen. De aanduiding “TOP" op
de muurplaat dient aan de bovenzijde gemonteerd te wor-
den (zie afb. 10). Druk vervolgens van binnenuit de bui-
tenpijp door het gat in de muur in de muurplaat. Hierbij
moet erop gelet worden, dat het nokje dat op de buiten-
pijp s aangebracht gecentreerd wordt in een hiertoe aan-
gebrachte gleuf in de muurplaat (zie afb. 10). Schuif de
tweede muurplaat aan de binnenzijde over de buitenpijp
en zet deze plaat met 4 schroeven vast op de binnenmuur
en met 2 parkers op de buitenpijp. Zorg ervoor, dat de
buitenpijp met een afschot van 5 mm/m naar buiten wordt
gemonteerd. ‘
Vervolgens kan de dikwandige aluminium binnenpijp
zover mogelijk in de buitenpijp geschoven worden tot voor
in het buitenrooster. Schuif hierna het spruitstuk over de
pinnenpijp en over de buitenpijp tegen de aanslag, welke
~ich aan de binnenzijde van het spruitstuk bevindt.
Monteer het spruitstuk varnr de doorvoerset zodanig, dat
de spruit in de gewenste richting staat en zet e.e.a. met
een parker vast (de in afb. 18 weergegeven aansiuitwijze
is niet bindend: de spruit kan desgewenst ook aan de
boven-, voor- of achterzijde gemonteerd worden). Monteer
nu de rookgasafvoerpijp(en) en bocht(en), alsmede het
verloopstuk (zie 3.2.4). Bij de horizontale gedeeltes dient
er op gelet te worden dat deze op afschot naar de ketel
liggen (10 mm/m). Monteer vervolgens de meegeleverde
45° bocht en eventueel (afhankelijk van de gekozen/ver-
eiste diameter) het verloopstuk & 100/80 mm en de
piip(en) en bacht{en) voor de luchttoevoer. Zie verder
hoofdstuk 2.0.

3.2.7 MONTAGE HORIZONTALE DAKDOORVOERSET
TYPEC

De horizontale dakdoorvoersel type C beslaat uit de vol-
gende onderdelen:

Ventilatorkap met aansiuiting @ 100/80 mm.

Binnenpijip @ 80/76 mm.

Buitenpijp met rooster @ 125 mm.

Spruitstuk @ 100 mm, 45°-bocht @ 100 mm en verloopstuk
@ 100/80 mm.

Verloopstuk @ 110/100/90/80 mm. )

Het meegeleverde inzetstuk-VR (zie afb.17) behoeft bij de
Kiddy HR-ketels niet gebruikt te worden en kan derhalve
worden weggegooid.

" Voor die opstellingen waar de ketel relatief dicht bij de

- 120 mm

6 78 mm

Inzetstuk-VRR

afb. 17 (kan weggegooid worden)

Montage-vélgorde:

Kontroleer allereerst de totale weerstand in het luchttoe-
voer-frookgasafvoersysteem (zie 3.2.2.1 en 3.2.2.2).
Bepaal, afhankelijk van de plaats van de ketel, de juiste
plaats voor een horizontale dakdoorvoerpan. et erop, dat

de afstand vanaf de bovenzijde van de ketel tot aan het
hart van de dakdoorvoerpan zo groot is, dat een 90°-
bocht en eventueel een verloopstuk gemonteerd kan wot
den (een afstand van 250 mm zal doorgaans voldoende
zijn).

dakdoorvoer moet worden gemonteerd kan de doorvoer
set evenlueel enigszins ingekort worden (let hierbij wel o
de benodigde vrije ruimte naast de ketel t.b.v. service ern
onderhoud). Het inkorten van de doorvoerset kan
geschieden door een stuk van de buitenpijp af te knippe
of te zagen. Indien nodig kan ook de binnen pijp met
dezelfde lengte d.m.v. zagen ingekort worden.

N.B. :

Het inkorten van de buitenpijp dient te geschieden aan
die ziide waar het spruitstuk over de buitenpijo wordt
geschoven. :

Hier buttenpip
evantueel inkorlen

T

Verloopstuk
Yentlatorkap

Monteer nu de dakdoorvoerpan en schuif daarna de bu
tenpijp van binnenuit door de manchet van de dakdoor
voerpan, zodanig dat de voorzijde van het rooster ca. i
mm. voor de manchet uitsteekt. Bij het monteren van de
buitenpijp dient ervoor gezorgd te worden, dat de aand
ding “TOP” zich aan de bovenzijde bevindt en de buite
pijp op afschot naar buiten ligt (ca. 5 mm/m). Schuif de
dikwandige aluminium binnenpijp zover mogelijk in de
buitenpijp tot voor in het buitenrooster. Hierna dient het
spruitstuk over de binnenpijp en over de buitenpijp tot
tegen de aanslag, welke zich aan de binnenzijde van h
spruitstuk bevindt, geschoven te worden.
Monteer het spruitstuk van de doorvoerset zodanig, da
de spruit in de gewenste richting staat en zet e.e.a. Me
een parker vast (de in afb.18 weergegeven aansluitwijz
is niet bindend: de spruit kan desgewenst ook aan de

boven-, voor- of achterzijde gemonteerd worden). Fixeg "~

de doorvoerset met bijvoorbeeld een stel dakbeschotp
ten. Monteer nu de rookgasafvoerpiip(en) en bocht(en
alsmede het verloapstuk (zie 3.2.4). Bij de horizontale
gedeeltes dient er gelet te worden dat deze delen op
afschot naar de ketel liggen (10 mm/m). Monteer vervg
gens de meegeleverde 45°-bocht en eventueet (afhan
lijk van de gekozen/vereiste diameter) het verloopstuk
@ 100/80 mm en de pijp(en) en bocht(en) voor de luch
toevoer. Zie verder hoofdstuk 2.0. :

3.2.8 MONTAGE VERTIKALE DAKDOORVOERSE]
"KONDENSEREND” TYPE E

De vertikale dakdoorvoerset-"kondenserend” type E
bestaat uit de volgende onderdelen:

Ventilatorkap met aansluiting @ 100/80 mm.
Binnenpijp @ 80 mm met gemonteerd spruitstuk
@ 100 mm, 45°-bocht @ 100 mmen verloopstuk
@ 100/80 mm. Buitenpijp 0 125/135 mm met buitenroc
@135 mm . :

2 Parkers.’ 3
Verloopstuk @ 110/ 100/90/80 mm:




Montage-volgorde

Kontroleer allereerst de totale weerstand in het luchttoe-
voer- / rookgasafvoersysteem (zie 3.22.1en3.222).
Bepaal, afhankelijk van de plaats van de ketel, de juiste
plaats voor een vertikale dakdoorvoerpan (hellend dak) of
plakptaat (plat dak). Voor die opstellingen, waar de ketel
relatief dicht bij de dakdoorvoer moet worden gemon-
teerd, kan de doorvoerset eventuee! enigszins ingekort
worden. Het inkorten kan plaatsvinden door een deel van

het binnendakse dee! van de buitenpijp (& 125 mm.) af te -

zagen. De binnenpijp moet met dezelfde lengte ingekort
worden, zodat deze na montage geheel bovenin het bui-
tenrooster komt.

N.B.

De binnenpijp van de doorvoerset en het spruitstuk zijn
aan elkaar gemonteerd en mogen niet losgehaald worden.
Het eventueel inkorten van de binnenpijp moet dus plaats-
vinden aan die zijde waar het spruitstuk zich niet bevindl.

Monteer de dakdoorvoerpan of plakplaat en plaats hierop
van buitenaf de buitenpijp met het rooster. Schuif daarna
van binnenuit de binnenpijp in de buitenpijp en let erop,
dat het spruitstuk over de buitenpijp wordt geschoven.
Monteer het spruitstuk zodanig, dat de aftakking t.b.v. de
juchttoevoer in de juiste richting staat en zet het vervol-
gens met een parker vast. Fixeer de doorvoerset met bij-
voorbeeld een stel dakbeschotplaten.

Hier buitenpip>
evantuoel inkorten

T

e

1

H
Yo .
- pme ot

9]

,'>\ Hocht 0100 mm

Verloopstuk

Ventifatorkap

Ty

]
-

aftb. 19.

N.B.
Zorg ervoor, dat de doorvoerset zuiver verlikaal gemon-
teerd wordl.

Monteer nu de rookgasafvoerpijp(en) en eventuele
bocht(en), alsmede het verloopstuk (zie 3.2.4). Bij de hori-
zontale gedeeltes dient er op gelet te worden, dat deze
op afschot naar de ketel liggen (10 mm/m). Monteer ver-
volgens de meegeleverde 45°-bocht en eventueel (athan-
kelijk van de gekozen/vereiste diameter) het verloopstuk
@ 100/80 mm en de pijp(en) en bocht{en) voor de lucht-
toevoer en plak ook hiervan alle verbindingen zorgvuldig
ape. Zie verder hoofdstuk 2.0.

331 AANVOER- EN RETOURAANSLUITING KIDDY HR

De ketel is voorzien van 2 aansiuitingen G 1" voor de aan-
voer en retour. De plaats van de aansluitingen is aangege-
ven op de maatschets van hoofdstuk 9.0.

N.B.

De installatie moet worden uitgevoerd met een gesloten
expansievat en een overstortventiel 1/2” G. Op de ketel
zelf is geen plaatsingsmogelijkheid voor een overstortven-
tiel voorzien en derhalve dient dit volgens NEN 1078 in de
installatie te worden gemonteerd. De ketel is geschikt voor
een maximale overdruk van 3 bar bij een maximale water-
termperatuur van 110°C, hetgeen het schakelpunt van de
maximaalthermostaat is; de ketelregelthermostaat kan
worden ingesteld op maximaal 90° C.

3.3.2 AANVOER- EN RETOURAANSLUITING
KIDDY HRW

De ketel is voorzien van 2 aansluitingen @ 22 knel voor de
aanvoer en retour. De plaats van de aansluitingen is aan-
gegeven op de maatschets van hoofdstuk 9.0. '

N.B.

De installatie moet worden uitgevoerd met een gesloten
expansievat en een overstortventiel 1/2” G. Op dit toestel
is een plaatsingsmogelijkheid voor een overstortventiel in
de aanvoerleiding naar de driewegklep voorzien.

De 1/2” G aansluiting bevindt zich aan de onderzijde van
de warmwaterunit. De ketel is geschikt voor een maximale
overdruk van 3 bar bij een maximale waterternperatuur
van 110°C, helgeen het schakelpunt van de maximaal-
thermostaat is; de ketelregelthermostaat kan worden inge-
steld op maximaal 90°C.

3.3.3 ONTLUCHTING KIDDY C.V. KETELS

Voor het goed functioneren van de ketel is het van
belang dat er zich geen lucht in de ketel bevindt of kan
verzamelen.

indien, de Kiddy c.v. ketel op het hoogste punt van de
installatie wordt geplaatst dient dan ook te worden
gezorgd voor een goede ontluchting. Dit kan geschieden
middels een luchtafscheider of luchtverzamelaars met
automatische ontluchters (zie afb. 20).

Verzamelaar met Verzamelaar met
automatische automatische
ontluchter antiuchlec
Luchtafschelder met
automatische ontluchter
] ‘ .
Aanvoer v ’ I Ratour
afb. 20.

3.3.4 KORTSLUITLEIDING

indien geen kortsluitcircuit in de installatie aanwezig is

pestaat de mogelijkheid (afhankelijk van de uitvoering van

de instaliatie) dat er geen of nauwelijks circulatie over de

ketel kan plaatsvinden. Hierdoor stijgt de ketelwatertem-

peratuur zeer snel zodat de maximaalthermostaat ver-

breekt, ongeacht de instelling van de ketelthermostaat.

In installaties waar uitsluitend of nagenoeg uitsiuitend

thermostatische afsluiters zijn gemonteerd, dient altijd een

Kkortsluitcircuit aanwezig te zijn.

Het is zeer aan te bévelen ook in andere installaties een

kortsluitcircuit op te nemen. In dit kortsluitcircuit dient een

drukverschilregelaar geplaatst te worden met een minima-

le doorlaat van 3/4”. De inhoud van het kortsluitcircuiit

(in liters) dient minimaal 0,5 X nominaal ketelvermogen

(in kW) te bedragen. Om de goede werking van het circuit

te kontroleren dient U na de eerste inbedrijfsteliing het vol-

gende te doen:

"~ Draai alle afsiuiters dicht, zet de pompschakelaar op
stand 1 en zet de ketelthermostaat op 90° C.

- Start nu de ketel in c.v. stand door het vragend zetien
van de kamerthermostaat.

. De ketel moet nu gaan pendelen op de ingestetde
ketelwatertemperatuur van 90°C. De maximaaltempera-
tuur wordt niet bereikt. '

3.4 AANSLUITING WARMWATERVOORZIENING

De koud- en warmwateraansluitingen worden d.m.v.

15 mm soldeeraansluitingen met koppeling gemaakt. Sluit
de leidingen zodanig aan dat er, na het loskoppelen van
deze leidingen, nog wat ruimte is om deze weg le buigen.
Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een aansluiting op
een ontkalkingspomp tot stand te brengen. Afhankelijk
van de plaatselijk geldende voor schriften zal het meestal
noodzakelijk zijn een inlaatkombinatie te monteren. Verder
verdient het aanbeveling een stopkraan in de koudwater-
leiding te monteren (zie afb. 21 voor de verschillende aan-
sluitingen).

De koudwateraansluiting is standaard voorzien van een
doorstroombegrenzer, welke voorkomt dat er niet meer
dan 5 (Kiddy HR 20.31W ) resp 6,5 (Kiddy HR 30.31W)
liter per minuut door het toestel stroomt. Bij deze tapsnel-
heid werkt het toestel optimaal .

3.5.1 KONDENSAANSLUITING KIDDY HR

De ketel is uitgevoerd met een ingebouwde sifon, welke
voorkomt dat er rookgasssen in de opstellingsruimte
terecht komen. Het in de ketel gevormde kondensaat
dient te worden afgevoerd naar de riolering; het lozen van
kondensaat in dakgoten e.d. is niet toegestaan. De aan-
sluiting op de riolering dient zodanig plaats te vinden, dat
er een open verbinding onder de kondensverzamelibak
van de ketel ontstaat; daarnaast moet de afvoerleiding,
overeenkomstig de geldende voorschriten, worden voor-
zien van een sifon/stankafsluiter.

In afbeelding 22 is een aansluitmogelijkheid voor de kon-
densafvoer voor de Kiddy HR weergegeven. Bij de hier-
voor genoemde aansluitwijze dient midden onder de sifon
van de ketel een kunststof leiding met een diameter van
minimaal 40 mm gemonteerd te worden, welke bif voor-
keur is voorzien van een trechter. De rest van de afvoerlei-
ding kan worden uitgevoerd met afvoer materiaal met een
minimale diameter van 25 mm.

N.B.

Zorg ervoor, dat de afstand tussen de uitmonding van de
sifon van de ketel en de afvoerleiding minimaal 5 mm en
maximaal 10 mm beclraagt. Hierdoor ontstaat de vereiste
open verbinding en kan de kondensverzamelbak bij on-
derhoudswerkzaamheden gemakkelijk verwijderd worden.

afb. 22.
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afb. 23.

3.52 KONDENSAANSLUITING KIDDY HR 20.31W 3.

EN HR 30.31W

Naast de in 3.5 genoemde ingebouwde sifon zijn deze
toestellen voorzien van een kondens-doorvoerlgiding
welke onder de warmwaterunit eindigt. Onder de war’m—
waterunit dient dan ook de aansluiting op de riolering mid-
dels een open verbinding plaats te vinden; daarnaast
rmoet de afvoerleiding overeenkomstig de geldende voor-
schriften worden voorzien van een sifon/stankafsluiter.

N.B.

3.6 GASAANSLUITING -

De ketel is uitgevoerd met een 1/2" gasaansluiting en

dient overeenkomstig de geldende voorschriften op de
gasloevoer te worden aangesloten. De ketel is in stan-
daard-uitvoering geschikt voor het verstoken van aardgas

met een nominale voordruk van 25 mbar. De branderdruk -
isin d'e fabriek op de juiste waarde afgesteld, welke ver-

meld is in de tabel met technische gegevens (zie hoofd-

stuk 8.0) . Bij het inbedrijfstellen van de ketel dient zowel

de voordruk als de branderdruk gekontroleerd te worden.

De ketel is geheel voorbedraad. In deze bedrading
mogen absoluut geen wijzigingen aangebracht worden
Voor de aansluiting op het lichtnet (220 V, 50 Hz.) is eer;
snoer.met randaardesteker beschikbaar. De branderauto-
maat is voorzien van 2 stekers, waarop de diverse aan-
sluitingen gemaakt Kunnen worden; zie hiertoe het onder-
staande schema (afb. 23). -

7.1 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN KIDDY HR
MET ENCON BRANDERAUTOMAAT

‘Bij alle werkzaamheden aan het elektrisch gedeelte van
de ketel, zoals het aansluiten van de ruimtethermostaat
of eventuele vervanging van bepaalde komponenten
moet de ketel spanningloos gemaakt worden. ,
Dus: netsteker uit de wandkontaktdoos.

Wanneer de stekers J1 en/of J2 van de branderauto
maat verwijderd moeten worden, dan mag daarbij nooit
een schroevedraaier of een ander metalen voorwerp
als hefboom gebruikt worden.
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- Kontroleer of de bedrading zonder afgesplitste kern-
draadjes op de stekers 1 en 2 is aangesloten.
Eventuele afgesplitste kerndraadjes kunnen nl. sluiting
veroorzaken, waardoor de branderautornaat inwendig
onherstelbaar beschadigd kan worden

- Let er bij het (weer) plaatsen van de stekers J1 enJ2
goed op, dat deze niet “verschoven” worden ingeslo-
ken. Ook een zeer kort kontak! kan schade aan de
pranderautomaat veroorzaken.

- Wanneer de installatie wordt uitgevoerd met een indi-
rekt gestookte boiler en daarvoor een 24 Volt drieweg-
klep moet worden aangesloten op de branderautomaal,
dan mag het opgenomen vermogen var de klep maxi-
maal 7 VA Zijn.

3.7.2  AANSLUITING RUIMTETHERMOSTAAT

Op de klemmen 9 en 10 van steker J1 van de brander-
automaat kan een tweedraads kamerthermostaat worden
aangesloten. Indien deze thermostaat is voorzien van een
instelbaar warmteversnellingselement, dient dit bij de
Encon automaat te worden afgesteld op 0,1 Ampere.

De maximaal toegestane weerstand in het kamerthermos-
taatcircuit bedraagt 25 Ohm. indien een andere regeling
dan een ruimtethermostaat wordt toegepast, dient deze
gen potentiaalvri] inschakelcontact te bezitten.

Op de klemmen 4 en 5 is een 24 Volt () voedingsspan-
ning aanwezig t.b.v. een klokmotor of andere regeling.
Het maximaal af te geven vermogen middels deze klem-
men bedraagt 7 VA (dit komt overeen met een maximale
stroomsterkte van 290 mA).

N.B. :
Indien op de ketel ook een voorraadboiler met een 24 Volt

Honeywell driewegklep wordt toegepast dan is voor even-
tuele voeding van bijvoorbeeld een kiokmotor nog slechts
2 VA (max. 60 mA) beschikbaar, zodat in die situaties
soms een separate voedingstrafo 220/24 Volt t.b.v. de
Kklokmotor of andere regeling moet worden geinstalleerd.

373 POMP EN POMPSCHAKELING
In de branderautomaat van de Kiddy HR-ketel is een

pompschakeling ingebouwd. Deze schakeling stelt de
pomp ca.10 minuten na beéindiging warmtevraag van de

ruimtethermostaat buiten bedrijf. Indien gedurende lange- |
. re tijd geen warmte wordt gevraagd, dan wordt de pomp - -

1 x per 24 uur gedurende ca.l minuut ingeschakeld om
vastzitten te voorkomen. Dit inschakelmoment is op een
bepaalde tijd in te stellen door de kamerthermostaat op
het gewenste tijdstip even vragend te zetten.

De pompschakeling kan desgewenst buiten bedrijf
gesteld worden door op de branderautomaat de klernmen
6 en 7 met elkaar door te verbinden; de pomp zal dan
kontinu draaien en indien aangesloten zal de driewegklep

- altijd teruglopen naar stand c.v.. Indien op de ketel een

indirect gestookte warmwatervoorziening is aangesloten
zal na beéindiging warmtevraag van de boilerthermostaat
de pomp ca. 3 minuten nadraaien.

37.4 VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT

De ketel is standaarq uitgevoerd met een ingebouwde
vorstheveiligingsthermostaat. De thermostaat is gemon-
teerd op de tinker zijplaat van de warmtewisselaar en is
aangesloten op de klemmen 7 en 8 van de branderauto-
maat (zie afb. 23). Dit houdt in, dat de ketel (brander en
pomp) wordt ingeschakeld en een eventueel aangesioten
driewegklep terugloopt naar de stand c.v. bij een geme-
ten temperatuur van ca. 5°C. De ketel blijft ingeschakeld
tot een temperatuur van ca. 15°Cis bereikt. Desgewenst

is het ook mogelijk om bij vorstgevaar uitsluitend de pomp
in te schakelen. Daartoe dient de vorstbeveiligingsthermo-
staat te worden aangesloten op de klemmen 6 en 71in
plaats van 7 en 8 ( de normale aansluiting op de kiemmen
7 en 8 geniet echter de voorkeur) .

3.7.5 -BOILERAANSLUITING

De Furimat 560 branderautomaat is geheel voorbereid
voor eventuele aansluiting van een indirekt gestookte
voorraadboiler. De boilerthermostaat dient rechtstreeks op
de Klemmen 3 en 4 en de driewegklep rechtstreeks op de
klemmen 1 en 2 van steker J 1 van de branderautomaat te
worden aangesloten (zie hiertoe het elektrisch aansluit-
schema op pag.14). Het c.v.-water wordt d.m.v. een drie-
wegklep naar de installatie of door de boiler gestuurd. De
klep blifft bij normaal bedrijf staan in de laatst gevraagde
stand en staat spanningsioos open naar de boiler.

3.8.1 ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN KIDDY
HR(W) MET PHILIPS BRANDERAUTOMAAT

De ketel is geheel bedraad. In deze bedrading mogen uit
veiligheidsoverwegingen absoluut geen wijzigingen aan-
gebracht worden. Yoor de aansluiting op het lichtnet
(220 V-50 Hz) is een snoer met randaardesteker (lengte
ca 2 mtr) beschikbaar.

N.B.

Bij werkzaamheden aan het elektrisch gedeelte van de
ketel, zoals het aansluiten van de kamerthermostaat of
vervanging van onderdelen moet de ketel eerst span-
ningsloos gemaakt wolden (dus: netsteker uit de wand-
kontaktdoos). De ketel is uitgevoerd met een aansluitstrip,
waarop kamerthermostaat e.d. kan worden aangesloten.
Zie voor de verschillende aansluitingen het schema

(afb. 24).

3.8.2 AANSLUITING RUIMTETHERMOSTAAT

Op de klemmen 9 en 10 kan een tweedraads ruimtether-
mostaat worden aangesloten. Indien deze thermostaat is
voorzien van een instelbaar warmteversnellingselement,
dient bij de Philips automaat dit te worden afgesteld op
0,11 Ampere. De maximaal toegestane weerstand in het
kamerthermostaatcircuit bedraagt 10 Ohm. Indien een
andere regeling dan een ruimtethermostaat wordt toege-
past, dient deze een potentiaalvrij inschakelcontactte o
bezitten. R : g
Op de klemmen4 benb5 is een 24 Volt (wisselstroom)
voedingsspanning aanwezig t.n.v. een klokmotor of ande-
re regeling. Het maximaal af te geven vermogen middels
deze klemmen bedraagt 1,4 VA (dit komt overeen met een
maximale stroomsterkte van 60 mA). : :
indien de maximale stroomsterkie niet toereikend zal zijn,
dient een separate voedingstrafo 220/24 Volt t.b.v de klok-
motor of andere regeling te worden geinstalleerd.

N.B. .

De genoemde waarde van 60 mA geldt voor de Kiddy
HRW met ingebouwde warmwatervoorziening. Bij toestel-
len zonder warmwatervoorziening (Kiddy HR) wordt deze
waarde 290 mA, hetgeen overeenkomt met 7 VA,

3.8.3 POMPEN POMPSCHAKELING

De ketel is uitgevoerd met een ingebouwde cirkulatie-
pomp met 3 vooraf instelbare toerentallen. In de brander-
automaat van de Kiddy HR(W)-ketelis een pompschiake-
ling ingebouwd. Deze schakeling stelt de pomp ca.

5 minuten na beéindiging van de warmtevraag van de
Kkamerthermostaat buiten bedrif. indien gedurende
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afh. 24.

langere tijd geen warmte wordt gevraagd, dan wordt de

pomp 1 x per 24 uur gedurende enkele minuten ingescha-

keld om vastzitten te voorkomen. Dit inschakelmoment is
op een bepaalde tijd in te stellen deor de ruimtethermo-
staat op het gewenste tijdstip even vragend te zetten.

De pompschakeling kan desgewenst buiten bedrijf
gesteld worden door op de branderautomaat de klemmen
6 en 4 b met elkaar door te verbinden; de pomp zal dan
kontinu draaien en de driewegklep zal altijd teruglopen
naar de stand c.v.

384  VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT

De ketel is standaard uitgevoerd met een ingebouwde
vorstbeveiligingsthermostaat. De thermostaat is gemon-
teerd op de linker zijplaat van de warmtewisselaar en aan-
gesloten op de klemmen 7 b en 8 van de branderauto-
maat (zie afb. 24). Dit houdt in, dat de ketel (brander en

pomp) wordt ingeschakeld bij een gemeten temperatuur
van ca. 5°C. De driewegklep t.b.v de warmwatervoorzie-
ning zal teruglopen naar de stand c.v. De ketel blijft inge-
schakeld tot een temperatuur van ca 15°C is bereikt.
Desgewenst is het ook mogelijk om bij vorstgevaar uitslui-
tend de pomp in te schakelen. Daartoe dient de vorstbe-
veiligingsthermostaat te worden aangesloten op de klem-
men 6 en 7 b. De driewegklep loopt dan ook terug naar
stand c.v.

3.8.5 EXTRA AANVOERWATERTHERMOSTAAT C.V.

Het is mogelik op de klemmen 23-24 (na verwijdering van
de doorverbinding) een extra thermostaat aan te sluiten.
Hierdoor kan het c.v. circuit d.m.v. een extra thermostaal
op een lagere aanvoerwatertemperatuur ingesteld worden
dan het tapwater circuit (bijv. bij toepassing van thermo-
statische radiatorventielen).

3.8.6 AAN/UIT SCHAKELAAR
WARMWATERVOORZIENING

Het is mogelijk op de klemmen 21-22 (na verwijdering van
de doorverbinding) een aan/uit schakelaar al of niet met
klok aan te sluiten. Hierdoor is het mogelijk de warmwater-
voorziening tijdelijk (bijv. gedurende de nacht) geheel bui-
ten bedrijf te stellen. Het c.v. gedeelie wordt hierdoor niet
beinviced.

4.0 EERSTE INBEDRIJFNAME

4.1 VULLEN EN ONTLUCHTEN VAN INSTALLATIE,
KETEL EN CIRKULATIEPOMP

N.B.: Tijdens het vullen het toestel spanningsioos
maken, dus de steker uit de wandkontaktdoos!

© Vul de installatie met schoon leidingwater en ontlucht de

ketel en overige delen van de installatie middels de daar-
voor aangebrachte ontluchters. Bij bestaande installaties
dient de gehele installatie eerst goed doorgespoeld te
worden. Let er daarbij op, dat ook alle radiatoren goed
gespoeld worden. De ketel kan ontiucht worden middels
het ontluchtingskraantje, welke zich rechts op de ketel
bevindt.

Opmerking: Zie hiervoor tevens ontluchtmg Kiddy
c.v. ketels (3.3.3)

De warmwaterunit (alleen bij type Kiddy HRW) is van
fabriekswege voorzien van een automatische ontluchter.
Let erop dat het dopje van de ontluchter enkele slagen
losgedraaid is. Ook de ingebouwde cirkulatiepomp dient
ontlucht te worden. Draai hiertoe de ontluchtingsdop op
de pomp enige slagen los waardoor er water en eventueel
lucht uit de pomp zal stromen. (N B: vang het uitstromen-
de water op in een bakje of met een poetsiap). Wacht tot
er alleen water uitstroomt. Draai vervolgens de ontiuch-
tingsdop weer vast.

Het niet voldoende ontluchten van de instaliatie kan tot
gevolg nebben dat er bijgeluiden ontstaan zoals bijvoor-
beeld het “fluiten” van de ketel. Deze bljgelwden kunnen
tevens ontstaan door:

- te lage druk in de installatie

- het steeds weer binnendringen van zuurstofin de
installatie door lekkage als gevolg van niet dichte
koppelingen en/of zuurstofdiffusie. Denk bijvoor-
beeld aan vloerverwarmingssystemen.
(Kunststofleidingen)

- het niet of niet voldoende spoelen van bestaande
installaties voordat een nieuwe ketel wordt
geplaatst.

- niet goed berekende expanSIevaten

- de waterkwaliteit.

Gebruik voor het vullen van de installatie uitsluitend
schoon leidingwater, dus geen toevoegingen.

Bij twijfel aan de waterkwaliteit of het willen toedienen van
toevoegingen bijvoorbeeld bij kalkrijk water of het toevoe-
gen van antivries altijd eerst kontakt opnemen met de
technische afdeling van AWB Beek en Donk.

4.2 KONTROLE

Kontroleer alle verbindingen zowel water- als gaszijdig op

eventuele lekkage.

4.31 INBEDRIJFNAME KIDDY HR MET ENCON
BRANDERAUTOMAAT

Kontroleer voor inbedrijfstelling altijd of de ketel en
installatie goed ontlucht zijn!

Stel de ketel als volgt in bedrijf:

a) Zet de kamerthermostaat zo hoog mogelijk en de
ketelthermostaat zo laag mogelijk.

b) Steek de netsteker in een wandkontaktdoos
(met randaarde; 220 V-50 Hz).

c) Open de gaskraan.

) Zet de ketelthermostaat op de gewenste stand.

e) ' De ketel zal nu in bedrijff komen. Daarbij wordt eerst
de ventilator ingeschakeld en vervolgens wordt bij
voldoende luchttransport de elektrische ontsteking
ingeschakeld en de gasklep geopend. De brander
wordt bij volle branderdruk ontstoken. Indien zich nog
lucht in de gasleiding bevindt zal de brander veelal
niet bij de eerste startpoging worden ontstoken. Er
worden dan maximaal 3 herstarts ondernomen met
tussenpozen van 15 sekonden (naventilatietijd).
Mocht de brander na de vierde startpoging nog niet
in bedrijf komen dan zal de branderautomaat ver-
grendelen en brandt de rode storingslamp en wordt
op het display het cijffer 4 aangegeven. Na het indruk-
ken van de resetknop worden maximaal weer
(1 + 3 =)4 startpogingen ondernomen. Indien de
brander dan nog niet in bedrijf komt dient de oorzaak
van deze storing achterhaald te worden .

fy  Stel de ruimtethermostaat op de gewenste waarde in.

g) Monteer de bemanteling.

432 INBEDRIJFNAME KIDDY HRW MET PHILIPS
BRANDERAUTOMAAT

Kontroleer voor inbedrijfstelling altijd of de ketel en
installatie goed ontlucht zijn!

Stel de ketel als volgt in bedrijf:

a) Zet de kamerthermostaat zo hoog mogelijk-en de
ketelthermostaat zo laag mogelijk.

b) Steek de netsteker in een wandkontaktdoos
(met randaarde; 220 V-50 Hz).

¢) Open de gaskraan.

d) Zet de ketelthermostaat op de gewenste stand.

e) De ketel zal nu in bedrijf komen. Daarbij wordt eerst
de ventilator ingeschakeld en vervolgens wordt bij
voldoende luchttransport de elektrische ontsteking
ingeschakeld en de gasklep geopend. De brander
wordt bij volle branderdruk ontstoken. Indien zich nog
fucht in de gasleiding bevindt zal de brander veelal
niet bij de eerste startpoging worden ontstoken. Er
worden dan maximaal 2 herstartpogingen.onderno-....
men met tussenpozen van 15 sekonden (naventilatie=
tijd). Mocht de brander na de derde startpoging nog
niet in bedrijf komen dan zal de branderautomaat ver-
grendelen. Op de brander automaat knippert nu het
groene lampje en is het rode lampje uit. Na het -
indrukken van de resetknop worden maximaal weer
(1 +2 =) 3 startpogingen ondernomen. Indien de
brander dan nog niet in bedrijf komt dient de oorzaak
van deze storing gezocht te worden.

f)  Stel de ruimtethermostaat op de gewenste waarde in:

g) Monteer de bemanteling.

Opmerking:

Bij de toestellen gecombineerd met een (indirect
gestookte) warmwatervoorziening (b.v. Kiddy HRW) zal
gerst het tapwater opgewarmd worden. Na einde warmte-
vraag loopt de driewegklep bij warmtevraag van de
kamerthermostaat naar de stand c.v.

5.0 BUITEN BEDRIJF STELLEN VAN HET TOESTEL

a) Sluit de gaskraan. 2
b) Trek de steker uit de wandkontaktdoos:




N.B.

Indien de ketel gedurende een lange periode, waarin be-
vriezingsgevaar aanwezig is, wordt uitgeschakeld dient de
gehele installatie te worden afgetapt. Het aftappen dient
op het laagste punt van de installatie plaats te vinden.
Nadat de aftapkraan geopend is dienen ook de ontluch-
ters van “zowe/ de ketel als de installatie te worden geo-
pend. Bij de toestellen met warmwatervoorziening (Kiddy
HRW) dient de warmtewisselaar c.v.-zijdig middels de vul-
en a{fapkraan afgetapt te worden. Let erop, dat al het wa-
ter it de warmtewisselaar wordt afgetapt; ook een geringe
hoeveelheid water kan ernstige vorstschade tot gevolg
hebben (dit geldt ook voor de rest van de installatie)!

Aﬁgppen warmwaterunit tapwaterzijdig

Sluit _de hoofdkraan van de betreffende watergroep en
d_raal het hierbij behorende aftapkraantje open. Draai de
zich het dichtst bij het toestel bevindende warmwaterkraan
open. In veel gevallen zal het tapwater via het aftapkraan-
tie weglopen. Zonodig de spiraal via de opengedraaide
warmwaterkraan {eegblazen. Ook is het mogelijk de unit
tapwaterzijdig af te tappen door de wartels van de water
in- en uitlaat los te draaien.

6.0 ONDERHOUD EN INSPEKTIE

Hg_t toestel dient jaarlijks te beginnen bij de eerste inbe-
drufn'a.m.e gekontroleerd te worden op een goede werking
beveiliging en verbranding.

6.1 METINGEN

Bij deze jaarlijkse kontrole is het eventueel mogelijk om
d.m.v. enkele metingen de konditie van de brander en de
warmtewisselaar vast te stellen. (Eventuele aantasting van
de warmtewisselaar is alleen vast te stellen door visuele
inspektie). Als uitgangspunt geldt hiervoor dat bij de eer-
ste inbedrijffname de volgende metingen verricht dienen te
worden: : o

- CO-percentage van de rookgassen

- CO,-percentage van de rookgassen (deze meting
wordt aanbevolen maar is niet beslist noodzakelijk)

- Voordruk en branderdruk. '

- luchtdrukverschil.

- Bij deze metingen dient U als volgt te werk te gaan:

tot ca. 80°C.

(Draai eventueel tijdelijk enkele radiatorkranen dicht
zodat de installatie sneller op temperatuur komt; zorg
ech_ter wel voor voldoende doorstroming door niet alle
radiatoren af te sluiten. Bij ketels welke gekombineerd
zijn met een indirekt gestookt warmwatertoestel kan het
opstoken ook plaatsvinden door een warmwaterkraan te
openen).

b)l\/lget de branderdruk en stel deze zonodig opnieuw in
(Zie 8.0: “technische gegevens” enfof de typeplaat)

¢)Verbind op de luchtdrukschakelaar de klemmen P en 2
door (bij in bedrijf zijnde ketel) en trek de 2 slangetjes
van de luchtdrukschakelaar. Sluit deze slangetjes aan
op een schuine-buismanometer (of een elektronische
drukverschil-manometer) en meet vervolgens het druk
verschil. '
Bij de eerste inbedrijfname dient het drukverschit op de
meegeleverde inspektiestaat bij de ketel genoteerd te
worden.

Bij de jaarlijkse inspektie mag het drukverschil niet meer
dan'0,2 mbar (2 mmWK) teruggelopen zijn t.o.v de
meting bij de eerste inbedrijfname.

a)Neem de bemanteling van de ketel en stook de ketel op .

d)Meet het CO- en (eventueel) CO, percentage van de
rookgassen.
Bi] de eerste inbedrijiname kan het CO-percentage op
de meegeleverde inspektiestaat genoteerd worden.,
H~et gemeten CO-percentage mag bij jaarlijkse inspektie
niet meer dan 0,5% hoger zijn dan de waarde bij de
eerste inbedrijfname.

Het CO-percentage mag niet hoger zijn dan 0,02%.

e)Wanneer de gemeten waarden zich binnen de onder ¢
en d genoemde normen bevinden dienen de meetcijfers
op de bij de ketel behorende inspektiestaat genoteerd
te worden. Wanneer de gemeten waarden niet voldoen
aan de onder ¢ en d genoemde normen, moet altijid
een nadere visuele inspektie uitgevoerd worden. Zie
hiertoe 6.2,

f) Kontroleer de kondensverzamelbak en de ingebouwde
sifon op eventuele vervuiling, De kondensbak kan op de
volgende wijze verwijderd worden:
SIUIt de gaskraan en trek de steker uit de wandkontakt-
00s.
D(agi de koppeling tussen het gasregelblok en de gas-
leiding los en daarna de koppeling tussen het gasregel-
blok en de brander.
Verwiider het meetslangetje van de “-" meetsonde in de
kondensbak.
Indien het toeste! is uitgerust met een Encon brander-
automaat is het bij het uitnemen van de kondensbak
raadzaam eerst de branderautomaat weg te nemen
(door deze enigszins op te tillen) zodat er meer ruimte
beschikbaar komt. Let er bij het wegnemen van de
branderautomaat op dat het capillair van de regelther-
mostaat niet beschadigd wordt. Draai de kartelbouten
waarmee de kondensbak aangedrukt wordt los en
verwijder de kartelboutsteunen. Verwijder daarna de
kondgnsbak door deze naar voren uit te nemen.
Verwijder bij de Kiddy HRW eerst nog de sifon, alvorens
de kondensbak te verwijderen.

i

]

N.B.

De sifon zal doorgaans gevuld zijn met water. Siuit, bij het
naar voren halen van de kondensbak, de uitstroomope-
ning van de sifon met de vinger af, zodat er geen water
op de elektrische delen van de ketel of interieur terecht

- komt. .

- Inspekteer en reinig zonodig de kondenshak.
Kontrpleer ook de aangebouwde sifon op eventuele
vervuiling (de sifon kan gedemonteerd worden door
het pevestigingsbeugeltje weg te draaien; let bij het
opnieuw monteren ervan op een goede afdichting): -

- Kontroleer de "-* meetsonde, welke zich in de bodem
van de kondensbak bevindt, op vervuiling en blaas
deze zonodig schoon.

- Inspekteer het branderdek op eventuele beschadi-
gingen; korrosie of vervuiling is praktisch onmogelijk.

- Nainspektie en eventuele reiniging kan de kondens-
bak weer gemonteerd worden. Let er daarbij op, dat
dg pakkingen niet beschadigd zijn en op hun plaats
blijven. Zorg ervoor, dat de kondensbak goed tegen
de aanslagnokken geplaatst wordt. Draai de kartel-
bouten van de kondensbak en de 4 bevestigings-
moeren van de afsluitplaat goed-vast en monteer
dg koppeling tussen het gasregelblok en de gaslei-
ding en daarna de koppeling tussen het gasregel-
blok en de brander.

g) Open de gaskraan en controleer de gasleiding naar
de brander op eventuele lekkage.

h)  Doe de steker in de wandkontaktdoos.
j)  Zet de ruimte- en ketelthermostaat zo hoog mogelijk

en kontroleer de regel en beveiligingsapparatuur op
een goede werking.

/

k) . Noteer, indien alles akkoord bevonden is, op de bij
de ketel behorende inspekiiestaat ook de datum van
‘uitvoering, paraaf voor akkoord en uw naam.

) Monteer de bemanteling en zet de ruimte- en ketel-
thermostaat op de gewenste waarden.

6.2 VISUELE INSPEKTIE

6.2.1 VISUELE INSPEKTIE KIDDY HR EN HRW

Bij een visuele inspektie van de Kiddy HR(W) dient als
volgt gehandeld te worden:

a) Shuit de gaskraan, trek de steker uit de wandkontakt-
doos en neem de bemanteling van de ketel.

b) Uitvoering Kiddy HR:

Kontroleer de kondensverzamelbak en de ingebouw-
de sifon op eventuele vervuiling. De kondensbak kan
op de volgende wijze verwijderd worden:

- Sluit de gaskraan en trek de steker uit de wandkon-
taktdoos.

- Draai de koppeling tussen het gasregelblok en de
gasleiding los en daarna de koppeling tussen het
gasregelblok en de brander.

- Verwijder het meetslangetje van de "-" meetsonde in
de kondensbak.

- Indien het toestel is uitgerust met een Encon brander
automaat is het bij het uitnemen van de kondensbak
raadzaam eerst de branderautomaat uit te nemen
(door deze enigszins op te tillen), zodat er meer ruim-
te beschikbaar komt. Let er bij het wegnemen van de
branderautormaat op, dat het capillair van de regel-
thermostaat niet beschadigd wordt. Draai de kartel-
bouten, waarmee de kondensbak aangedrukt wordt,
-los en verwijder de kartelboutsteunen. Verwijder
daarna de kondensbak door deze naar voren uit te
nemen. Verwijder bij de Kiddy HRW eerst nog de
sifon, alvorens de kondensbak te verwijderen.

N.B.
De sifon zal doorgaans gevuld zijn met water. Sluit, bij het
naar voren halen van de kondensbak, de uitstroomope-

" ning van de sifon met de vinger af, zodat er geen waler

op de elektrische delen van de ketel of interieur terecht
komt.

- - Inspekteer en reinig zonodig de kondensbak.
Kontroleer ook de aangebouwde sifon op eventuele
vervuiling (de sifon kan gedemonteerd worden door
het bevestigingsbeugeltje weg te draaien; let bij het
opnieuw monteren ervan op een goede afdichting).

- Kontroleer de * -* meetsonde, welke zich in de
bodem van de kondensbak bevindt, op vervuiling en
blaas deze zonodig schoon.

Uitvoering Kiddy HRW:

Kontroleer de kondensverzamelbak en de ingebouwde

sifon op eventuele vervuiling. De kondensbak kan op de

volgende wijze verwijderd worden:

- Sluit de gaskraan en trek de steker uit de wandkontakt-
doos.

- Draai de koppeling tussen het gasregelblok en de gas-
leiding los en daarna de koppeling tussen het gasregel-
blok en de brander.

- Verwijder het meetslangetje van de * - meetsonde in de
kondensbak. '

- Indien het toestel is uitgerust met een Encon brander-
automaat is bij het uitnemen van de kondensbak raad-
zaam eerst de branderautomaat weg te nemen

(door deze enigszins op te tillen), zodat er meer ruimte
beschikbaar komt. Let er bij het wegnemen van de
branderautomaat op, dat het capillair van de regelther-
mostaat niet beschadigd wordt. Draai de kartelbouten,
waarmee de kondensbak aangedrukt wordt, los en ver-.
wijder de kartelboutsteunen. Verwijder daarna de kon-
densbak door deze naar voren uit te nemen.

Let er bif het uitnemen van de kondensbak op, dat het
branderdek niet beschadigd wordt.

Verwijder bij de Kiddy HRW eerst nog de sifon, alvorens
de kondensbak te verwijderen. De sifon kan gedemon-
teerd worden door eerst het bevestigingsbeugeltje weg
te draaien en daarna de sifon enigszins te draaien.

N.B.

De sifon zal doorgaans gevuld zijn met water. Sluil, bij
het naar voren halen van de kondensbak, de uitstroom-
opening van de sifon met de vinger af, zodat er geen
water op de elektrische delen van de ketel of interieur
terecht komt. .

- Inspekteer en reinig zonodig de kondensbak. Kontroleer
ook de aangebouwde sifon op eventuele vervuiling (de
sifon kan gedemonteerd worden door het bevestigings-
beugeltje weg te draaien; let bij het opnieuw monteren’
ervan op een goede afdichting).

- Kontroleer de "-” meetsonde, welke zich in de bodem
van de kondensbak bevindt, op vervuiling en blaas
deze zonodig schoon.

c) Inspekieer het branderdek op eventuele beschadi-
gingen; korrosie of vervuiling is praktisch onmogelijk.
N.B.:

Ga nooit met een staalborstel of messing borstel het
branderd_ek reinigen.

d) Om de mengkamer en/of de binnenzijde van de bran-
der te inspekieren en eventueel te feinigen kunt u de
brander d.m.v. 2 moeren aan de onderzijde van de
kondensbak demonteren.

N.B.:

Dit moet u alleen doen wanneer daartoe aanleiding
bestaat (bijv. bij slechte verbranding of gas/lucht
mengseliekkage).

Bij het opnieuw monteren er goed op letten, datde
branderpakking niet beschadigd is en op de goede
plaats blijft, daar anders lekkage van het gas/lucht-
mengsel kan ontstaan, waardoor de verbranding zeer
negatief zal worden beinvioed. ’

e) Kontroleer het voorste gedeelte van de warmtewisse-
laar vanaf de onderzijde op eventuele verontreinigin-
gen en blaas e.e.a. zonodig schoon met perslucht.
Voor het reinigen van de ribbenbuizen kan ook ge-
bruik gemaakt worden van een speciale nylon bor-
stel.

f)  Kontroleer de sifon in de afvoerleiding op eventuele
vervuiling. .

g) Kontroleer de staat, waarin de ontstekingspen zich
bevindt en maak deze zonodig schoon of vervang

hem. -

h) Na de voorafgaande inspektie dient ook het achterste
gedeelte van de warmtewisselaar gekontroleerd te -
worden. Verwijder hiertoe de voorplaat van het lucht-
kanaal door het losdraaien van de bevestigingsbout-
jes. Hierna moet het inspektiedeksel (zie afb. 25)
verwijderd worden door het losdraaien varn de 2 vieu-
gelbouten in de aandrukstrip. De aandrukstrip kan nu
naar voren toe uitgenomen worden. Verwijder vervol-
gens het inspektiedeksel. Let erop dat de pakkingen
hiervan niet beschadigd worden. Blaas het achterste
deel van de warmtewisselaar en de bovenzijde van
de ribbenbuizen indien nodig schoon met perslucht.




Voor het reinigen van de ribbenbuizen kan ook
gebruik gemaakt worden van een speciale nylon bor-
stel. Kontroleer de “+” meetsonde, welke zich boven
in de linker zijplaat bevindt, op vervuiling en blaas
deze zonodig door.

Na de visuele kontrole en eventuele reiniging kan
alles weer gemonteerd worden.

1

Vocrplaat ok

tuchikanaal

= o

Sennl
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. luchtkanaal

afb. 26: Kiddy HR 45.30

Voarptaal

dekaat

k)

Monteer het inspektiedeksel met de aanduiding
“TOP" aan de bovenzijde en monteer de aandruk-
strip. Let erop, dat de pakkingen niet beschadigd
ziin. R

Monteer de voorplaat van het luchtkanaal.

Monteer de kondensbak en let erop, dat de pakkin-
gen niet beschadigd zijn en op hun plaats blijven.
Zorg ervoor, dat de kondensbak goed tegen de aan-
‘slagnokken geplaatst wordt. Draai daarna de kartel-
bouten onder de kondensbak goed vast; draai ver-
volgens de bevestigingsmoeren van de afsluitplaat
verder aan en monteer de koppeling tussen het
gasregelblok en de gasleiding.

Opeh de gaskraan en kontroleer de gasleiding naar

_de brander op eventuele lekkage.

Doe de steker in de wandkontaktdoos en zet de
ruimte- en de ketelthermostaat zo hoog mogelijk.
Meet, nadat het toestel in bedrijf is gekomen, de
branderdruk en stel deze zonodig op de juiste waar-
de in (zie 8.0: “Technische gegevens”). Kontroleer de
regel- en beveiligingsapparatuur op een goede wer-
king. :

Bij het opnieuw in bedrijfstellen van de ketel dient
verder, zeker wanneer de ketel schoongemaakt
moest worden, het CO- en eventueel CO,-percen-

tage gemeten worden, alsmede het luchtdrukverschil
(zie 6.1c en 6.1d). Noteer de gemeten waarden op
de bij de ketel behorende inspektiestaat.

ry  Monteer de bemanteling en zet de ketel- en ruimte
thermostaat.op'de gewenste waarde.

N.B.
Monteer bij twijfel aan de afdichting of beschadiging
van de pakking altijd een nieuwe pakking.

6.3 ONDERHOUDSSCHEMA

Teneinde de ketel in goede konditie te houden adviseren
wij U de ketel elk jaar te kontroleren. Dit jaarlijkse onder-
houd kan worden uitgevoerd als visuele inspektie, zoals
omschreven bij 6.2. Het is echter ook mogelijk om het
onderhoud te vereenvoudigen door uit te gaan van het
onderstaande schema:

Onderhoudsschema |Metingen als | Visuele inspekiie

omschreven bijlals omschreven bij
6.1 6.2

Eerste inbedrijfstelling] X

1e Jaarlijkse inspektie X X

2e Jaarlijkse inspektie X

3e Jaarlijkse inspektie X

4e Jaarlijkse inspektie X X

5e Jaarlikse inspektie X

etc.

6.4 ONDERHOUD WARMWATERUNIT

De ingebouwde warmwaterunit van de Kiddy HRW
behoeft onder normale omstandigheden nauwelijks onder-
houd. In bepaalde gebieden zal, afhankelijk van de water-
kwaliteit, echter enige kalkafzetting in de koperen spiraal
van de warmwaterunit mogelijk zijn. Dit zal op den duur
merkbaar worden door kapaciteitsvermindering. Wanneer
dithet geval is, dan is het noodzakelijk de unit tapwaterzij-
dig te reinigen met behulp van een ontkalkingsmiddel en
~-pomp.

7.0 STORINGSANALYSE

" De Kiddy HR(W) ketels’ kunhen uitgerust zijn met een
" Encon of een Philips branderautomaat. In hoofdstuk 7.11s

de storingsanalyse weergegeven voor de uitvoering met
Philips branderautomnaat, terwijl in hoofstuk 7.2 de sto-
ringsanalyse voor de uitvoering met Encon branderauto-
maat is weergegeven. ‘

Belangrijk:

- Bij alle werkzaamheden aan het elektrisch gedeelte van
de ketel, zoals het aansluiten van de ruimtethermostaat
of eventuele vervanging van bepaalde komponenten,
moet de ketel spanningsloos gemaakt worden. Dus:
netsteker uit de wandkontaktdoos.

- Wanneer de stekers van de branderautomaat verwijderd

moeten worden, dari mag daarbij nooit een schroeve-
draaier of een ander metalen voorwerp als hefboom
gebruikt worden.

- Kontroleer of de bedrading zonder afgesplilste kern-
draadjes is aangesloten. Eventuele afgesplitste kern-
draadjes kunnen nl. sluiting(en) c.q. verbinding(en)
tussen het gelijk- en wisselspanningscircuit van de
branderautornaat veroorzaken, waardoor deze inwendig
onherstelbaar beschadigd kan worden.

7.1 STORINGSANALYSE KIDDY HR{W) MET
PHILIPS BRANDERAUTOMAAT

Bij het oplossen van eventuele storingen is het raadzaam
deze op te sporen aan de hand van het diagram. Vanujt
het diagram wordt dan, afhankelijk van de aard van de
storing, verwezen naar de hierna genoemde punten 1 t/m
10. Deze verschillende punten zijn soms nog weer onder-
verdeeld. Voor een goede analyse van de storingen is het
noodzakelijk om de beschreven handelingen exakt over-
cenkomstig de genoemde volgorde uit te voeren. Na het
opheffen van een storing wordt geadviseerd om een alge-
hele kontrole uit te voeren, zoals beschreven bij punt 10.

N.B.:

Bij alle werkzaamheden aan het elektrisch gedeelte
van de ketel, zoals het aansluiten van de ruimtether-
mostaat of eventuele vervanging van bepaalde kompo-
nenten, moet de ketel spanningsloos gemaakt worden.
Dus: netsteker uit de wandkontaktdoos.

Indien u bij de storingsanalyse tot de konklusie komt
dat de branderautomaat defekt is, wissel deze dan uit,
maar-ga niet experimenteren met de printplaat. Haal de
printplaat nooit uit de behuizing en verbreek dus de
zegellak op de onderste schroef niet, daar anders de
garantie vervalt. De 24 Volt vitgang van de brander-
automaat voor het aansluiten van bijv. een schakelklok
(zie hoofdstuk 3.7.1 van het installatievoorschrift) is
gezekerd met een glaszekering van 0,5 A (traag).
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1 Groene LED = uit, rode LED = uit.

Signalering: Geen spanning aanwezig; branderauto
maat niet vergrendeld. (displaykode volgens
bedieningsvoorschrift: L)

Aktie: Kontroleer achtereenvolgens:

1.1 Zit de steker in de wandkontaktdoos?

1.2 Staat er 220 V op de wandkontakidoos?

1.3 Staat er 220 V op de klemmen L en N van de

) branderautomaat 7 Zo nee, vervang dan het net
snoer met de steker als de voorgaande kontroles
1.1 en 1.2 in orde zijn.

1.4 Is de zekering 2 A (snel) heel? Zo nee, vervang
deze. Gaat de zekering weer stuk, dan is de bran-
derautomaat defekt of er is kortsluiting in de pomp
of de ventilator dan wel de bedrading naar
deze komponenten.

1.5 Na het terugkeren van de netspanning komt het
toestel automatisch weer in bedrijf.

2 Groene LED = uit, rode LED knippert

Signalering: Sluiting in het 24V gedeelte van de
branderautomaat; branderautomaat is vergrendeld.
(display-kode volgens bedieningsvoorschrift: K)

Aktie: Kontroleer de bedrading, het gasregelblok en de
driewegklep op eventuele sluiting. Herstel of ver-
vang zonodig de betreffende onderdelen.

3 Groene LED = aan, rode LED = aan en verbran-
dingsluchtventilator is niet in bedrijf.

Signalering: Luchtdrukschakelaar niet in rust
(“klevend kontakt”) bij aanvang van een startfase.
De branderautomaat is niet vergrendeld, maar het
toestel kan niet starten. (display-kode volgens
bedieningsvoorschrift: C)

Aktie: Voer de onderstaande kontroles uit:

3.1 Neem één van de elektrische aansluitingen van de
luchtdrukschakelaar los. De ventilator moet nu in
bedrijf komen. Wanneer e.e.a. op de hiervoor om-
schreven wijze plaatsvindt, dan duidt dit op een
klevend kontakt (= blijven hangen) van de lucht
drukschakelaar. Blaas de meetleidingen van de
luchtdrukschakelaar door en vervang zonodig de
luchtdrukschakelaar.

3.2 Kontroleer de eleklrische aansluiting van de lucht-

drukschakelaar. Zie hiertoe punt 4.5.
4 Groene en rode LED knipperen gelijktijdig.

Signalering: Bij het inbedrijf komen van het toestel
wordt de bedrijfsstand van de lucht drukschake-
laar niet bereikt; branderautomaat is vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: H)

Aktie: Kontroleer achtereenvolgens:

4.1.1 Komt de ventilator in bedrijf? Zo niet, kontroleer
dan of er 220 V op de klemmen F en N van de
branderautomaat staat. Deze spanning is meet-
baar gedurende 60 sec. na het ontgrendelen van
de branderautomaat. Wanneer deze spanning niet
aanwezig is, dan dient de branderautormaat ver-
vangen te worden. ,

4.1.2 Kontroleer de werking van ventilator door deze

rechtstreeks op 220 V aan te sluiten.

N.B.

De ventilator dient dan elekirisch van de brander-

automaat ontkoppeld te zijn.

4.2 Kontroleer of de luchtzijdige aansluitingen op de
luchtdrukschakelaar juist zijn aangebracht (+ en -)

4.3 Kontroleer de rookgasafvoer en de verbrandings-
fuchttoevoer (bij een gesloten toestel) op eventu-
ele verstoppingen en/fof vervuiling. Sluit hiertoe
een schuine buis manometer (of een elektronische

- drukverschil manometer) m.b.v. 2 T-stukjes aan op
de meetleidingen van de luchtdrukschakelaar.
Start de ketel opnieuw (na ontgrendeling van de
branderautomaat) en meet het drukverschil.
Wanneer het drukverschit kleiner is dan in tabet 1
weergegeven, dan is het gemeten luchttransport
onvoldoende. Blaas, ter kontrole, allereerst de
meetleidingen van de luchtdrukschakelaar door
en meet opnieuw. Indien het drukverschil nog
steeds te laag is, ga dan naar 4.4. Waneer het vol-
doende is, ga dan naar 4.5.

4.4 Kontroleer of de rookgasafvoer en eventueel lucht-
toevoer met de juiste diameter en lengte is uitge-
voerd en of er niet te veel bochten of vernauwin-
gen gebruikt zijn. Tevens is het mogelijk dat de
ketel vervuild is of er luchtlekkage langs de bran-
derpakking optreedt en kan een slecht draaiende
ventilator ook de storing veroorzaken. Kontroleer
achtereenvolgens het rookgasafvoersysteem, het
verbrandingsluchttoevoersysteem (bij gesloten
uitvoering), de ventilator en de warmtewisselaar
op vervuiling en/of verstoppingen en reinig e.e.a
zonodig zeer grondig. (zie hoofdstuk 6).

Meet hierna opnieuw het drukverschil. Wanneer
het thans gemeten drukverschil groter is dan de in
tabel 1 aangegeven waarde en alles goed gerei-
nigd is, dan moet het schakelpunt van de tucht-
drukschakelaar gekontroleerd worden. Zie hier-
voor 4.5. Het verschil tussen het gemeten drukver-
schil en het uitschakelpunt van de luchtdrukscha-
kelaar moet minimaal 0,3 mbar (3 mmWK) zijn.

Is het drukverschil nog steeds te laag, kontroleer
dan nogmaais of het toestel en de rookgasatvoer/
luchttoevoer goed gereinigd zijn. Wanneer dit in
orde is en het drukverschil nog steeds kleiner is
dan de aangegeven waarde, neem dan kontakt op
met de service afdeling van AWB Beek en Donk.

Tabel 1:

Minimaal drukverschil:

Kiddy HR 20.30 en HR 20.31W{ 3,3 mbar| {ca.33 mmWwWK)
Kiddy HR 30.30 en HR 30.31W|3,0 mbar| (ca.30 mmwWK)
Kiddy HR 40.30 3,8 mbar} (ca:38 mmw¥»
Kiddy HR 45.30 3,8 mbar| (ca.38 mmw

45 Kontroleer het schakelpunt van de luchtdrukscha-
kelaar met behulp van de reeds aangesloten ver-
schildruk manometer. Zet de ruimte - en ketelther-
mostaat zo hoog mogelijk en wacht ca. 15 sekon-
den. De ventilator zal nu in bedrijf zijn. Zet de
ketelthermostaat vervolgens even laag en daarna
direkt weer hoog; de ventilator wordt dan na
afloop van de naventilatietijd (15 sekonden) even
vitgeschakeld. De daarna laagst afgelezen waar
de op de manometer komt ongeveer overeen met
het uitschakelpunt van de luchtdrukschakelaar.

In onderstaande tabel 2 zijn de waarden van de
uitschakelpunten weergeven.

Tabel 2:

Uitschakelpunt luchtdrukschakelaar

Kiddy HR 20.30 en HR 20.31W |3.,0 mbar
Kiddy HR 30.30 en HR 30.31W | 2,7 mbar
Kiddy HR 40.30
Kiddy HR 45.30

ca.30 mmwkK)
ca.27 mm'" ")

(
(
3,5mbar{(ca35mm. )
3,5 mbar {({ca.35 mmwK)

De schakeldifferentie van de luchtdrukschakelaar
bedraagt ca. 0,1 mbar; het insohakelpunt' van de
schakelaar ligt dus 0,1 mbar boven het uvitschakel-
punt. Wijzig zonodig, indien van de in tabel 2
genoemde waarden wordt afgeweken, het scha-
kelpunt van de luchtdrukschakelaar door he_t' ver
draaien van de instelschroef aan de bovenzijde
(onder het afdekkapje):
> rechtsom draaien: verhoging van het schakel-
unt
- ﬁnksom draaien: verlaging van het schakelpunt.
Let op dat metingen en/of wijzigingen aan de
instelling dienen te geschieden met de drukver-
schilschakelaar in de originele montagepositie.
Afwijkingen hierop geven een foutieve mgetwaar-
de t.o.v. de oorspronkelijke montagepositie en
kunnen tot exira storingen of gevaarlijke situaties
leiden. Na elke wijziging moet het uitschakelpunt
opnieuw gekontroleerd worden zoals boven
omschreven. »
N.B. . .
Pleeg de instellingen en konlroles zorgvuldig,
immers:
- een te hoog ingestelde waarde verhoogt de sto-
ringskans. .
- een te laag ingeslelde waarde kan een gevaar-
lijke situatie tot gevolg hebben.
(CO vorming = kolendamp)

Wanneer het opnieuw instelien van de tuchtdruk-
schakelaar geen resultaat oplevert, dan dient

deze vervangen te worden. Let daarbij ook weer
op de juiste instelling en aansluiting. .

5  Groene LED = knippert, rode LED = aan.

Signalering: Ten onrechte vlamsignaal. Er is vlam-
signaal gekonstateerd op een moment dat q_eze
besturingstechnisch niet aanwezig mocht zijn;
branderautomaat is vergrendeld. (display-kode
volgens bedieningsvoorschrifi: E)

Aktie: Kontroleer achtereenvolgens:

5.1 De gasvoordruk. Normale waarde 25 mbar,
+/- 5 mbar. Bij een te hoge gasdruk de voor het
toestel geplaatstereduceertoestellen kontroleren/
Jaten kontroleren.

52 Het gasregelblok op lekkage van de gaskleppen.
Vervang zonodig het gasregeiblok.

6 Groene LED = aan, rode LED = knippert.

Signalering: De maximaalthermostaat en/of de
minimum waterdrukschakelaar is aangesproken
en heeft de branderautomaat is vergrendeld.

(display-kode volgens bedieningsvoorschrift: D)

Aktie: Koniroleer achtereenvolgens:

C 6.1 De walerdruk in de installatie en kontroleer of er

zich lucht in de installatie bevindt. Vut zonodig bij
tot een systeemdruk van minimaal 1,5 bar. De
ketelwatertemperatuur mag bij het (bij)vulleq van
de installatie niet hoger zijn dan 40°C. De mini-
mum waterdrukschakelaar schakelt auiomatisch
weer in bij ca. 0.8 bar, waarna de automaat weer
te ontgrendelen is. Indien geen ontgrendeling
mogelijk is, neem dan de aansluitingen van de
schakelaar en verbind deze door. Indien de auto-
maat nu ontgrendeld kan worden, duidt dit op een
defekte schakelaar en dient deze vervangen te
worden. .
6.2 De watercikulatie door de ketel. Door onvoldoen-
de watercirkulatie kan de keteltemperatuur sterk

oplopen, zodat de maximaalthermostaat ingrijpt.
Nadat de ketel is afgekoeld tot een temperatuur
lager dan ca. 90°C, schakelt de maximaalther-
mostaat automatisch weer in, waarna de autornaat
weer te ontgrendelen is. Wanneer nu nog geen
ontgrendeling mogelijk is, neem dan de aansluitin-
gen van de maximaalthermostaat los en meet
deze door. Vervang zonodig de maximaalthermos-
staat. Kontroleer tevens:
- de werking van de circulatiepomp en
- de minimale doorstroming van de installatie. Zie
hoofdstuk 3.3.4 van de installatievoorschriften.

6.3 De ketelwatertermperatuur.

is deze temperatuur < 90°C en de branderauto-
maat staat vergrendeld en niet meer te antgren-
delen, maak dan een doorverbinding tussen de
schuifilemmen S 17 en S 18. Hiermee is de maxi-
maalthermostaat overbrugd en moet de brander-
automaat te ontgrendelen zijn. Zo ja, verwijder
direkt de doorverbinding en vervang de maximaal-
thermostaat. Is dit niet het geval, verwijder dan de
doorverbinding en kontroleer alle electrische ver-
bindingen, met name de printsteker.

Opmerking: Laat het toeste/ niet met een doorver-
bonden maximaailthermostaat of drukschakelaar
branden. Er is dan geen beveiliging op maximale
katelwatertemperatuur en droogkoken aanwezig,
hetgeen tot gevaarlijke en ontoelaatbare situaties
kan leiden.

7 Groene LED = knippert, rode LED = uit.
Signalering: Geen vlamsignaal; branderautomaat is -

vergrendeld. (display - kode volgens bedienings-
voorschrift: F)

" Aktie: Voer de onderstaande kontroles uit:

71 Kontroleer of de gaskraan geopend is en kontro-
leer of er voldoende gas-voordruk aanwezig is
(25 mbar +/- 5 mbar).

7.2 Start de ketel opnieuw en kijk of er na het aanlo-
pen van de ventilator (LDS heeft nu gesqhakeld)
vonkvorming optreedt tussen de ontstekingspen
en het branderbed. Wanneer er geen vonk
gevormd wordt, kontroleer dan of de elektrode
schoon, droog en goed geplaatst is (afstand tot
branderbed 4 mm +/- 1 mm) en of het porselein
niet gescheurd of beschadigd is. Monteer zonodig
een nieuwe onistekingselektrode. Kontroleer ook
de aarde- en ontstekingskabel, alsmede de sup-
pressorkap (= bougiedop,1 kOhm).

7.3 Sluit een manometer aan op de meetnippel voor

" de branderdruk en sluit tevens een voltmeter aan
op de elektrische aansluitingen van het gas'regel—
blok (24 V wisselstroom). Start de ketel opnieuw.
Tijdens het aanlopen van de ventilator zal de
manometer reeds een gering drukverschil aange-
ven. Dit is de overdruk, die op dat moment in de
vuurhaard heerst en geen gasdruk. Gelijktijdig met
het ontstekingstijdstip moet het gasregelblok
bekrachtigd worden, waarna de branderdruk.
oploopt. Wanneer er wel 24 V voedingsspanning
gemeten wordt maar geen branderdruk, dan is de
gasklep defekt. Herstel/vervang zonodig het gas-
regelblok. : )

7.4 Wanneer ondanks een goede ontstekmgqunk en
de aanwezige branderdruk geen vlamvorming
plaatsvindt, kan dit veroorzaakt V\_/orden door’ver—
vuiling van de branderpoorten bij de ontstekings-
pen of door een onjuiste afstelling van de oniste-
kingspen. Kontroleer de stand van de ontstekings-
pen (afstand tot branderbed 4 mm +/- 1 mm) en
kontroleer de brander op eventuele vervuiling.

7.5 Wanneer de brander wel ontstoken wordt maar na
‘enkele sekonden weer dooft, duidt ditop een te




geringe ionisatiestroom. Deze dient minimaal 3 pA 7.2. STORINGSANALYSE VAN DE ENCON
te zijn (deze zal meestal 7-8 uA zijn). De jonisatie- FURIMAT 560 BRANDERAUTOMAAT.
stroom kan gemeten worden met een gelijkstroom
pA-meter (bereik 2100 pA) tussen de aardstrip Bij het oplossen van eventuele storingen is het raadzaam
van de branderautomaat en de aansluiting van de deze op te sporen aan de hand van het diagram. Vanuit
glaszekering 0,5 A (traag), welke zich boven de het diagram wordt dan, afhankelijk van de weergave op
X-4 kiemmenstrook van de branderautormaat het display, verwezen naar de hierna genoemde punten
bevindt. Bij een te lage ionisatiestroom dient het 1 Ym 8. Deze verschillende punten zijn soms nog weer
volgende gekontroleerd te worden: onderverdeeld. Voor een goede analyse van de storingen Brandi diaplay nes
- stand van de ontstekings-fionisatiepen (zie 7.2). is het noodzakelijk om de beschreven nandelingen exakt op normale i zied B - :’se; zorociy de l
- aarding van de brander (zie 7.2). overeenkomstig de genoemde volgorde uit te voeren. slerkte? Tm orattorast
- ontstekings~/ionisatiekabe| en suppressorkap Na het opheffen van een storing wordt geadviseerd om
(zie 7.2). een algehele kontrole Uit te voeren, zoals beschreven bij i la
- eventuele vervuiling van de branderpoorten punt 8.
(zie 7-4). Brandt het noa
Tevens biedt het display de mogefijiheid verschillende storingslampis? ' >
8 Groene en rode LED knipperen afwisselend. bedrijffssituaties weer te geven. Deze worden weergege-
of : ven met dezelfde cijfers als waarmee een storing wordt ! a
groene LED = uit en rode LED = aan. weergegeven. Bij een storing zal echter altijd (tenzij de 3
storingslamp zelf defekt is) de storingslamp branden! e o
Signalering: Foutmelding branderautomaat. Indien Kontrole van de storingslamp kan geschieden d.m.v. het Geaft het display B} ez . ’gee,, het display
de groene en rode LED afwisselend knipperen, indrukken van de resetknop. Bij het indrukken van de oon 4 aan? E eon 6 of ean 7 £
danis de branderautomaat is vergrendeld; wan- resetknop dient de lamp le gaan branden. Gebeurt dit niet aan?
neer de groene LED uit en de rode LED aan is, dan is de lamp defekt. s
dan is de brander automnaat niet vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: N.B.: [ » . -
G of J) Bij alle werkzaamheden aan het elekirisch gedeelte Gaoft hat display - Ja s 3 . Aeﬂh s diopiay
van de ketel, zoals het aansluiten van de ruimtether- oén 5 aan? . eenoi, e:ﬁ?y — 3
Aktie: Vervang de pranderautomaat, omdat deze een mostaat of eventuele vervanging van bepaalde kompo- aan? / B
interne fout signaleert. nenten, moet de ketel spanningsloos gemaakt worden. ies
Dus: netsteker uit de wandkontaktdoos.
9 Geen warmtevraag van kamer- en/of ketelther-
mostaat. indien U bij de storingsanalyse tot de konklusie komt Geslt hot display !
dat de branderautomaat defekt is, wissel deze dan uit o6 6 aan? Gg’:ji},’;f;ﬂif,“;” ™~ -
Signalering: Groene LED = aan, rode LED = uif; en ga er niet mee experimenteren. Verbreek dus de ’ T aan? “ e
branderautomaat niet vergrendeld. (display-kode verzegeling niet, daar anders de eventuele garantie & e
volgens bedieningsvoorschrift: A (=stand-by)) vervalt. De 24 Volt uitgang van de branderautomaat nes
voor het aansluiten van bijv. een schakelklok (zie ‘ Gkt hat displa "
Aktie: Zet de ketelthermostaat en de kamerthermostaal hoofdstuk 3.8.1) is gezekerd met een glaszekering van een t Ban? Y l zia § o
hoog, zodat er warmtevraag ontstaat. Er dient nu 1,25 A (traag) (tevens voor gasklep en driewegkiep)- .
een startcyclus door het toestel ondernomen te ’ ) ¥
worden. Is dit niet het geval kontroleer dan achter- nes /\\
eenvolgens: _ ‘ S hotdony ) — \ , " Kot het mg\stel\
g1  Stroomcircuit van de kamerthermostaat. _ ean®,2.30f7 ve & > , nee in badf? /
Verbind de klemmen van de kamerthermostaat aan? b '
door (K9-K10). Gaat het toestel nu niet in bedriff, oo . ja
ga dan naar 9.2. Gaat het toestel in bedrijf verwi- ' , B
der dan de doorverbinding en kontroleer en/of - 2 ;
herstelivervang dan de bekabeling enfof de - S — ' / \ #He 8
kamerthermostaat. R ‘ : L s , e leltsnmoataat on
9.2 De ketelthermostaat. Is de ketelwatertemperatuur ' de 7 T T T e Qnmmmosmt e
hoger dan is ingesteld, stel dan de ketelthermos- : hoog?
taat op een hogere waarde in of wacht tot er door
afkoeling van de installatie weer warmtevraag X Ja
ontstaat. Nu dient de kete! in bedrijf t& komen. -
s dit niet het geval, verbind dan de ketelthermos-
staat door. Indien het toestel nu wel in bedrijf komt
duidt dit op een defecte ketelthermostaat en dient
deze vervangen te worden. Kontroleer te allen
tijde of de ketel en C.V. systeem ontlucht zijn.
10 Algehele kontrole na het opheffen van een storing

Na het opheffen van een storing verdient het aan-
beveling het volgende te kontroleren:

- branderdruk.

- drukverschil, schakelpunt en werking luchtdruk- ;
schakelaar (zie 4.3en45). '

- werking ruimtethermostaat, ketelthermostaat en

maximaalthermostaat.




1 Display brandt geheel niet, evenals storingslamp:
zie 1.1 ¥m 1.3 en 1.5. Display brandt erg zwak en
geeft het cijfer 7 aan, terwijl de storingslamp uit
is: zie 1.4 en 1.5.

Signalering: Spanningsvoorziening verstoord.

Aktie:

11 Zit de steker in de wandkontakidoos?

1.2 Staat er 220 Volt op de wandkontakt doos?

1.3 Staat er 24 Volt op de klemmen 4 en 5 van de
pranderautomaat en is de zekering niet defekt?
7o nee, kontroleer het netsnoer op een defekt.

1.4 ls de zekering 1,25 A (lraag) defeki?
Zo ja, vervang deze. Gaat de zekering weer stuk,
dan is de branderautomaat defekt of is er kortslui-
ting in de gasklep, eventuele driewegklep of kiok
of de bedrading hiervan.

1.5 Na herstel van de netspanning komt het toestel
automatisch weer in bedrijf.

2  Storingsiamp brandt en het display geefteen 4
aan.

Signalering: Geen viamsignaal; branderautomaat is
vergrendeld.

Aktie:

241 Kontroleer of de gaskraan geopend is en of er
voldoende gasvoordruk aanwezig is (25 mbar
+/- 5 mbar).

2.2 Start de ketel opnieuw en kijk of er vonkvorming
optreedt tussen de ontstekingspen en het bran-
derbed. Wanneer er geen vonk gevormd wordt,
kontroleerdan of de elektrode schoon, droog en
goed geplaatst is (afstand tot branderbed 4
+/-1 mm) en of het porselein van de isolator niet
gescheurd of beschadigd is. Monteer zonodig een
nieuwe ontstekingselektrode. Kontroleer ook de
aarde- en ontstekingskabel, alsmede de suppres-
sorkap (bougiedop) (1 kOhm).:

2.3 Sluit een manometer aan op de meetnippel voor
de branderdruk en sluit tevens een voltmeter aan
op de elektrische aansluitingen van het gasregel-
blok (24 V wisselspanning). Start de ketel op- -
nieuw. Kort na het ontstekingstijdstip moet het

" gasregelblok bekrachtigd worden, waarna de.
branderdruk oploopt. Wanneer er wel 24 V voe-
dingsspanning gemeten wordt maar geen bran-
derdruk, dan is de gasklep defekt. Herstel/ ver-
vang zonodig het gasregelblok.

2.4 Wanneer ondanks een goede ontstekingsvonk en
de aanwezige branderdruk geen vlamvorming
plaatsvindt, kan dit veroorzaakt worden door ver-
vuiling van de branderpoorten bij de ontstekings-
pen of een onjuiste afstelling vandeze pen.
Kontroleer ook de brander op eventuele vervuiling.

2.5 Wanneer de brander we! ontstoken wordt maar na
enkele sekonden weer dooft, duidt dit op eente
geringe ionisatiestroom. Deze wordt gesignaleerd
m.b.v. een rode led aan de bovenzijde van de
branderautomaat achter de doorvoertule t.b.v.
de netvoedingskabel. Als de ionisatiestroom vol-
doende is, licht de LED op; anders knippert deze
of licht in het geheel niet op. Bij een te lage ioni-
satiestroom dient het volgende gekontroleerd te
worden:

- stand van de ontstekings-fionisatiepen (zie 2.2).
- aarding van het branderbed (zie 2.2).

- ontstekings-/ionisatiekabel en suppressorkap

- (zie 2.2). eventuele vervuiling van de brander-
poorten (zie 2.4).

3  Storingslamp brandt en het display geeft een 5
aan.

Signalering: Maximaalthermostaat en/of minimum
waterdrukschakelaar aangesproken; brander-
automaat is vergrendeld.

Aktie:

3.1 Kontroleer de waterdruk in de installatie en kontro-
leer of er zich lucht in de installatie bevindt.
Vul zonodig bij tot een systeemdruk van minimaal
1,5 bar. De ketelwatertemperatuur mag bij het
(bijjvullen van de installatie niet hoger zijn dan
40°C. De minimum waterdrukschakelaar schakelt
automatisch weer in bij ca. 0.8 bar, waarna de
automaat weer te ontgrendelen is. Indien geen

ontgrendeling mogelijk is, neem dan de aansluitin--

gen van de schakelaar en verbind deze door.
Indien de automaat nu ontgrendeld kan worden,
duidt dit op een defekte schakelaar en dient deze
vervangen te worden.
3.2 De watercirkulatie door de ketel.
Door onvoldoende watercirkulatie kan de ketel-
temperatuur sterk oplopen, zodat de maximaal-
thermostaat ingrijpt. Nadat de ketel is afgekoeld
tot een temperatuur lager dan.ca. 90°C, schakell
de maximaalthermostaat autornatisch weer in,
waarna de automaat weer te ontgrendelen is.
Wanneer nu nog geen ontgrendeling mogelijk is,
neem dan de aansluitingen van de maximaalther
mostaat los en meet deze door. Vervang zonodig
de maximaalthermostaat. Kontroleer tevens:
- de werking van de cirkulatiepomp en
- de minimale doorstroming van de installatie. Zie
hoofdstuk 3.3.4 van de installatievoorschriften.
3.3 De ketelwatertemperatuur.
Is deze temperatuur < 90°C en de branderauto-
maat staat vergrendeld en niet meer te ontgren-
delen, maak dan een doorverbinding tussen de
schuifklemmen S 17 en S 18. Hiermee is de maxi--
maalthermostaat overbrugd en moet de brander-
automaat te ontgrendelen zijn. Zo ja, verwijder
direkt de doorverbinding en vervang de maximaal
- thermostaat. Is dit niet het geval, verwijder dan
de doorverbinding en kontroleer alle electrische
verbindingen, met name de printsteker.
Opmerking: Laat het toestel niet met een doorver-
bonden maximaalthermostaat of drukschakelaar

branden. Er is dan geen beveiliging op maximale

ketelwaterternperatuur en droogkoken aanwezig,
hetgeen tot gevaarlijke en ontoelaatbare situaties
kan leiden. :

4 Storingslamp brandt en het display geeft een 6
aan.

Signalering: De bedrijfsstand van de luchtdrukschake-
laar wordt niet bereikt of de luchtdrukschakelaar
is niet in rust (“klevend kontakt”) bij de startfase.

Aktie:

41 Neem een van de elektrische aansluitingen van de
luchtdrukschakelaar los en ontgrendel de brander-
autormnaat. Wanneer de ventilator nu in bedrijf komt
en de branderautomaat na ca. 2 minuten vergren-
delt, dan duidt dit op een klevend kontakt
(=blijven hangen) van de luchtdrukschakelaar.
Blaas de meetieidingen van de luchtdrukschake-
laar door en vervang zonodig de luchtdrukschake-
laar. Kontroleer de instelling van de nieuwe lucht-
drukschakelaar(zie 4.3).

4.2 Haal de steker van de ventilator uit de brander-
automnaat en ontgrendel deze. Kontroleer of er op
deze uitgang van de automaat 220 Volt voedings-
spanning voor de ventilator aanwezig is. Indien er,

voordat de automaat weer in vergrendeling is
gegaan, geen spanning gemeten wordt, dan is de
automaat defekt en dient deze vervangen te wor-
den. Kontroleer de bedrading van de ventila
tor en de werking van de ventilator zelf door er
rechistreeks 220 Volt spanning op te zetten.
Vervang zonodig de bedrading en/of de ventilator.
4.3 Sjuit een schuine-buismanometer (of een elektro-
nische drukverschil manometer) m.b.v. 2 T-stukjes
aan op de luchtdrukschakelaar om de rookgas
afvoer en de luchttoevoer (bij een gesloten toestel)
op eventuele verstopping te kontroteren. Start de
ketel opnieuw (ontgrendel eerst de branderauto-
maat) en meet het drukverschil. Wanneer het
gemeten drukverschil kleiner is dan de in de
onderstaande tabel genoemde waarden, dan is
het luchttransport onvoldoende.

Minimaal drukverschil:

Kiddy HR 20 30 en HR 20.31W| 3,3 mbar| (ca.33 mmwWK)
Kiddy HR 30.30 en HR 30.31W| 3,0 mbar| (ca.30 mmWK)
Kiddy HR 40.30 ' 3,8 mbar| (ca.38 mmwK)

Kiddy HR 45.30 3.8 mbar| (ca.38 mmwWK)

4.4 Blaas, ter kontrole, allereerst de aansluitstangetjes
van de luchidrukschakelaar door en meet het
drukverschit opnieuw. Ga, indien het drukverschil
nog steeds lager is dan de in 4.3 vermelde waar-
de, verder met 4.5. Ga, wanneer het drukverschil
groter is dan de in 4.3 vermelde waarde, verder
met 4.6.

4.5 Kontroleer achtereenvolgens de sifon van de kon-
densverzamelbak, alsmede de hierin uitmondende
pijpies, het rookgasafvoersysteem, het luchttoe-
voersysteem {bij uitvoering als gesloten toestel),
de ventilator en de warmtewisselaar op eventuele
vervuiling of verstopping enreinig e.e.a. zonodig
zeer grondig (zie 6.2). Meet na de eventuele reini-
ging opnieuw het drukverschil. Wanneer het druk-
verschil groter is dan de in 4.3 vermelde waarde,
en alles goed gereinigd is, dan moet het schakel-
punt van de juchtdrukschakelaar gekontroleerd
worden, zie hiertoe 4.6. Indien het drukverschil
Kleiner is dan de in 4.3 vermelde waarde, dan iser
iets met de ventilator aan de hand of het geheel is
niet juist gekontroleerd. Ga dan terug-naar 4.3.

4.6 Kontroleer het schakelpunt van de luchtdrukscha-
kelaar met behulp van de reeds aangesloten ver-
schil drukmanometer. Zet de ruimte- en ketelther-
mostaat zo hoog mogelijk en wacht ca.15 sekon-
den. De ventilator zal nu in bedrijf zijn. Zet de
Ketelthermostaat vervolgens even laag en daarna
direkt weer hoog, de ventilator wordt dan na
afloop van de naventilatietijd even uitgeschakeld.
De direkt hierna laagst afgelezen waarde op de
manometer komt ongeveer over een met het uit-
schakelpunt van de lucht drukschakelaar de juiste
waarden van de uitschakelpunten zijn in de onder-
staande tabel weergegeven.

Uitschakelpunt luchtdrukschakelaar

Kiddy HR 20.30 en HR 20.31W | 3,0 mbar [(ca.30 mmWK)
Kiddy HR 30.30 en HR 30.31W 2.7 mbar|(ca.27 mmwK)
Kiddy HR 40.30 3.5 mbar |(ca.35 mmWK)
Kiddy HR 45.30 13,5 mbar|{ca.35 mmwK)

De schakeldifferentie van de luchtdrukschakelaar
bedraagt ca. 0,1 mbar; het inschakelpunt ligt dus
0.1 mbar boven het uitschakelpunt. Wijzig zono-
dig, indien van de hiervoor genoemde waarden
wordt afgeweken, het schakelpunt van de lucht-
drukschakelaar door het verdraaien van de instel

5. Storingstamp brandt en het display geeft een 1
aan.

Signalering: Te veel herstarts; branderautomaat is
vergrendeld.

Aktie:
5.1

6. Storingslamp brandt en het display geefteen 0, 2,
3 of 7 aan.

Signalering: Interne storing branderautomaat;
branderautomaat is vergrendeld.

Aktie:
6.1

7. Storingslamp is uit én het display geeft een 0 of 1
aan.

Signalering: Er behoort warmtevraag te zijn maar de
ketel brandt niet.

Aktie:
71

7.2

7.3

+ op eventuele beschadigingen.

schroef aan de bovenzijde {(onder het afdekkapje):
_ rechisom draaien: verhoging van het schakelpunt,
_linksomn draaien: verlaging van het schakelpunt. |
Na elke wijziging moet het uitschakelpunt opnieuw
gekontroleerd worden zoals hiervoor is om-
schreven.
N.B. Pleeg de instellingen en kontroles zorgvuldig,
immers:
- een te hoog ingestelde waarde verhoogt de sto-
ringskans.
- een te laag ingestelde waarde kan op den duur
een gevaarlijke situatie veroorzaken (CO-vorming)

Wanneer het opnieuw instellen van de luchtdruk-
schakelaar geen resultaat oplevert, dan dient
deze vervangen te worden. Let daarbij ook weer
op de juiste afstelling.

Teveel herstarts na verstoring van de juiste wer-
king door externe invioeden (b.v. onweer). Tevens
kan het zijn dat er geen goede ontsteking plaats-
vindt. Reset de automaat eerst een keer (en maak
eventueel een brandercyclus) om te onderzoeken
wat de werkelijke corzaak is. Inspekteer de bou-
giekabel en -dop (weerstand 1 kOhm!) en isolator

Reset eerst de automaat een keer en probeer een
startcyclus te maken. Lukt dit niet, vervang dan dy
autormaat.

Zet de ketelihermostaat en de kamerthermostaal
zo hoog mogelijk . Er dient nu een startcyclus
door het toestel ondernomen te worden. Is dit nig
het geval, kontroleer dan achtereenvolgens:
De ketelthermostaat, indien de display een 1 aan
geeft. Is de ketelwatertemnperatuur hoger dan is
ingesteld op de ketelthermostaat, zet dan de

ketelthermostaat op een hogere waarde of wach
tot er door afkoeling van de instaliatie weer warm
tevraag ontstaat. Nu dient de ketel in bedrijf te
komen. Is dit niet het geval, verbind dan de klem
men 11 en 12 door. Indien het toestel nu wel in
bedrijf komt, duidt dit op een defekte ketelther-
mostaat. Kontroleer te allen tijde of de ketelen h

¢.v.-systeem ontlucht zijn.
De kamerthermostaat, indien het display een 0
aangeeft. Verbind de klemmen van de Kamerthe
mostaat door (J 1 -9 en J 1-10). Komt het toeste
in bedrijf, verwijder dan de doorverbinding en.
kontroleer en/of herstelfvervang dan de bekabe-

ling en/of de kamerthermostaat. g
: |
|




‘ s 8. Storingslamp is uit en display geeft een 5 aan.

J Signalering: Het toestel is in bedrijf.

Aktie:
8.1 Het toestel is in bedrijf. Indien het toestel in bedrijf
. is na het opheffen van een storing verdient het
aanbeveling om het volgende te kontroleren:
- branderdruk op nominale kapaciteit.
- werking ruimtethermostaat, ketelthermostaat en
maximaalthermostaat.

8.0 Technische gegevens

Kiddy HR

HR 30.30 HR20.31 HR30.30 | HR30.31 HR40.30 HR45.30
Nominaal vermogen (70° C) | kW 17.0 17.0 25.0 25.0 33.0 39,5
Mcal/h 14,6 14.6 21.5 21,5 28,4 34,0
| Nominaal vermogen (45°C) | kW 18,2 18,2 26,5 26,5 35,3 41,3
* s Mcal/h 15,7 15,7 22,8 22,8 30,3 355
‘ Nominale belasting op kwW 20,0 20,0 29,0 29,0 38,4 45,2
f’ ‘ bovenwaarde Mcal/h 17,2 17,2 24,9 24,9 33,0 38,9
| Gasverbruik m*/h 2,04 2,04 2,95 2,95 3,91 4,61
% mé/h 2,15 2,15 3,12 3,12 4,13 4,86
. Branderdruk mbar 13,8 13,8 7.9 7.9 13,4 11,8
mmwWwK 141 141 81 .81 137 120
Diameter inspuiters mm 6x1,8 6x18 6x2,7 6x27 6x27 6x32
Uitschakelpunt mbar 3,0 3,0 2.7 2,7 3,5 3,5
Luchtdruk schakelaar mmwK 30 30 27 27 35 35
Max. opgenomen w 71 71 86 86 86 113
vermogen pomp
Max. tapkapaciteit Itr/min - 4,8' - 6,5 - -
(bij 50 K opwarming)

Kiddy HRW
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9.0 Tabel afmetingen, gewicht en waterinhoud.
Keteltype: HR 20.30 HR 2031 W HR 30.30 | HR3031W HR 40.30 HR 45.30
A breedte mm 500 500 700 700 820 1000
B rookgasalvoer mm 2 90 2 90 2100 2 100 2 110 g 110
C gastoevoer mm 15 - 115 e 180 235
D aanvoer c.v. mm 60 - 457 160 657 145 235
E condensafvoer mm 65 218 0 350 0 0
F retour c.v. mm 215 - 315 - 375 465
G mm 170 170 170 170 195 195
H gastoevoer mm : 245 220
| gastoevoer mm 30 90 : 90 73
Gewicht 1 kg 42 56 47 71 70 86
Waterinhoud liter 3.4 13 4.6 19,2 54 6.6
Aansluitingen: ‘
1 - aanvoer . 1" (inw) 22 mm (knet) 17 (inw) 22 mm (knel) 1" (inw) 1" (inw)
- retour 17 (inw) 22 mm (knel) 1" (inw) 22 mm (knel) 1" (inw) 1" (inw)
-gas 1/2" (uitw) /2" (inw) 1/2 “(uitw) 1/2" (inw) 1/27 (uitw) 1/2 “(uitw)
10.0 Regel- en beveiligingsapparatuur
HR HRW "
Keteltype: 120.20]30.30]40.30{45.30 | 20.31{30.31
Benaming alternatief] fabrikaat type
Gasregelblok Honeywell VR 8705 A 1/2" 24V 0,5 A X X X X X X
X Furigas FURI 345 NSVTPO 1/2" 24V 0,6 A] X X X X X X
Luchtdrukschakelaar Dungs LGW 3B 1of LGW 10 CH X X X X X X
Ventilator EBM G 2 S 120 FE03-22, 220 V, 38 W X X X X X X
EBM G 2 E 120 FD0O4-11, 220 V, 55W X X
Ketelthermostaat Emerson 718 R X X X X X X
Maximaalthermostaat Emerson 725 FS 7840 X X X X X X
X Emerson 710 FS X X X X X X
X Honeywell LS 8097 A X X X X X X
Branderautomaat Encon. Furimat 560 X X X X
+ Philips MCBA 1232 + . + + X X
Vorstbeveiligings- Etmwood 2455'RL 13 C 158.922 86 N X X X X X X
thermostaat X . |Elmwood 214-906 L17C 84 J X X X X X X
X Texas Instruments |T 20602 1L.32-952 L13-8 X5T X X X X X | X
Cirkulatiepomp HA-ES Perfecta |Vario 18 X X ,
Vario 28 x | x x |
: - |vario 38 X "
Driewegkiep Erie 0762 BO 414 -30 A0 24 V0.32 A X X
Boilerthermostaat . Elmwood 2455 R -0913-0134 X X
Mengautomaat Duco 11.154.601 G1/2" X
Waterdoseerventiel |Protherm DW 1/2" 5 {/min. X
, ) DW 1/2" 6,5 I/min. X
Minimum waterdruk Suco 0,8E1/2" . X X X X X
schakelaar X Mesmer 0,71/2" X X X X X X




