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Kiddy VR.
Kiddy VRW (uitvoering met ingebouwde warmwatervoorziening).

1.0 Algemeen

1.1 Kiddy VR

De Kiddy VR is een moderne Verbeterd Rendement c.v.-ketel, welke geschikt is voor het verstoken van aardgas. De ketel
bestaat uit een aluminium warmtewisselaar met een ingebouwde gasbrander. De warmtewisselaar van de Kiddy VR-ketel
bestaat uit 6 gladde en 3 geribde aluminium buizen (zie afb. 1).

Onderin de vuurhaard is een gasbrander gemonteerd, welke is uitgevoerd met twee branderstaven. Door middel van 2 inspui-

ters wordt het gas toegevoerd en de benodigde primaire en sekundaire verbrandingslucht wordt vanaf de bovenzijde van de
ketel toegevoerd met behulp van de ingebouwde verbrandingsluchtventilator. De verbrandingslucht stroomt eerst langs de
achterzijde van de warmtewisselaar en zal daardoor tijdens bedrijf al enigszins voorverwarmd worden. De verbrandingslucht

wordt vervolgens via een luchtverdeelplaat naar de brander geleid. De bij de verbranding ontstane rookgassen worden langs de
warmtewisselaar geleid en hier staan de rookgassen het grootste deel van hun warmte af door middel van straling en konvektie.

De rookgassen verlaten de ketel via de aansluiting aan de bovenzijde.

Door middel van apart verkrijgbare

doorvoersets kan de Kiddy uitgevoerd worden Rookgasafvoer -

als gesloten toestel. De volgende ' '
mogelijkheden zijn dan aanwezig: S !

luchtventilator

1) Geveldoorvoer (type B). Inspektledeksel —— . / Aanvoer
2) Horizontale dakdoorvoer (type C).

)

) Retour
3) Muurdoorvoer (type D). _\ !

)

4) Vertikale dakdoorvoer (type E of G). Luchtdrukschakelaar ~__ y ‘ ) @

Het toestel kan ook als open toestel met @
bovendakse rookgasafvoer geinstalleerd - @
worden en is dan een klasse B toestel. 5 @
Het schoorsteenverlies is groter dan 17%,
waardoor in de meeste gevallen geen
kondensafvoer nodig zal zijn (zie hiertoe Gasblok ——f. z
hoofdstuk 3.2.1). pa (N

Branders

Voor regeling en beveiliging van de Kiddy VR
wordt de volgende apparatuur toegepast:

- Branderautomaat met ingebouwde Pomp
pompschakeling, elekirische ontsteking en
ionisatie-viambeveiliging.

- Gasregelblok.

- Ketelregelthermostaat (instelbaar ' -

tot 90°C.). _ =t ‘\‘
- Maximaalthermostaat (vast ingesteld i T T
/

op 110°C.). Driewegklep ———|

.
N
§ 4 ’ > Warmwaterunit

e,

- Luchtdrukschakelaar (rookgastransport-
beveiliging).
- Vorstbeveiligingsthermostaat.

Vul- en aftap-

kraan

\J___.——- Retour CV.

Aanvoer CV \_ Aansluiting t.b.v.

overstortventiel

(alleen bif Kiddy VRW)
afb: 1 (Kiddy VRW)
1.2 Kiddy VRW.

Ten behoeve van de warmwatervoorziening is het onder 1.1 omschreven toestel uitgebreid met een ingebouwde warmwater-
unit. De warmte-overdracht vindt plaats d.m.v. een koperen spiraal, waarbij het tapwater door deze spiraal stroomt.
Om de spiraal is een plaatstalen tank voor het ¢.v.-water aangebracht.

De warmwaterunit wordt op een gemiddelde temperatuur van ca. 75°C. gehouden. Hierdoor, en door het grote overdrachtsver-

mogen van de warmtewisselaar, is er onder alle omstandigheden nagenoeg direkt (max. 30 sek.) warmwater beschikbaar.
De standaard gemonteerde mengautomaat, afgesteld op ca. 60°C., zorgt voor een konstante tapwatertemperatuur.

De warmwaterunit is voorzien van een dikke laag P.U.R. isolatie.

Het c.v.-water wordt d.m.v. een driewegklep naar de installatie of door de boiler gestuurd De klep zal bij normaal bedrijf, na

einde warmtevraag altijd open staan naar de boiler.
- pag. 3 -
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1.3 Technische gegevens

Technische gegevens Kiddy 18 VR [ Kiddy 18 VRW Kiddy 24 VR Kiddy 24 VRW.”
Nominaal vermogen kW 17,9 17,9 24,0 24,0
Mcal/h 15,4 15,4 20,8 20,6
Nominale belasting t.0.v. bovenwaarde kW 22,0 22,0 29,4 29,4
Mcal/h 18,9 18,9 25,3 25,3
Nominale belasting t.0.v. onderwaarde kW 19,8 19,8 26,5 26,5
, Mcal/h 17,0 17,0 22,
“Bf“rande’rdruk mbar -
mmwWK 173
Branderdruk startbelasting mbar 5
mmwWK 51
Aantal inspuiters - 2
Diameter inspuiters mm 2,85
"Maximale tapkapaciteit (bij 50 K opwarming) Itr/min -
Minimale tapwaterhoeveelheid (advies) itr/min -
Naventilatietijd ‘ sek. 12
Veiligheidstijd sek. 5
Nadraaitijd pomp C.v. min. 5
Nadraaitijd pomp warmwatervoorziening min. -
Gewicht kg. 39
C.v.-zijdige weerstand kPa 2,7 11,6
(bij temp. verschil aanvoer/retour = 20 K) :
Waterinhoud ketel itr. 1,6 1.6 2,5
Waterinhoud warmwaterunit, c.v.-zijdig Itr. - 9,5 14,5
Waterinhoud tapwater Itr. - 0,6 0,6
Uitschakelpunt luchtdrukschakelaar mbar. 1.1 1.1 1,0 E
1.4 Aansluitingen en afmetingen

In de onderstaande tabel zijn de verschillende afmetingen van de Kiddy VR en Kiddy VRW aangegeven.
De maatschetsen van beide uitvoeringen zijn afgebeeld op de nevenstaande bladzijde.

Aansluitingen Kiddy 18 VR Kiddy 18 VRW Kiddy 24 VR Kiddy 24 VRW
Aanvoer c.v. 2 mm. 22 22
Retour c.v. @ mm. 22 22
Koud water @ mm. b 15
Warm water g mm - 15
Maat D (rookgasaansluiting; open toestel) @ mm. 90 100
Luchttoevoer (gesloten toestel) @ mm. 80 80
Gasaansluiting R" 1/2 - 1/2
Afmetingen Kiddy 18 VR Kiddy 18 VRW Kiddy 24 VR Kiddy 24 VRW
Hoogte (exkl. aansluitingen) mm. 720 720
Diepte mm. 360 360
Maat A mm. 107 107
Maat B mm. 170 170
Maat C (breedte) mm. 500 700
Maat E mm. 5 105
Maat F mm. 207 307
Maat G mm. 415 615
Maat H mm. - 150
1.5 Regel- en beveiligingsapparatuur
| Gasregelblok Honeywell VR 8705C 1/2" 24 V. 0,5 amp.
Furigas Furi 345 NSVTPR 24 V. 0,6 amp. (alternatief)
SIT 822 Nova 1/2" 24 V. 0,7 amp. (alternatief)
White-Rodgers 36 E 18 P 1/2" 24 V. (alternatief)
Luchtdrukschakelaar Dungs LGW 3 B 1
Ventilator EBM G2 S 120 - FA 04 - 220 V, 55 Watt :
i Pomp HA-ES Perfecta Vario 18, 220 V, 75 Watt (Kiddy 18 VR en VRW)

{

' Regelthermostaat

I Maximaalthermostaat
| .

, Branderautomaat

{ Vorstbeveiligingsthermostaat

| .

: Boilerthermostaat

! Mengautomaat
Driewegklep
Waterdoseerventiel

HA-ES Perfecta Vario 28, 220 V, 86 Watt (Kiddy 24 VR en VRW)
Emerson 718 R/spec. '

Emerson 725 FS 7840 (alternatief Emerson 710 FS)

Honeywell LS 8097 A (alternatief)

Philips MCBA 1231

Encon Furimat 560 (alternatief)

Elmwood 214-906 L17¢84J

Texas-Instruments T2602L32 - 952 L 13-8 X5 (alternatief)
Elmwood 2455 R - 0913 - 0134 of Elmwood 2455 R-0326-0912
Duco 11.154.601 G 1/2"

Erie 0762 BO 414 - 30 AO, 24 Volt, 0,32 amp.

Protherm DW 1/2" 5 ktr/min (Kiddy 18 VRW)

Protherm DW 1/2" 6,5 ltr/min (Kiddy 24 VRW)
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Afmetingen Kiddy 18 en 24 VR (zonder warmwatervoorziening)
[
1

Retouraansl. 22 mm knel sz.j
Aanvoeragnst. 22 mm knel | - 237 J

Gosaanst. Rp ¥2” (NEN 3258) 312 ) A

Linker zijaanzicht (zonder bemanteling)

Vooraanzic_ht (zonder bemanteling)

Vooraanzicht (met bemanteling)

1
-
Afmetingen Kiddy 18 en 24 VRW (met warmwatervoorziening) - .
% 3
’ 360 !
16 ¢
- 4]
L o |
"1
iclcly)
Ay PU
(T'j'_"\;;' !
=T, 4
Retouroansl _ 22mem knel £ ! i
aud/warmwater 15mm soldeer 4 :
Aansl. oversiortvantiet /7' bi G _’
Agnvoeracnst.  22mm knet
Gasaans!. Rp v2” (NEN 3258) v

Linker zijaanzicht (zonder bemanteling)

Vooraanzicht (zonder bemanteling)

Vooraanzicht (met bemanteling)




1.6 Werking
Bij warmtevraag wordt allereerst gekontroleerd of de luchtdrukschakelaar zich in de rustpositie bevindt (kontakt geopend). Bij
een geopend kontakt van de luchtdrukschakelaar wordt vervolgens de ventilator bekrachtigd. P
Nu wordt met behulp van de luchtdrukschakelaar gekontroleerd of er voldoende luchttransport aanwezig is. De lucht- ‘
drukschakelaar meet het verschil tussen de overdruk achter de warmtewisselaar en de onderdruk in de meetstuw, welke in de
rookgasaansluiting is gemonteerd (zie afb. 2). Dit drukverschil is maatgevend voor de hoeveelheid getransporteerde
verbrandingsgassen. Bij voldoende lucht-/rookgastransport zal het kontakt sluiten en wordt de ontstekingstransformator
ingeschakeld en wordt tevens het gasregelblok bekrachtigd. Q

In het gasregelblok is 1 veiligheidsgasklep (klasse 0,5) en 1 servoregelklep (klasse 0) gemonteerd. De brander wordt bij een
lage branderdruk ontstoken. Nadat de
ontsteking is ingeschakeld, moet binnen de
veiligheidstijd van 3 sekonden (afhankelijk
van het type branderautomaat) viamvorming
plaatsvinden, zodat door de branderautomaat
voldoende ionisatiestroom kan worden
waargenomen. Dan wordt ook de pomp
gestart en vervolgens zal na maximaal 10
sekonden de servo-regelklep volledig openen,
zodat de brander op de ingestelde nominale
kapaciteit in bedrijf is. Wanneer de
warmtevraag beéindigd is, wordt de brander
direkt vitgeschakeld; de ventilator draait nog
15 sekonden na. Ook de cirkulatiepomp draait
nog even na (5 minuten als er c.v.-
warmtevraag geweest is en 3 minuten indien
de warmwaterunit warmte gevraagd heeft).
De genoemde tijden zijn afhankelijk van de
toegepaste branderautomaat

(zie 1.5" Regel- en beveiligingsapparatuur”).

Rookgasaansluiting

Meetsonde

Luchtdrukschakelaar

afb. 2

1.7 Aflevering

De Kiddy VR(W)-ketel wordt in standaard-uitvoering geleverd als zgn. open toestel, geschikt voor hangende montage. De even-
tueel benodigde toebehoren voor uitvoering als gesloten toestel worden apart verpakt meegeleverd. De ketel wordt met beman-
teling geleverd in een kartonnen doos. De beugel voor wandmontage bevindt zich eveneens in deze doos en is aan de !
achterzijde van de ketel opgehangen. De verpakking kan aan de onderzijde links en rechts geopend worden. Het bovenste‘el :
van de doos kan vervolgens opgetild worden, waarna de ketel gereed is voor montage.

1.8 Voorschriften / Opstellingsmogelijkheden

Het installeren van de Kiddy VR(W)-ketel dient te geschieden door een erkende installateur, overeenkomestig de geldende
voorschriften NEN 1078, NEN 3028 en NEN 1010. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de eventueel plaatselijk
geldende bepalingen.

Het toestel moet worden opgesteld in een ruimte die ook bij strenge kou vorstvrij blijft.
Indien de gekozen opstellings- of stookruimte hieraan niet kan voldoen, dan dienen voorzieningen te worden getroffen om
bevriezing van het toestel en de leidingen te voorkomen.

Er moet voor worden gezorgd, dat de toegevoerde verbrandingslucht niet sterk chemisch verontreinigd is: Hierbij valt te denken
aan chloorbestanddelen, halogene koolwaterstoffen en ammoniakdampen (bijvoorbeeld bij kapsalons, kunststof-verwerkende of
-producerende bedrijven en intensieve veehouderij).

Bij twijfelgevallen wordt geadviseerd kontakt op te nemen met de technische afdeling van Kiddy Meppe!.

|

2.0 Montage

De Kiddy VR(W) is geschikt voor hangende montage.

Lees bij toepassing als gesloten toestel eerst de montagevoorschriften voor rookgasaansluiting/luchttoevoer van het gesloten
toestel (hoofdstuk 3.2).

Ook bij kombinaties met een indirekt gestookte voorraadboiler, uiteraard alieen mogelijk in kombinatie met de Kiddy VR, dienen
de hierbij behorende installatievoorschriften aanvullend te worden aangehouden. De driewegverdeelklep, die bij een separate
hoiler kan worden meegeleverd, most zodanig worden ingebouwd, dat deze spanningsloos open is naar de boiler.

De Kiddy VR (zonder warmwatervoorziening) kan desgewenst later worden voorzien van een warmwaterunit als bij het type
VRW. Het verdient aanbeveling hiermee bij de montage van het toestel alvast rekening te houden.

De Kiddy VR(W) kan tegen een stijve wand gehahgen worden met behulp van de meegeleverde beugel.
De ketel moet zo gemonteerd worden, dat deze goed bereikbaar is voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Aan de
linkerzijde en aan de rechterzijde van de ketel moet minimaal 100 mm. vrije ruimte beschikbaar zijn.

) ! :
P

)4

afb. 3

De minimale ruimte onder de ketel dient ca. 100 mm. te

bedragen. In verband met bediening en onderhoud

verdient het echter aanbeveling de ketel op ooghoogte

te monteren. Zie hiervoor de maatschetsen van de ketel

(hoofdstuk 1.4).

Teken de gaten voor de bevestigingsbouten M10 af op

de muur en boor deze gaten. De muur dient viak en

joodrecht te zijn. '

Monteer de ophangbeugel; let er bij het vastzetten van

de beugel op, dat deze horizontaal hangt. Hang de ketel

vervolgens met de bovenste nokken van de gietstukken '
(aan de zijkant van de ketel) in de beugel (zie afb. 3). |

3.0 Aansluitingen

3.1 Rookgasaansluiting open toestel

De Kiddy VR(W) wordt in standaard uitvoering geleverd als een open toestel, geschikt voor bovendakse afvoer van de rookgas-
sen. De verbrandingslucht wordt aangezogen vanuit de ruimte, waarin de ketel is opgesteld. De grootte van de
ventilatie-openingen moet worden bepaald aan de hand van NEN 1078. De aansluiting, maximale lengte, diameter en uit-
mondingspositie van het afvoersysteem moet eveneens voldoen aan NEN 1078, uitgaande van een klasse B toestel. Bjj
eventuele afwijking hiervan moet eerst toestemming worden verkregen van het gasleverend bedriff; e.e.a. eventueel in overleg
met de technische afdeling van Kiddy Meppel. Het afvoersysteem moet op naden en verbindingen lucht- en waterdicht worden
vitgevoerd. .

Zorg ervoor dat het gehele afvoersysteem op afschot van 10 mm per meter naar de ketel ligt.

N.B.
De tabellen betreffende droge en natte lengtes, genoemd in het hoofdstuk 3.2.1 “Opstellingsmogelijkheden” gelden ook voor de
open toestellen.




3.2 Luchttoevoer / Rookgasaansluiting gesloten toestel

3.2.1 Opstellingsmogelijkheden /
o
Door middel van apart verkrijgbare doorvoersets kan de Kiddy VR(W) ook uitgevoerd worden als een gesloten toestel. De ‘
benodigde verbrandingslucht wordt dan rechtstreeks van buitenaf aangezogen. Bij toepassing als gesloten toestel zijn de
volgende aansluitmogelijkheden aanwezig (zie ook afb. 4):

afb. 4 :
NE
B
G
|

= o)
Opmerking: . i
Uitsluitend de onderstaande doorvoersets zijn gekeurd voor toepassing in kombinatie met de Kiddy VR(W). '\ (

B = Geveldoorvoer. o
De rookgasafvoer en luchttoevoer vindt bij de geveldoorvoerset plaats door de wand, waartegen het toeste! geplaatst is, direkt

boven de ketel.

C = Horizontale dakdoorvoer. -

Deze doorvoerset is bedoeld om met behulp van een horizontale dakdoorvoerpan gemonteerd te worden. De doorvoerset kan
in diverse richtingen aangesioten worden en is met de ketel verbonden d.m.v. 2 afzonderlijke aluminium pijpen (de luchttoevoer-
leiding mag desgewenst ook uitgevoerd worden met gegalvaniseerde of PE-buis). Zie verder de onderstaande informatie over
de zgn. droge lengte van het rookgasafvoersysteem.

D = Muurdoorvoer. '
De muurdoorvoerset kan bijv. toegepast worden in situaties waar geen geveldoorvoer kan worden gemonteerd. Zie verder de

opmerkingen bij C.

E = Vertikale dakdoorvoer-"kondenserend”. . i _
In situaties waar een vertikale, bovendakse uitmonding van een geslotentoestel gewenst is, terwijl de lengte van het afvoer-
systeem groter is dan de zgn. droge lengte, kan de vertikale dakdoorvoer-"kondenserend” worden toegepast. Zie verder de

opmerkingen bij C.

G = Vertikale dakdoorvoer-"droog”. . . . ‘
_In situaties waar een vertikale, bovendakse uitmonding van een gesloten toestel gewenst is, kan de vertikale )
dakdoorvoer-"droog” worden toegepast. Zie verder de opmerkingen bij C.

Droge lengte rookgasafvoersysteem

De vertikale dakdoorvoer-"droog” (type G), welke voorzien is van een régenkap, kan alleen toegepast worden tot en met de in
de hiema volgende tabel aangegeven droge lengte. Bij grotere lengtes moet de vertikale dakdoorvoer-"kondenserend” worden

toegepast. ’ : : ) .
De doorvoersets type B, C en D zijn zowel bij natte als droge lengtes bruikbaar mits ze voorzien zijn van het bijgeleverde inzet-

stuk-VR. Bij “natte” schoorsteenlengtes moet tevens een kondensafvoermogelijkheid in het afvoersysteem aangebracht worden.

Droge lengte in meters bij vertikale uitmonding zonder bochten.

Droge lengte bij horizontale uitmonding met 1 bocht op het toestel.

Keteltype Kiddy 18 VR en VRW Kiddy 24 VR en VRW

Diameter 80 80 100

rookgasafvoer in mm .

Uitvoering Enkelwandig | Dubbelwandig| Enkelwandig | Dubbelwandig} Enkelwandig [ Dubbelwandig

Omgevingstemperatuur
in graden Celsius

5 32 9,5 6,6 | 19,5 4,0 11,6

10 4,0 10,5 8,0 20,5 5,0 13,0

15 4,5 11,5 8,7 21,8 5,8 14,5
3.2.2 Afmetingen luchttoevoer-/rookgasafvoersysteem bij gesloten toestellen

(geldt niet voor uitvoering met geveldoorvoer type B).

Toegestane drukverliezen: .
Het drukverlies in het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem mag de volgende waarden niet overschrijden:

Type Maximum drukverlies

Kiddy 18 VR en VRW | 50 Pa (5,0 mmWK)
Kiddy 24 VR en VRW | 42 Pa : (4,2 mmWK)

Bij het totaal toegestane drukverlies zijn de volgende plaatselijke weerstanden reeds ingekalkuleerd:
- drukverlies doorvoerset.

- drukverlies eventueel toegepast verloopstuk in rookgasaansiuiting van de ketel.

- drukverlies ventilatoraansluiting.

De hiervoor genoemde drukverliezen behoeven dus niet in rekening gebracht te worden, aangezien deze bij de ketel behoren.

Het kanalensysteem mag zowel horizontaal als vertikaal liggen. De verschillende mogelijkheden zijn hierna verder uitgewerkt,
warbij uitgegaan is van een kanalensysteem met een diameter van 80, 9Q of 100 mm. De weerstand van de luchttoevoer en
rookgasafvoer is afhankelijk van de leidingdiameter, het aantal en soort bochten (R=D of R=1/2D) en de toegepaste
doorvoerset.

In de volgende tabellen is de maximale leidinglengte weergegeven waarbij uitgegaan is van dikwandig afvoermateriaal,
doorvoersets welke in dit installatievoorschrift beschreven worden en 90° bochten met een buigstraal van R=D en R=1/2 D.
Indien bochten van 45° toegepast worden, kan de reduktie in lengte aangehouden worden gelijk aan de helft van de reduktie-
lengte bij de 90° bochten.

3.2.21 Maximale lengte luchttoevoer- / rookgasafvoersysteem met bochten R=1/2 D.

Kiddy 18 VR(W)
Aantal 90°-bochten Maximale lengte
R=1/2D
Luchttoevoer @ 80 mm | 290 mm
Rookgasafvoer 2 80 mm g 90 mm
0 bochten per kanaal 18,0 meter (2x) 35,0 meter(2x)
1 bocht per kanaal 15,5 meter (2x) 32,0 meter (2x)
2 bochten per kanaal 13,0 meter (2x) 29,0 meter (2x)
3 bochten per kanaal 10,5 meter (2x) 26,0 meter (2x)
4 bochten per kanaal 8,0  meter (2x) 23,0 meter (2x)
Kiddy 24 VR(W)
Aantal 90°-bochten Maximale lengte
R=1/2D
Luchitoevoer @ 80 mm 2 90 mm @ 100 mm
Rookgasafvoer g 80 mm g 90 mm g 100 mm
0 bochten per kanaal 8,0  meter (2x) 14,0 meter (2x) 28,0 meter (2x)
1 bocht per kanaal 55 meter (2x) 11,0 meter (2x) 24,5 meter (2x)
2 bochten per kanaal 3,0  meter (2x) 8,0  meter (2x) 21,0 - meter (2x)
3 bochten perkanaal - meter (2x) |.~ 5,0  meter (2x) 17,5 ‘meter (2x)
4 bochten per kanaal - meter (2x) 2,0  meter (2x) 14,0 meter (2x)
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3.2.2.2

Kiddy 18 VR(W)

Aantal 90°-bochten
R=D

Luchttoevoer

Rookgasafvoer

Maximale lengte

g 80 mm
g 80 mm

0 bochten per kanaal
1 bocht per kanaal

2 bochten per kanaal
3 bochten per kanaal
4 bochten per kanaal

25,0 meter (2x)
23,5 meter (2x)
22,0 meter (2x)
20,5 meter (2x)
19,0 meter (2x)

g 90 mm

2 30 mm

45,0 meter (2x)
43,0 meter (2x)
41,0  meter (2x)
39,0 meter (2x)
37,0 meter (2x)

Kiddy 24 VR(W)

Maximale lengte luchttoevoer- / rookgasafvoersysteem met bochten R

Aantal 90°-bochten

Maximale lengte

R=D

Luchtioevoer @ 80 mm g 80 mm g 100 mm
Rookgasafvoer o 80 mm o 90 mm o 100 mm

0 bochten per kanaal 12,0  meter (2x) 20,0 meter (2x) 35,0 meter (2x)
1 bocht per kanaal 10,5 meter (2x) 18,0 meter (2x) 32,5 meter (2x)
2 bochten per kanaal 9,0  meter (2x) 16,0 meter (2x) 30,0 meter (2x)
3 bochten perkanaal 7,5 meter (2x} 14,0 meter (2x) 27,5 meter (2x)
4 bochten per kanaal 6,0 meter (2x) 12,0 meter (2x) 25,0 meter (2x) -

Montage ventilatorkap (alleen bij een gesloten toestel)

pde povenplaat van de ketel bevindt zich aan de rechterzijde een doordrukplaatje voor de luchttoevoeropening. Demonteer
o bovenplaat en verwijder dit doordrukplaatje voorzichtig uit de bovenplaat. Plaats vervolgens het ventilatorkapje op de

ventilator. Leter daarbij op, dat de bedrading niet tegen de draaiende delen van de ventilator komt. De bovenplaat kan
vervolgens weer 0p de ketel gemonteerd worden.

3.24 Montage verloopstuk rookgasafvoer (alleen bij een gesloten toestel)

Bij de muurdoorvoer {type D), horizontale dakdoorvoer (type C) en vertikale dakdoorvoer (type E en G) wordt een verloopstuk
meegeleverd t.b.v. de rookgasafvoer-aansiuiting. Bij de Kiddy 18 VR(W) moet het verloopstuk ingekort worden (zie afb. 5 en 6).
De twee grootste trappen moeten afgezaagd of afgeknipt worden, zodat er een verloopstuk @ 90/80 mm. overblijft. Bij de Kiddy
24 VR(W) moet alleen de grootste trap weggehaald worden, zodat een verloopstuk g 100/80 mm overblift. Bij de Kiddy 24
VR(W) kan dit verloopstuk zowel in de rookgasaansluiting van de ketel geschoven worden, als op de binnenpijp van de
doorvoerset; e.e.a. afhankelijk van de gekozen diameter voor het afvoersysteem (zie afb. 6)

o

Veiloopstuk

@ 90/80
afb. 6 )
Hier afknippen of -zagen bij Kiddy

C type Kiddy 18 VR(W) 18 VR(W)
‘:_——-‘a—lgo———zl—— Hier afknippen of -zagen bij
) type Kiddy 24 VR(W) 080 5100 % Verloopstuk @ 0080
P o 110 RN N
Li Verloopstuk
o 100/80 \ * oo
afb. 5 Riddy iddy

_ | 24 VR(W) . 24 VR(W)
Zorg er bij het monteren van het verloopstuk voor, dat er geen rookgaslekkage kan optreden, door de naden af te plakken met
warmtebestendige tape of door gebruik te maken van warmtebestendige silikonenkit of speciaal voor dit soort toestellen
ontwikkeld afvoermateriaal (let er op, dat de kondensafvoer in de rookgasaansiuiting niet verstopt raakt met kit).

3.2.5 Montage geveldoorvoerset type B

De geveldoorvoerset bestaat uit de volgende onderdelen:

Ventilatorkap met aansluiting @ 100/80 mm.
Binnenpijp met bocht en O-ring & 80 mm.

~ Inzetstuk-VR.
Gevelplaat met buitenpijp @ 125 mm.
Insteekpijp met buitenrooster g 125 mm.
Muurplaat.
Afdekkap met parkers.
Verloopring ¢ 110-90 mm.
Aftekenmal.

Montage-volgorde.

Bepaal de gewenste plaats van de ketel en teken de gaten voor de bevestigingsbouten en het gat voor de luchttoevoer-/
rookgasafvoer g 135 mm. af op de muur. Baor c.q. hak nu de betreffende gaten en zorg ervoor, dat het gat @ 135 mm. onder
afschot van 5 mm/m naar buiten gemaakt wordt, zodat eventueel binnenkomend regenwater kan terugstromen. De maximale
muurdikte is voor de geveldoorvoerset 425 mm. Indien de totale muurdikte kleiner is dan 240 mm., dan moeten beide buiten-
piipen (& 125) tot de gewenste lengte ingekort worden. Monteer nu eerst de gevelplaat met de buitenpijp en direkt daarna de
ophangbeugel. Let erop, dat de nokjes van de gevelplaat in de uitsparingen van de ophangbeugel vallen. Plaats vervolgens van

buitenaf de insteekpijp met het buitenrooster en zorg ervoor dat het nokje aan deze insteekpijp aan de bovenzijde komt. Druk de,

muurplaat op de insteekpijp met de aanduiding “TOP” aan de bovenzijde (zie afb. 9). Kontroleer of het geheel op afschot naar
¢ buiten ligt (5 mm/m) en zet daarna de muurplaat met 4 schroeven (en eventueel pluggen) vast. Kit nu van binnen uit de ver-
binding tussen de buitenpijp en insteekpijp met silikonenkit af (zie afb. 10).

Alvorens de ketel op te hangen verdient het aanbeveling eerst de ventilatorkap te monteren alsmede de verloopring in de
rookgasaansluiting (alleen bij de Kiddy 24 VR en VRW) de bij de doorvoerset meegeleverde verloopring @110-90 mm behosft
bij de Kiddy 18 VR(W) niet te worden toegepast.

Bij de Kiddy 24 VR en VRW moet de verloopring eerst volgespoten worden met silikonenkit en daarna kan deze over het
piipaansluitstuk van de ketel geschoven worden (zie afb. 8).
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Centreernok

[ Muurplaat

Gevelplaat

Hier kitrand
aanbrengen

o O;Hangbeugel

afb. 8 afb. 9 ‘ afb. 10

Hang nu de ketel met de bovenste nokken van de gietstukken aan de zijkant van de kete!l in de ophangbeugel (zie afb. 3). Zet
het inzetstuk-VR voorop de dikwandige binnenpijp en schuif vervolgens dit geheel zover mogelijk in de buitenpijp tot voor in het
buitenrooster (zie afb. 9) en meet hoeveel de binnenpijp moet worden ingekort om de bocht goed in de rookgasaansluiting van
de ketel te kunnen drukken. Zaag de binnenpijp recht af. Zet het inzetstuk VR weer op de binnenpifp, zorg dat de regenwater-
afvoeropening precies naar beneden gericht is (“TOP” boven); kit de verbinding af met silikonenkit en schuif het geheel weer in
de buitenpijp (zie afb. 11).

Buitenpijp

Let op! "VR TOP" boven!

Binnenpijp

Afkitten

Inzetstuk

Gat regenwaterafvoer

(onderkant Inzetstuk) ‘

afb. 11

Alvorens het bochtstuk in de rookgasaansliuiting van de ketel te drukken is het raadzaam de O-ring licht in te vetien met bijv.
zuurvrij vet. Druk daarna het bochtstuk in de rookgasaansluiting en kentroleer of de O-ring goed afsluit. Druk de witte afdekkap
vervolgens in de bovenzijde van de reeds gemonteerde gevelplaat en druk deze kap zover mogelijk tegen de gevelplaat en de
bovenplaat van de ketel. Let op de afdichting van de afdekkap aan alle zijden en zet deze vast met de 3 meegeleverde parkers
(zie afb. 12). Zie verder hoofdstuk 2.0.

3 Inzetstuk VR

Ventilatorkap

Vooraanzicht
geveldoorvoerset

Doorsnede

Geveldoorvoerset ‘

afb. 13 afb. 14
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Bovenplaat
kete!

3.2.6 Montage muurdoorvoerset type D
De muurdoorvoerset bestaat uit de volgende onderdelen:

Ventilatorkap met aansluiting & 100/80 mm.

Binnenpijp g 80/76 mm.

Inzetstuk VR.

Buitenpijp met rooster g 125 mm.

Spruitstuk g 100 mm, 45°-bocht g 100 mm en verloopstuk @ 100/80 mm.
2 Muurplaten.

3 Parkers.

Verloopstuk @ 110/100/90/80 mm.

Montage-volgorde.

Kontroleer allereerst de totale weerstand in het luchttoevoer-/rookgasafvoersysteem (zie 3.2.2). Bepaal, athankelijk van de
plaats van de ketel, de juiste plaats voor de muurdoorvoer. Let erop, dat de afstand vanaf de bovenzijde van de ketel tot aan het
hart van het doorvoergat zo groot is, dat een 90°-bocht en eventueel een verloopstuk gemonteerd kan worden (een afstand van
250 mm. zal doorgaans voldoende zijn). Het verdient aanbeveling om voor de minimum afstand van de buitenzijde van de )
buitenmuur tot het hart van de rookgasaansiuiting op de ketel ca. 1200 mm. aan te houden. Voor die opstellingen waar de ketel
erg dichtbij de muur moet worden geplaatst kan de muurdoorvoerset eventueel enigszins ingekort worden (let hierbij wel op de
benodigde vrije ruimte naast de ketel t.b.v. service en onderhoud). Het inkorten van de doorvoerset kan geschieden door een
stuk van de buitenpijp af te knippen of te zagen. Indien nodig kan ook de binnenpijp. na montage van het

inzetstuk-VR, d.m.v. zagen worden ingekort.

N.B.
Zorg ervoor, dat de buitenpijp nooit korter wordt dan de wanddikte van de muur. Het inkorten van de buiténpijp dient te
geschieden aan die zijde waar het spruitstuk over de buitenpijp wordt geschoven (zie afb. 15).

Inzetstuk VR

Hier buitenpijp

eventueel inkorten.__\
| I
/

TT T

i1l
____________ P B
o e m v
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, ! A .
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/ = ' .

i
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Ventilatorkap

afb. 15

Bepaal de definitieve plaats van het gat in de muur en boor of hak een gat met een diameter van 140 mm. onder afschot van

5 mm. per meter naar buiten.

Monteer een muurplaat aan de buitenzijde op de muur m.b.v. 4 schroeven (en pluggen). De aanduiding “TOP" op de muurplaat
dient aan de bovenzijde gemonteerd te worden. Druk vervolgens van binnenuit de buitenpijp door het gat in de muur in de
muurplaat. Hierbij moet erop gelet worden, dat de centreernok, die op de buitenpijp is aangebracht, gecentreerd wordt in een
hiertoe aangebrachte gleuf in de muurplaat (zie afb. 9). Schuif de tweede muurplaat aan de binnenzijde ovér de buitenpijp en
zet deze plaat met 4 schroeven vast op de binnenmuur en met 2 parkers op de buitenpijp. Zorg ervoor, dat de buitenpijp met g
een afschot van 5 mm/m naar buiten wordt gemonteerd.

Zet het inzetstuk-VR op de binnenpijp en kit de verbinding af met silikonenkit.

In het inzetstuk-VR bevindt zich een opening t.b.v. regenwaterafvoer, welke zich, nadat de doorvoerset gemonteerd is; aan de j
onderzijde moet bevinden. Markeer hiertoe de onderzijde van de binnenpijp, zodat later gekontroleerd kan worden of de
regenwaterafvoeropening zich nog aan de onderzijde bevindt.

Vervolgens kan dit geheel zover mogelijk in de buitenpijp geschoven worden tot voor in het buitenrooster. Schuif hierna het
spruitstuk over de binnenpijp en over de buitenpijp tot tegen de aanslag, welke zich aan de binnenzijde van het spruitstuk .
bevindt. Monteer het spruitstuk van de doorvoerset zodanig, dat de spruit in de gewenste richting staat en zet e.e.a. met een
parker vast (de in afb. 15 weergegeven aansiuitwijze is niet bindend; de spruit kan desgewenst ook aan de boven-, voor- of
achterzijde gemonteerd worden). Monteer nu de bijgeleverde 45°-bocht en het verloopstuk g 100/80 mm. '
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rookgasafvoerpijp(en) en bocht(en), alsmede het verloopstuk. De horizontale gedeeltes dienen op afschot naar de ketel te
liggen (10 mm/m). Monteer vervolgens de pijp{en) en bocht(en) voor de luchttoevoer en draag er zorg voor dat deze luchtdicht
aangesloten worden. Zie verder hoofdstuk 2.0. :

Kontroleer of de regenwaterafvoeropening zich nog aan de onderzijde van de binnenpijp bevindt en monteer dan de
rookgasafvoerpijp(en) en bocht(en), alsmede het verloopstuk. De horizontale gedeeltes dienen op afschot naar de ketel te

liggen (10 mm/m). Monteer vervolgens de pijp(en) en bocht(en) voor de luchttoevoer en draag er zorg voor dat deze luchtdicht
worden aangesloten. Zie verder hoofdstuk 2.0.

3.2.8 Montage vertikaie dakdoorvoerset-"droog” type G

3.2.7 Montage horizontale dakdoorvoerset type C

De vertikale dakdoorvoerset-"droog” bestaat uit de volgende onderdelen:

De horizontale dakdoorvoerset bestaat uit de volgende onderdelen:
Ventilatorkap met aansluiting g 100/80 mm.

Ventilatorkap met aansiuiting g 100/80 mm. u » Binnenpijp ¢ 80 mm.
Binnenpijp £ 80/76 mm. Speciale rookgasafvoerkap & 80 mm. ' afb. 17
Inzetstuk VR. Buitenpijp g 130 mm. ’
Buitenpijp met rooster g 125 mm. Spruitstuk @ 80 mm met losse 45°-bocht @ 80 mm.
Spruitstuk g 100 mm, 45°-bocht @ 100 mm en verloopstuk g 100/80 mm. 3 Parkers.
3 Parkers. Verloopstuk g 110/100/90/80 mm.
Verloopstuk g 110/100/90/80 mm. ‘ '
Montage-voigorde:
Montage-voligorde: .
_ Kontroleer allereerst de totale weerstand in het lucht-
Kontroleer allereerst de totale weerstand in het luchttoevoer-/rookgasafvoersysteem (zie 3.2.2). Bepaal, afhankelijk van de toevoer-/rookgasafvoersysteem (zie 3.2.2). Bepaal,
plaats van de ketel, de juiste plaats voor een horizontale dakdoorvoerpan. Let erop, dat de afstand vanaf de bovenzijde van de afhankelijk van de plaats van de ketel, de juiste plaats
ketel tot aan het hart van de dakdoorvoerpan zo groot is, dat een 90°-bocht en eventuee! een verloopstuk gemonteerd kan voor een vertikale dakdoorvoerpan (hellend dak) of
worden (een afstand van 250 mm. zal doorgaans voldoende zijn). plakplaat (plat dak).
Voor die opstellingen waar de ketel relatief dicht bij de dakdoorvoer moet worden gemonteerd kan de doorvoerset eventueel , , Voor die opstellingen waar de ketel relatief dicht bij de |
enigszins ingekort worden (let hierbij wel op de benodigde vrije ruimte naast de ketel t.b.v. service en onderhoud). Het inkortgli o dakdoorvoer moet worden gemonteerd, kan de
van de doorvoerset kan geschieden door een stuk van de buitenpijp af te knippen of te zagen. Indien nedig kan ook de binne™® S doorvoerset eventueel enigszins ingekort worden.
pijp na montage van het inzetstuk-VR d.m.v. zagen worden ingekort. Het inkorten van de vertikale dakdoorvoerset-"droog” is
, : op de volgende wijze mogelijk: ; .
N.B. - Knip van de buitenpijp de gewenste lengte af. Hier buitenpijp AR "
Het inkorten van de buitenpijp dient te geschieden aan die zijde waar het spruitstuk over de buitenpijp wordt geschoven - Zaag van de binnenpijp dezelide lengte af. eventueel inkorten. apannl S \\
(zie afb. 16). y o
Monteer de dakdoorvoerpan of plakplaat en plaats i
hierop van buitenaf de buitenpijp en de speciale ‘( Spruitstuk
rookgasafvoerkap. Schuif daarna van binnenuit het losse ,
3 j" . spruitstuk over de binnen- en buitenpijp en monteer de \
Hier buitenpijp R . bijgeleverde 45°-bocht. == __'}__
eventuee) inkorten~: . Monteer het spruitstuk zodanig, dat de aftakking t.b.v. de J; l !
. A luchttoevoer in de juiste richting staat en zet het i ] | Ventilatorkap
- T ~---"*"'"““f' vervolgens met een parker vast. Fixeer de doorvoerset E |- l@/
Py ; = met bijv. een stel dakbeschotpiaten. —=
/ /,/ ) R} t’...-.t_-— \J\’ %
vl * N.B.
n."l'{l s Spruifstuk Zorg ervoor, dat de doorvoerset zuiver vertikaal gemon-
i i: / teerd wordt.
. [ : ;
! | ‘ ‘ Monteer nu de rookgasafvoerpijp(en) en eventuele
i i Ventilatorkap bocht(en), glsrnede het verloopstuk. De horizontale
gedeelten dienen op afschot naar de ketel te liggen

afb. 16 (10 mm/m). Monteer vervolgens de pijp(en) en bocht{en)
voor de luchttoevoer en draag er zorg voor dat deze
luchtdicht worden aangesloten.

Monteer nu de dakdoorvoerpan en schuif daarna de buitenpijp van binnenuit door de manchet van de dakdoorvoerpan, zodanig
dat de voorzijde van het rooster ca. 100 mm. voor de manchet uitsteekt. Bij het monteren van de buitenpijp dient ervoor gezorgd
te worden, dat de aanduiding “TOP” zich aan de bovenzijde bevindt en de buitenpijp op afschot naar buiten ligt (ca. 5 mm/m).
Zet het inzetstuk-VR op de binnenpijp en kit de verbinding af met silikonenkit.

" In het inzetstuk-VR bevindt zich een opening t.b.v. regenwaterafvoer, welke zich, nadat de doorvoerset gemonteerd is, aan de ‘ .
onderzijde moet bevinden. Markeer hiertoe de onderzijde van de binnenpijp, zodat later gekontroleerd kan worden of de regen- 3.2.9 Montage vertikale dakdoorvoerset-"kondenserend” type E
waterafvoeropening zich nog aan de onderzijde bevindt. ]

Schuif dit geheel zover mogelijk in de buitenpijp tot voor in het buitenrooster. Hierna dient het spruitstuk over de binnenpijp en De vertikale dakdoorvoerset-"kondenserend” bestaat uit de volgende onderdelen:
over de buitenpijp tot tegen de aanslag, welke zich aan de binnenzijde van het spruitstuk bevindt, geschoven te worden. Ventilatorkap met aansluiting @ 100/80 mm. |
Monteer het spruitstuk van de doorvoerset zodanig, dat de spruit in de gewenste richting staat en zet e.e.a. met een parker vast Binnenpijp & 80 mm met gemonteerd spruitstuk @ 100 mm, 45°-bocht & 100 mm en vertoopstuk & 100/80 mm. !
(de.in afb. 16 weergegeven aansluitwijze is niet bindend; de spruit kan desgewenst cok aan de boven-, voor- of achterzijde , Buitenpijp @ 125/135 mm. met buitenrooster & 135 mm.

gemonteerd worden). Fixeer de doorvoerset met bijv. een stel dakbeschotplaten. ' : 2 Parkers.

Monteer nu de bijgeleverde 45°-bocht en het verloopstuk g 100/80 mm. . AL Verloopstuk @ 110/100/90/80 mm

Kontroleer of de regenwaterafvoeropening zich nog aan de onderziide van de binnenpijp bevindt en monteer dan de )

P

- pag. 15 -




i
I
!
|
i
[
|
|
|

Montage-volgorde:

Kontroleer allereerst de totale weerstand in het lucht-
toevoer-/rookgasafvoersysteem (zie 3.2.2). Bepaal,
afhankelijk van de plaats van de ketel, de juiste plaats
voor een vertikale dakdoorvoerpan (hellend dak) of
plakplaat (plat dak).

Voor die opstellingen waar de ketel relatief dicht bij de
dakdoorvoer moet worden gemonteerd, kan de
doorvoerset eventueel enigszins ingekort worden.

Het inkorten van de vertikale dakdoorvoerset-"kon-
denserend” kan plaatsvinden door een stuk van het bin-
nendakse deel van de buitenpijp (¢ 125 mm) af te zagen
of knippen. De binnenpijp dient met dezelfde lengte te
worden ingekort

Hier buitenpijp
eventueel inkorten.
N.B. :
De binnenpijp van de doorvoerset en het spruitstuk zijn :
aan elkaar gemonteerd en mogen niet losgehaald
worden. Het eventueel inkorten van de binnenpijp moet Lif\ : \ '
dus plaatsvinden aan die zijde waar het spruitstuk zich == ¢\
niet bevindt. i '

Spruitstuk

RO S .?_ -

ES Ventilatorkap
]

Monteer de dakdoorvoerpan of plakplaat en plaats H
hierop van buitenaf de buitenpijp met het rooster. Schuif
daarna van binnenuit de binnenpijp in de buitenpijp en
let erop, dat het spruitstuk over de buitenpijp wordt
geschoven. Monteer vervolgens de bijgeleverde
45°-bocht en plaats het spruitstuk zodanig, dat de
aftakking t.b.v. de luchticevoer in de juiste richting staat
en zet het vervolgens met een parker vast. Fixeer de
doorvoerset met bijv. een stel dakbeschotplaten.

N.B.

Zorg ervoor, dat de doorvoerset zuiver vertikaal gemonteerd wordt.
Monteer nu de ro‘okgasafvoerpijp(en) en eventuele bocht{en), alsmede het verloopstuk.De horizontale gedeelten dienen afschot
naar de ketel te liggen (10 mm/m). Monteer vervolgens de pijp(en) en bocht(en) voor de luchttoevoer en draag er zorg voor dat
deze luchtdicht aangesioten worden.

3.2.10 Algemene opmerkingen
Toegestane toe- en afvoerpijplengtes.

Bij de berekening van de pijplengtes is er van uitgegaan dat ailes horizontaal ligt. Eris bijv. geen rekening gehouden met ‘
thermische trek in de rookgasafvoer. ) v
Mochten er, bij vertikaal of voor het grootste gedeelte vertikaal uitgelegde toe- en afvoerleidingen, grotere lengtes nodig zijn,
neem dan kontakt op met de technische afdeling van Kiddy Meppel.

Er kan dan een schoorsteenberekening uitgevoerd worden welke soms een langere lengte toestaat.

Kondensvorming luchtioevoerleiding

Indien de Iuchttoevoe-rleiding door vrij warme vochtige ruimtes loopt kan bij lage buitentemperaturen aan de buitenzijde kon-
densvorming plaatsvinden. In dergelijke gevallen verdient het aanbeveling de toevoerleiding dubbelwandig uit te voeren of te
isoleren. Een kunststofleiding kan ook afdoende zijn; denk hierbij echter wel aan de eisen van de plaatselijke brandweer.

Kondensaansluiting

Indien de schoorsteenlengte groter is dan de in de tabel genoemde droge lengte (zie 3.2.1) kan er kondens ontstaan in de
afvoerleiding.

in dit geval moet er een kondensafvoerstuk in de rookgasafvoerleiding geplaatst worden. Bij de vertikale dakdoorvoerset-
"kondenserend" type E is dit altijd noodzakelijk (mede i.v.m. afvoer van regenwater).

Het kondensaat dient overeenkomstig NEN 1078 (GAVO 1887) afgevoerd te worden naar de riolering (in geen geval naar een
dakgoot o.i.d. in verband met bevriezingsgevaar).

i

{(

3.3 Aanvoer- en retouraansluiting

De ketel is voorzien van 2 aansluitingen @ 22 knel voor de aanvoer en retour, en bevinden zich zowel bij het type Kiddy VR als
VRW op dezelfde plaats.

N.B.

De installatie moet worden uitgevoerd met een gesloten expansievat en een overstortventiel 1/2" G. Op het type Kiddy VR is
geen plaatsingsmogelijkheid voor een overstortventiel voorzien en derhalve dient dit (volgens NEN 1078) in de installatie te’
worden gemonteerd.

Bij het type Kiddy VRW met ingebouwde warmwatervoorziening is een plaatsingsmogelijkheid voor een overstortventiel inde
aanvoerleiding naar de driewegklep voorzien. De 1/2" G aansluiting bevindt zich aan de onderzijde van de warmwaterunit.
De ketel is geschikt voor een maximale overdruk van 4 bar bij een maximale watertemperatuur van 110°C, hetgeen het
schakelpunt van de maximaalthermostaat is (de ketelregelthermostaat kan worden ingesteld op maximaal 80°C).

Kortsluitleiding

in installaties waar uitsluitend of nagenoeg uitsluitend thermostatische afsluiters zijn gemonteerd, dient altijd een kortsluitcircuit
aanwezig te zijn.
Het is zeer aan te bevelen ook in andere installaties een kortsluitcircuit op te nemen. In dit kortsluitcircuit dient een
drukverschilregelaar geplaatst te worden.
Indien geen kortsluitcircuit aanwezig is zal, als de afsluiters dicht zijn, de cirkulatie in de ketel niet of nauwelijks meer plaats-
vinden. Hierdoor stijgt de ketelwatertemperatuur zeer snel zodat de maximaalthermostaat verbreekt, ongeacht de instelling van
de ketelthermostaat.
De inhoud van het kortsluitcircuit dient minimaal voor de Kiddy 18 VR(W) 9 ltr. en bij de Kiddy 24 VR(W) 12 ltr. te bedragen. Om
de goede werking van het circuit te kontroleren dient U na de eerste inbedrijfstelling het volgende te doen:

- Draai alle afsluiters dicht, zet de pompschakelaar op stand 1 en zet de ketelthermostaat op 90°C.

. Start nu de ketel in ¢.v. stand door het vragend zetten van de kamerthermostaat.

- De ketel moet nu gaan pendelen op de ingestelde ketelwatertemperatuur van 90°C. De maximaaltemperatuur wordt niet

bereikt.

1

3.4 Aansluiting warmwatervoorziening

De koud- en warmwateraansiuitingen worden d.m.v. 15 mm. soldeeraansluitingen met koppeling gemaakt. Sluit de leidingen
zodanig aan dat er, na het loskoppelen van deze leidingen, nog wat ruimte is om deze weg te buigen. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om een aansluiting op een ontkalkingspomp tot stand te brengen.

Retour ketel Aanvoer ketel .
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Afhankelijk van de plaatselijk geldende voorschriften zal het meestal noodzakelijk zijn een inlaatkombinati'e te monteren'..Verder
verdient het aanbeveling een stopkraantje in de koudwaterleiding te monteren (zie afb. 19 voor de versghﬂlende aanslu1tlpgen).

De koudwateraansluiting is standaard voorzien van een dooarstroombegrenzer, welke voorkc?mt dat er niet meer da'n 5 (Kiddy 18
VRW) resp. 6,5 (Klddy 24 VRW)liter per minuut door het toestel stroomt. Bij deze tapsnelheid werkt het toestel optimaal. ﬁ /

3.5 Gasaansluiting
De ketel is uitgevoerd met een 1/2° gasaansiuiting (koppeling met binnendraad) en dient ove’reenkomstig de geldende voor-
schriften op de gastoevoer te worden aangesloten. De ketel is in standaard-uitvoering geschikt voor het verstoken van aardgas

met een nominale voordruk van 25 mbar. .
De branderdruk is in de fabriek afgesteld, maar dient bij de eerste inbedrijfstelling tesamen met de voordruk gekontroleerd te

worden. Zonodig dient de branderdruk opnieuw ingesteld te worden (zie 1.3: “technische gegevens”)
3.6 Elektrische aansluitingen

De ketel is geheel bedraad. In deze bedrading mogen uit veiligheidsoverwegingen absoluut geen wijzigingen aangebracht

worden. » .
Voor de aansluiting op het lichtnet (220 V-50 Hz.) is een snoer met randaardesteker (lengte ca. 2 mir) beschikbaar.

N.B. : .

Bij werkzaamheden aan het elektrisch gedeelte van de ketel, zoals het aansluiten van de kamerthermostaat of vervanging van
onderdelen moet de ketel eerst spanningsloos gemaakt worden (dus: netsteker uit de wandkontaktdoos_). '

De ketel is uitgevberd met een aansluitstrip, waarop kamerthermostaat e.d. kan worden aangesloten. Zie voor de verschillende

aansluitingen het schema (afb. 20).
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3.6.1 Aansluiting kamerthermostaat

Op de klemmen 9 en 10 kan een tweedraads kamerthermostaat worden aangesloten. Indien deze thermostaat is voorzien van
gen instelbaar warmteversnellingselement, dient dit te worden afgesteld op 0,11 Ampere. De maximaal toegestane weerstand in
het kamerthermostaatcircuit bedraagt 10 Ohm.

Op de klemmen 4 b en 5 is desgewenst een 24 Volt (wisselstroom) voedingsspanning aanwezig t.b.v. een klokmotor of andere
regeling. Het maximaal af te geven vermogen middels deze klemmen bedraagt 1,4 VA {dit komt overeen met een maximale
stroomsterkte van 60 mA). '

In bepaalde situaties zal een separate voedingstrafo 220/24 Volt' t.b.v. de klokmotor of andere regeling moeten worden
geinstalleerd.

N.B.

De genoemde waarde van 60 mA geldt voor de Kiddy VRW met ingebouwde warmwatervoorziening. Bij toestellen zonder
warmwatervoorziening (Kiddy VR) wordt deze waarde 290 mA, hetgeen overeenkomt met 7 VA.

3.6.2 Pomp en pompschakeling

De ketel is uitgevoerd met een ingebouwde HA-ES Perfecta cirkulatiepomp type Vario 18 met 3 vooraf instelbare toerentallen.
in de branderautomaat van'de Kiddy VR(W)-ketel is een pompschakeling ingebouwd. Deze schakeling stelt de pomp ca. 5
minuten na beéindiging van de warmtevraag van de kamerthermostaat buiten bedrijf.

Indien gedurende langere tijd geen warmte wordt gevraagd, dan wordt de pomp 1 x per 24 uur gedurende enkele minuten
ingeschakeld om vastzitten te voorkomen. Dit inschakelmoment is op een bepaalde tijd in te stellen door de kamerthermostaat
op het gewenste tijdstip even vragend te zeften.

De pompschakeling kan desgewenst buiten bedrijf gesteld worden door op de branderautomaat de klemmen 6 en 4 b met
‘elkaar door te verbinden; de pomp zal dan kontinu draaien. De vorstbeveiligingsthermostaat kan eventueel ook op deze
klemmen worden aangesloten.

3.6.3 Vorstbeveiligingsthermostaat

De ketel is standaard uitgevoerd met een ingebouwde vorstoeveiligingsthermostaat. De thermostaat is gemonteerd op de
rechter zijplaat van de warmtewisselaar en aangesloten op de klemmen 7 b en 8 van de branderautomaat (zie afb. 20). Dit
houdt in, dat de ketel (brander en pomp) wordt ingeschakeld bij een gemeten temperatuur van ca. 5°C. De ketel blijft
ingeschakeld tot een temperatuur van ca. 15°C. is bereikt. Desgewenst is het ook mogelijk om bij vorstgevaar uitsluitend de
pomp in te schakelen. Daartoe dient de vorstbeveiligingsthermostaat te worden aangesloten op de klemmen 6 en 7 b in plaats
van7ben8.

3.6.4 Extra aanvoerwaterthermostaat c.v.

-

Het is mogelijk op de klemmen 23-24 (na verwijdering van de doorverbinding) een extra thermostaat aan te sluiten. Hierdoor
kan het c.v.-circuit d.m.v. een extra thermostaat op een lagere aanvoerwatertemperatuur ingesteld worden dan het tapwater-
circuit (bijv. bij toepassing van thermostatische radiatorventielen).

3.6.5 Aan/uit schakelaar warmwatervoorziening

Het is mogelijk op de klemmen 21-22 (na verwijdering van de doorverbinding) een aan/uit schakelaar al of niet met kiok aan te
sluiten. Hierdoor is het mogelijk de warmwatervoorziening tijdelijk (bijv. gedurende de nacht) geheel buiten bedrijf te stelien. Het
c.v.-gedeelte wordt hierdoor niet beinvioed.

4.0 Eerste inbedrijfname
4.1 Vullen en ontluchten van installatie, ketel en cirkulatiepomp
N.B.: Tijdens het vullen het toestel spanningsloos maken, dus de steker uit de wandkontaktdoos!

Vul de installatie met water en ontlucht de ketel en overige delen van de installatie middels de daarvoor aangebrachte ontluch-
ters. Bij bestaande installaties dient de gehele installatie eerst goed doorgespoeld te worden. Let er daarbij op; dat ook alle
radiatoren goed gespoeld worden.

De ketel kan ontlucht worden middels de automatische ontluchter, welke zich rechts bovenop de ketel bevindt.

De warmwaterunit (alleen bij type Kiddy VRW) is van fabriekswege voorzien van een automatische ontluchter. Let etop; dat de
dopjes van beide voornoemde ontluchters enkele slagen losgedraaid zijn.

Ook de ingebouwde cirkulatiepomp dient ontlucht te worden. Draai hiertoe de ontluchtingsdop op de pomp enige slagen los,
waardoor er water en eventueel lucht uit de pomp zal stromen (N.B.: vang het uitstromende water op in_een bakje of met een
poetslap). Wacht tot er alleen water uitstroomt. Draai vervolgens de ontluchtingsdop weer vast.

Gebruik voor het vullen van de installatie uitsluitend schoon leidingwater, dus geen toevoegingen.
Bij twijfel aan de waterkwaliteit of het willen toedienen van toevoegingen altijd eerst kontakt opnemen met de technische

afdeling van Kiddy Meppel. - pag. 19 -
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4.2 Kontrole

Kontroleer alle verbindingen, zowel water- als gaszijdig op eventuele lekkage.
4.3 Inbedrijfname

Stel de ketel als volgt in bedrijf:

a)Zet de kamerthermostaat zo hoog mogelijk en de keteithermostaat zo laag mogelijk.

b) Steek de netsteker in een wandkontaktdoos (met randaarde; 220 V-50 Hz).

¢) Open de gaskraan.

d)Zet de ketelthermostaat op de gewenste stand (bij de VRW op minimaal 80°C).

e) De ketel zal nu in bedrijf komen. Daarbij wordt eerst de ventilator ingeschakeld en vervolgens wordt bij voldoende lucht-
transport de elektrische ontsteking ingeschakeld en de gasklep geopend. De brander wordt bij een lage branderdruk
ontstoken en na ca. 10 sekonden zal de brander op de nominale kapaciteit in bedrijf zijn (zie 1.6: “Werking").
Indien zich nog lucht in de gasleiding bevindt, dan zal de brander veelal niet bij de eerste startpoging worden ontstoken. Er
worden dan maximaal 2 herstartpogingen ondernomen met tussenpozen van 15 sekonden (naventilatietijd). Mocht de
brander na de derde startpoging nog niet in bedrijf komen, dan zal de branderautomaat vergrendelen. Op de brander-
automaat knippert nu het groene lampje en is het rode lampije uit. Na het indrukken van de resetknop worden maximaal weer
(1 +2 =) 3 startpogingen ondernomen.
Indien de brander dan nog niet in bedrijf komt, dient de oorzaak van deze storing gezocht te worden.

f) Stel de kamerthermostaat op de juiste waarde in.

g)Monteer de bemanteling en het perspex bedieningsvenster.

Opmerking:
Bij de toestellen met ingebouwde warmwatervoorziening (Kiddy VRW) zal eerst het tapwater opgewarmd worden. Na einde
warmtevraag loopt de driewegklep bij warmtevraag van de kamerthermostaat naar de stand c.v.

5.0 Buiten bedrijf stellen van het toestel

a) Sluit de gaskraan.
b) Trek de steker uit de wandkontaktdoos.

N.B.

Indien de ketel gedurende een lange periode, waarin bevriezingsgevaar aanwezig is, wordt uitgeschakeld dient de gehele
installatie te worden afgetapt.

Het aftappen dient op het laagste punt van de installatie plaats te vinden. Nadat de aftapkraan geopend is dienen 0ok de
ontluchters van zowel de ketel als de installatie te worden geopend.

Bij de toestellen met warmwatervoorziening (Kiddy VRW) dient de war_mtewisselaar c.v.-zijdig middels de vul- en aftapkraan
afgetapt te worden. Let erop, dat al het water it de warmtewisselaar wordt afgetapt; ook een geringe hoeveelheid water kan
ernstige vorstschade tot gevolg hebben (dit geldt ook voor de rest van dé installatie)!

Aftappen warmwaterunit tapwaterzijdig

Sluit de hoofdkraan van de betreffende watergroep en draai het hierbij behorende aftapkraantje open. Draai de zich het dic‘i ;

bij het toestel bevindende warmwaterkraan open. In veel gevallen zal het tapwater via het aftapkraantje weglopen. Zonodig W
spiraal via de opengedraaide warmwaterkraan leegblazen.
Ook is het mogelijk de unit tapwaterzijdig af te tappen door de wartels van de water in- en uitiaat los te draaien.

6.0 Onderhoud en inspektie

Het toeste! dient jaarlijks, te beginnen bij de eerste inbedriffname, gekontroleerd te worden op een goede werking, beveiliging
en verbranding.

6.1 Metingen

Bij deze jaarlijkse kontrole is het eventueel mogelijk om d.m.v. enkele metingen de konditie van de brander en de warmtewisse-
laar vast te stellen. (Eveniuele aantasting van de warmtewisselaar is alleen vast te stellen door visuele inspektie). Als uitgangs-
punt geldt hiervoor dat bij de eerste inbedrijfname de volgende metingen verricht dienen te worden:

CO-percentage van de rookgassen.
- CO,-percentage van de rookgassen (deze meting wordt aanbevolen, maar is niet beslist noodzakelijk).
- Branderdruk.
Drukverschil over de meetstuw van de rookgasaansluiting.
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Bij deze metingen dient U als voligt te werk te gaan:

a) Neem de bemanteling van de ketel en stook de ketel op tot ca. 80°C.

(Eventueel tijdelijk enkele radiatorkranen dicht draaien zodat de installatie sneller op temperatuur komt; zorg echter wel

voor voldoende doorstroming door niet alle radiatoren af te sluiten).

Bij de toestellen met warmwatervoorziening (Kiddy VRW) kan ook de ketel op ca. 80°C. gestookt worden door een

warmwaterkraan te openen.

b) Meet de branderdruk en stel deze zonodig opnieuw in (zie 1.3: “technische gegevens” en/of typeplaat).

c) Verbind de luchtdrukschakelaar op klem P en 2 door (bij in bedrijf zijnde ketel) en trek de 2 slangetjes van de lucht-

drukschakelaar. Sluit deze slangetjes aan op een schuine-buis manometer (of een elektronische drukverschilmanometer)

en meet vervolgens het drukverschil over de meetstuw van de rookgasaansluiting.

Bij de eerste inbedrijfname dient het drukverschil op de meegeleverde sticker bij de ketel genoteerd te worden.

Bij de jaarlijkse inspektie mag het drukverschil niet meer dan 0,2 mbar (2 mmWK) teruggelopen zijn t.o.v. de meting bij

gerste inbedrijfname.

d) Meet het CO- en (eventueel) CO,-percentage van de rookgasen via het slangetje dat zich in de meetstuw van de
rookgasaansluiting bevindt ((-)aansiuiting van de luchtdrukschakelaar). Hiertoe is het noodzakelijk de klemmen P en 2
door te verbinden nadat de ketel in bedrijf gekomen is. ‘

Bij de eerste inbedrijfname kan het CO,-percentage op de meegeleverde sticker genoteerd worden.

Het gemeten CO,-percéntage mag bij jaarlijkse inspektie niet meer dan 1% hoger zijn dan de waarde bij de eerste
inbedrijfname.

Het CO-percentage mag niet hoger zijn dan 0,02%.

e) Wanneer de gemeten waarden zich binnen de onder ¢ en d genoemde normen bevinden dienen de meetcijfers op de bij
de ketel behorende sticker genoteerd te worden. Wanneer de gemeten waarden niet voldoen aan de onder ¢ end
genoemde normen moet altijd een verdere visuele inspektie worden uitgevoerd. Zie hiertoe 6.2.

f)  Noteer, indien alles akkoord bevonden is, op de sticker ook de datum van uitvoering, paraaf voor akkoord en uw naam.

6.2 Visuele inspektie

Bij een visuele inspektie van de ketel dient als volgt gehandeld te worden:

a) Sluit de gaskraan, trek de steker uit de wandkontakidoos en neem He bemanteling van de ketel.

b) Draai de koppeling naar de gastoevoerleiding los. Trek de schuifkonnektors van het gasblok en haal de ontstekingskabel
en de aardekabel van de brander.

¢) Draaide 6 vleugelmoeren van de brander en de vleugelmoer van de gaspijpbevestiging los en trek de brander voorzichtig
naar voren uit de ketel (let erop, dat de branderpakking niet beschadigd wordft).

d) Neem ook de (geperforeerde) luchtverdeelplaat uit de ketel. »

e) Schuif de luchtdrukschakelaar weg en neem de daarachter liggende isolatieplaat weg.

fy  Draai nu de 2 vleugelmoeren van het inspektiedeksel los en verwijder het inspektiedeksel.

Nu kan ook de rookgasverdeelplaat, welke op de ribbenbuizen ligt, weggenomen worden. -

g) Kontroleer de warmtewisselaar vanaf de onder- en de bovenzijde en verwijder de eventuele verontreinigingen. Zonodig
kan dit met een speciale , door de Kiddy Meppel te leveren, nylon borstel. Blaas e.e.a. schoon met perslucht en zuig de
branderbak schoon.

h) Kontroleer de brander op eventuele vervuiling en blaas deze zonodig met persiucht schoon vanaf de buitenzijde. Let er

vooral op, dat de binnenzijde van de branderstaven goed schoongeblazen wordt. Maak ook de luchtverdeelplaat en de

rookgasverdeelplaat schoon.

Monteer de luchtverdeelplaat; let erop dat deze op de juiste manier ingeschoven wordt.

Monteer de brander en breng de elektrische verbindingen aan. Let erop, dat de isolatie niet beschadigd is. Zet de

gasleiding vast en siuit de gastoevoerleiding aan.

Plaats de rookgasverdeelplaat (lip naar voren en naar boven).

Monteer het inspektiedeksel; let erop dat de pakking niet beschadigd is.

Plaats de isolatieplaat en schuif de bovenzijde onder de montagelippen.

Schuif de luchtdrukschakelaar op zijn plaats.

Open de gaskraan en doe de steker in de wandkontaktdoos.

Kontroleer de gasleiding naar de brander op eventuele lekkage en zet daarna de ruimte- en ketelthermostaat zo hoog

mogelijk. Meet de branderdruk en stel deze zonodig op de juiste waarde in (zie 1.3: “technische gegevens”). Kontroleer de

regel- en beveiligingsapparatuur op een goede werking.

q) Bij het opnieuw in bedrijfstellen van de ketel dient verder, zeker wanneer de ketel schoongemaakt moest worden, het
CO- en CO,-percentage gemeten te worden, alsmede het drukverschil over de meetstuw van de rookgasaansluiting
(zie 6.1 c en 6.1 d). Noteer , indien alles akkoord bevonden is, de gemeten waarden, datum van uitvoering, paraaf voor
akkoord en uw naam op de bij de ketel behorende sticker.

r) Monteer de bemanteling en zet de ketel- en ruimtethermostaat op de gewenste waarde.

=
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6.3 Onderhoudsschema 7.0 Storingsanalyse Philips branderautomaat

Teneinde de ketel in goede konditie te houden dient de ketel elk jaar gekontroleerd te worden. Dit jaarlijkse onderhoud kan
worden uitgevoerd als visuele inspektie, zoals omschreven bij 6.2. Het is echter ook mogelijk om het onderhoud te

vereenvoudigen door uit te gaan van het onderstaande schema met een kombinatie van meting en visuele inspektie: Bij het oplossen van eventuele storingen is het raadzaam deze op te sporen aan de hand van het diagram. Vanuit het diagram

wordt dan, afhankelijk van de aard van de storing, verwezen naar de hierna genoemde punten 1. /m 10. Deze verschillende

Onderhoudsschema Metingen als Visuele inspektie punten zijn soms nog weer onderverdeeld. :
omschreven bij | als omschreven bij Voor een goede analyse van de storingen is het noodzakelijk om de beschreven handelingen exakt overeenkomstig de
6.1 6.2 genoemde volgorde uit te voeren.
) ) Na het opheffen van een storing wordt geadviseerd om een algehele kontrole uit te voeren, zoals beschreven bij punt 10.

Eerste inbedrijfstelling X

1e Jaarlijkse inspektie X X N.B.:

2e Jaarlijkse inspektie X Bij alle werkzaamheden aan het elektrisch gedeeite van de ketel, zoals het aansluiten van de ruimtethermostaat of
3e Jaarlijkse inspektie X eventuele vervanging van bepaalde komponenten, moet de ketel spanningsloos gemaakt worden. Dus: netsteker uit de
4e Jaarliikse inspektie X X wandkontaktdoos.

5e Jaarlijkse inspektie X

6e Jaarlijkse inspektie X Indien u bij de storingsanalyse tot de konklusie komt dat de branderautomaat defekt is, wissel deze dan uit maar ga
7e Jaarlijkse inspektie X X niet experimenteren met de printplaat. Haal de printplaat nooit uit de behuizing en verbreek dus de zegellak op de
enz. enz. enz. , onderste schroef niet, daar anders de garantie vervalt.

. _ De 24 Volt uitgang van de branderautomaat voor het aansluiten van bijv. een schakelklok (zie hoofdstuk 3.6.1 is

6.4 Onderhoud warmwaterunit B gezekerd met een glaszekering van 0,5 A (traag).

De ingebouwde warmwaterunit van de Kiddy VRW behoeft onder normale omstandigheden nauwelijks onderhoud. / .

In bepaalde gebieden zal, afhankelijk van de waterkwaliteit, echter enige kalkafzetting in de koperen spiraal van de warmw@ v «

terunit mogelijk zijn. Dit zal op den duur merkbaar worden door kapaciteitsvermindering. Wanneer dit het geval is, dan is het
noodzakelijk de unit tapwaterzijdig te reinigen met behulp van een ontkalkingsmiddel en -pomp.
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Signalering:

Aktie:

1.4
15
2

Signalering:

Aktie:

3

Aktie:

3.1

3.2

4

Aktie:

411

4.2
43

4.4

‘Groene LED = uit, rode LED = uit.

Signalering:

Signalering:

Geen spanning aanwezig; pranderautomaat niet vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: L)
Kontroleer achtereenvolgens:

Zit de steker in de wandkontaktdoos? 7
Staat er 220 V op de wandkontaktdoos?
Staat er 220 V op de klemmen L en N van de branderautomaat ? Zo nee, vervang dan het netsnoer met de
steker als de voorgaande kontroles 1.1 en 1.2 in orde zijn.

Is de zekering 2 A (snel) heel? Zo nee, vervang deze. Gaat de zekering weer stuk, dan is de branderauto-
maat defekt of er is kortsluiting in de pomp of de ventilator dan wel de bedrading naar deze komponenten.
Na het terugkeren van de netspanning komt het toestel automatisch weer in bedrijf.

Signalering:

Aktie:

7.4

ene LED = uit, rode LED
- 7.2
Sluiting in het 24 V gedeelte van de branderautomaat; branderautomaat vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: K} ’

Kontroleer de bedrading, het gasregelblok en de driewegklep op eventuele sluiting. Herstel of vervang

zonodig de betreffende onderdelen. 7.3

D = aan

i

Luchtdrukschakelaar niet in rust (“klevend kontakt”) bij aanvang van een startfase. De brander- 0
automaat is niet vergrendeld, maar het toestel kan niet starten.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: C)

R R s iy

Voer de onderstaande kontroles uit: 7.4
Neem één van de elekirische aansluitingen van de tuchtdrukschakelaar los.

De ventilator moet nu in bedrijf komen. Wanneer e.e.a. op de hiervoor omschreven wijze plaatsvindt, dan
duidt dit op een klevend kontakt (= blijven hangen) van de luchtdrukschakelaar (groene en rode LED aan).
Blaas de meetleidingen van de luchtdrukschakelaar door en vervang zonodig de Juchtdrukschakelaar.
Kontroleer de elektrische aansluiting van de luchtdrukschakelaar en kontroleer of het beluchtingsgaatje van
de luchtdrukschakelaar open is (dit gaatje bevindt zich in een messing nippeltje, dat in een blauwe tule
gemonteerd zit). '

Kontroleer de insteflingen van de luchtdrukschakelaar. Zie hiertoe punt 45.

7.5

“Groene-en rode LED knipperen gelijktijdig.

Bij het inbedrijf komen van het toestel wordt de bedrijfsstand van de luchtdrukschakelaar niet
bereikt; branderautomaat vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: H)
Kontroleer achtereenvolgens:

Komt de ventilator in bedrijf? Zo niet, kontroleer dan of er 220 V op de klemen F en N van de brander-
automaat staat. Deze spanning is meetbaar gedurende 60 sec na het ontgrendelen van de branderauto-
maat. Wanneer deze spanning niet aanwezig is, dan dient de branderautomaat vervangen te worden.
Kontroleer de werking van ventilator door deze rechtstreeks op 220 V aan te sluiten.

N.B.

De ventilator dient dan elektrisch van de branderautomaat ontkoppeld te zijn.

Kontroleer of de luchtzijdige aansluitingen op de juchdrukschakelaar juist zijn aangebracht (+ en -)
Kontroleer de rookgasafvoer en de verbrandingsluchttoevoer (bij een gesloten toestel) op eventuele verstop-
pingen en/of vervuiling. Sluit hiertoe een schuine buis manometer (of een elektronische drukverschil-ma-
nometer) m.b.v 2 T-stukjes aan op de meetleidingen van de luchtdrukschakelaar. Start de ketel opnieuw (na
ontgrendeling van de branderautomaat) en meet het drukverschil. Wanneer het drukverschil € 1,3 mbar (13
mmWK), dan is het gemeten luchttransport onvoldoende. Blaas, ter kontrole, allereerst de meetleidingen van
de luchtdrukschakelaar door en meet opnieuw. indien het drukverschil rnog stéeds lager is dan 1,3 mbar (13
mmWK), ga dan naar 4.4. Wanneer het groter is dan 1,3 mbar (13 mmWK) ga dan naar 45.

Kontroleer of de rookgasafvoer en eventueel luchttoevoer met de juiste diameter en lengte is uitgevoerd en
of er niet te veel bochten of vernauwingen gebruikt zijn. Tevens is het mogelijk dat de ketel vervuild is of er
luchtlekkage langs de branderpakking optreedt en kan een slecht draaiende ventilator ook de storing ver-
oorzaken. Kontroleer achtereenvolgens het rookgasafvoersysteem, het verbrandingsluchttoevoersysteem
(bij gesloten uitvoering), de ventilator en de warmtewisselaar op vervuiling en/of verstoppingen en reinig
e.e.a. zonodig zeer grondig. (zie hoofdstuk 6 van het installatievoorschrift).

Signalering:

Aktie:
9

Signalering:

Aktie:

9.1:
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vervang de maximaalthermostaat.
is dit niet het geval, verwijder dan de doorverbinding en kontroleer alle electrische verbindingen, met name de
printsteker.

Opmerking: Laat het toestel niet met een doorverbonden maximaalthermostaat branden. Er is dan geen
beveiliging op maximale ketelwatertemperatuur en watergebrek aanwezig, hetgeen tot gevaarlijke en ontoela-
atbare situaties kan leiden.

Groene LED:= knippert, rode LED

Geen vlamsignaal; branderautomaat vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: F)
Voer de onderstaande kontroles uit:

Kontroleer of de gaskraan geopend is en kontroleer of er voldoende gas-voordruk aanwezig is (25 mbar +/- 5
mbar).

Start de ketel opnieuw en kijk of er na het aanlopen van de ventilator(LDS heeft nu geschakeld) vonkvorming
optreedt tussen de ontstekingspen en het branderbed. Wanneer er geen vonk gevormd wordt, kontroleer dan
of de elektrode schoon, droog en goed geplaatst is {afstand tot pranderbed 3 mm +/- 1 mm} en of het
porselein niet gescheurd of beschadigd is. Monteer zonodig een nieuwe ontstekingselektrode . Kontroleer 00k
de aarde- en ontstekingskabel, alsmede de suppressorkap (=bougiedop} {1 kOhmy).

Sluit een manometer aan op de meetnippel voor de branderdruk en sluit tevens een voltmeter aan op de
elektrische aansluitingen van het gasregelblok (24 V wisselstroom). Start de ketel opnieuw. Tijdens het
aanlopen van de ventilator zal de manometer reeds een gering drukverschil aangeven. Ditis de overdruk, die
op dat moment in de vuurhaard heerst en geen gasdruk.

Gelijktijdig met het ontstekingstijdstip moet het gasregelblok bekrachtigd worden, waarna de branderdruk
geleidelijk oploopt.

Wanneer er wel 24 V voedingsspanning gemeten wordt, maar geen branderdruk, dan is de gasklep defekt.
Herstel/vervang zonodig het gasregelblok.

Wanneer ondanks een goede ontstekingsvonk en de aanwezige branderdruk geen viamvorming piaatsvindt,
kan dit veroorzaakt worden door vervuiling van de branderpoorten bij de ontstekingspen of door een onjuiste
afstelling van de ontstekingspen. Kontroleer de stand van de ontstekingspen (afstand tot branderbed

3 mm +/- 1 mm) en kontroleer de prander op eventuele vervuiling.

Wanneer de brander wel ontstoken wordt maar na enkele sekonden weer dooft, duidt dit op een te geringe
ionisatiestroom. Deze dient minimaal 3 pA te zijn (deze zal meestal 7-8 pA zijn). De ionisatiestroom kan
gemeten worden met een gelijkstroom pA-meter (bereik < 100 pA) tussen de aardstrip van de brander-
automaat en de aansluiting van de glaszekering 0,5 A (T), welke zich boven de X-4 klemmenstrook van de
branderautomaat bevindt (zie onderstaande tekening).

Bij een te kleine ionisatiestroom dient het volgende gekontroleerd te worden:
- stand van de ontstekings-/ionisatiepen (zie 7.2).

- aarding van de brander (zie 7.2).

. ontstekings-/ionisatiekabel en suppressorkap (zie 7.2).

. eventuele vervuiling van de branderpoorten (zie 7.4).

»

Wanneer het bovenstaande gekontroleerd en goed is en de ketel tijdens de start toch weer in storing gaat,
dan dient de branderautomaat vervangen te worden.

 en rode LED knipperen afwisselend.
of:

groene LED = uiten i'ode LED = aan.

Foutmelding branderautomaat. indien de groene en rode LED afwisselend knipperen, dan is de
branderautomaat vergrendeld; wanneer de groene LED uit en de rode LED aan is, dan is de brander-

automaat niet vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift:

Gofd)
Vervang de branderautomaat, omdat deze een interne fout signaleert.
Geen warmtevraag van kamer- en/of ketelthermostaat.

G(rd'e"ri‘e LED 2 4an; rode LED = uit; b,rande;autpmaat‘ niet‘vergrendelgl.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: A (=stand-by) )

Zet de ketelthermostaat en de kamerthermostaat hoog, zodat er een warmtevraag ontstaat. Er dient nu een
startcyclus door het toestel ondernomen te worden. Is dit niet het geval kontroleer dan achtereenvolgens:

Stroomcircuit van de kamerthermostaat. Verbind de kiemmen van de kamerthermostaat doot (K9~‘K1'O). Gaat
het toestel nu niet in bedrijf, ga dan naar 9.2. Gaat het toestel in bedrijf verwijder dan de doorverbinding en
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4.5

5

Signalering:

Aktie:

5.1

52

6

Signalering:

Aktie:

6.1

6.2

6.3

uitschakelpunt van de luchtdrukschakelaar.

‘Groene LED = knippett, rodé LED = gan:

Meet hierna opnieuw het drukverschil. Wanneer het thans gemeten drukverschil groter is dan 1,3 mbar (13
mmWK) en alles goed gereinigd is, dan moet het schakelpunt van de luchtdrukschakelaar gekontroleerd
worden. Zie hiervoor 4.5. Het verschil tussen het gemeten drukverschil en het uitschakelpunt van de lucht-
drukschakelaar moet minimaal 0,2 mbar (2 mmWK) zijn.
Is het drukverschil kleiner dan 1,3 mbar (13 mmWK) kontroleer dan nogmaals of het toestel en het rook
afvoer/luchttoevoer goed gereinigd is. Wanneer dit in orde‘is ‘en het drukverschil nog steeds Kleiner is dan
1,3 mbar (13mmWK) neem dan kontakt op met de service afdeling van de Kiddy Meppel.
Kontroleer het schakelpunt van de luchtdrukschakelaar met behulp van de reeds aangesloten verschildruk-
manometer. Zet de ruimte- en ketelthermostaat zo hoog mogelijk en wacht ca. 15 sekonden. De ventilator 73]
nu in bedrijf zijn. Zet de ketelthermostaat vervolgens even laag en daarna direkt weer hoog; de ventilator
wordt dan even uitgeschakeld. De laagst afgelezen waarde op de manometer komt ongeveer overeen met het

De schakeldifferentie van de luchtdrukschakelaar bedraagt ca. 0,1 mbar; het inschakelpunt van de schakelaar

ligt dus 0,1 mbar boven het uitschakelpunt (uitschakelpunt = 1,1 mbar (= 11 mmWK) bij de Kiddy 18

VR(W) en 1,0 mbar(10mmWk) bij de Kiddy 24 VR(W)).

Wijzig zonodig, indien van de hiervoor genoemde waarden wordt afgeweken, het schakelpunt van de lucht-

drukschakelaar door het verdraaien van de instelschroef aan de bovenzijde (onder het afdekkapje):

- rechtsom draaien: verhoging van het schakelpunt

- linksom draaien: verlaging van het schakelpunt.

Let op dat metingen en/of wijzigingen aan de instelling dienen te geschieden met de drukverschilschakelaar in

de originele montagepositie. Afwijkingen hierop geven een foutieve meetwaarde tov de oorspronkelijke

montagepositie en kunnen tot extra storingen of gevaarlijke situaties leiden.

Na elke wijziging moet het uitschakelpunt opnieuw gekontroleerd worden zoals boven omschreven.

N.B.

Pleeg de instellingen en kontroles zorgvuldig, immers: W

- een te hoog ingestelde waarde verhoogt de storingskans.

- een te laag ingestelde waarde kan een gevaarlijke situatie tot gevolg hebben
(CO-vorming = kolendamp).

Wanneer het opnieuw instellen van de luchtdrukschakelaar geen resultaat oplevert, dan dient deze vervangen
te worden. Let daarbij ook weer op de juiste instelling en aansluiting.

Ten onrechte vlamsignaal. Er is vlamsignaal gekonstateerd op een moment dat deze besturings-
technisch niet aanwezig mocht zijn; branderautomaat vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: E)

Kontroleer achtereenvolgens: }
De gasvoordruk. Normale waarde 25 mbar, +/- 5 mbar. Bij een te hoge gasdruk de voor het toestel geplaatste
reduceertoestellen kontroleren/laten kontroleren.

Het gasregelblok op lekkage van de gaskleppen. Vervang zonodig het gasregelblok.

Groene LED = aan, rode LED = knippert.- Q ‘ ‘
De maximaalthermostaat is aangesproken en heeft de branderautomaat vergrendeld.
(display - kode volgens bedieningsvoorschrift: D)

Kontroleer achtereenvolgens:

De waterdruk in de installatie en kontroleer of er zich lucht in de installatie bevindt.
Vul zonodig bij tot een systeemdruk van minimaal 1 bar. De ketelwatertemperatuur mag bij het (bij)vullen van
de installatie niet hoger zijn dan 40 °C.

De watercirlulatie door de ketel.

Door onveldoende watercirkulatie kan de keteltemperatuur sterk oplopen, zodat de maximaalthermostaat
ingrijpt. Nadat de ketel is afgekoeld tot een temperatuur lager dan ca. 90°C., schakelt de maximaalther-
mostaat automatisch weer in, waarna de automaat weer te ontgrendelen is. Wanneer nu nog geen ontgren-
deling mogelijk is, neem dan de aansluitingen van de maximaalthermostaat los en meet deze door. Vervang
zonodig de maximaalthermostaat. Kontroleer tevens:

- de werking van de circulatiepomp en

- de minimale doorstroming van de installatie. Zie hoofdstuk 3.3 van de installatievoorschriften.
De ketelwatertemperatuur.

Is deze temperatuur < 90 °C en de branderautomaat staat vergrendeld en niet meer te ontgrendelen, maak
dan een doorverbinding tussen de schuifklemmen S 17 en S 18. Hiermee is de maximaalthermostaat '
overbrugd en moet de branderautomaat te ontgrendelen zijn. Zo ja, verwijder direkt de doorverbinding e&
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kontroleer en/of herstel/vervang dan de bekabeling en/of de kamerthermostaat.

De ketelthermostaat. Is de ketelwatertemperatuur hoger dan is ingesteld, stel dan de ketelthermostaat op een
hogere waarde in of wacht ot er automatisch weer een warmtevraag ontstaat. Bij een afwijking van de
ingestelde en de gemeten ketelwatertemperatuur (de ingestelde ketelwatertemperatuur wordt niet bereikt)
dient te worden gekontroleerd of het toestel en c.v.-systeem ontlucht zijn. Wordt hierna de ingestelde waarde
nog niet bereikt, dan is de ketelthermostaat defekt en dient vervangen te worden.

Algehele kontrole na het opheffen van een storing
Na het opheffen van een storing verdient het aanbeveling het volgende te kontroleren:
- branderdruk op nominale kapaciteit ((17 mbar (173 mmwk)).

- drukverschil, schakelpunt en werking luchtdrukschakelaar (zie 4.3 en 4.5).
- werking ruimtethermostaat, ketelthermostaat en maximaalthermostaat.




